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I s VladimiremGazdou, vedoucimoddeie- 
I nf miedeze UV Svazarmu, o praci Sva-> 
zarmu s mladezi v elektronice. 

j Jake jsou v soudssnd dob6 hlavnt 

smdry a cile pr&ce s mladezi ve 
Svazarmu? 

j Svaz pro spolupreci s armedou 
i v na§i spolebnosti specifickb postaveni. 

1 ZastbvA jednu z nejvyznamnej§ich spole- 
I censkych uloh - rozvinout brannou vy- 
( chovu nr^zi nejSirSimi vrstvami obyvatel- 
stva. V souvislosti s tim, ze elektronika 
pronikla do vojenstvl natolik, ze se stala 
jeho nezbytnou soubasti (hlavnS pokud se 
tykd rfzeni bojovb binnosti), v§nuje v po- 
slednich letech Svazarm zvI^Stni pozor- 
nost prdvg t§m odbornostem, ktere se 
elektronikou pfimo zabyvaji, tj. radioama- 
terstvi, elektroakustice a videotechnice, 
do urbitb miry i model^rstvi a dalsim 
cinnostem. Protoze jde elektronika velmi 
rychle kupredu a jej i obzor se stble roz§i- 
ruje, vystupuje do popredi nutnost zacf- 
nat s vyukou elektroniky jiz u deti ve veku 
10 az 11 let. Nemuzeme se domnivat, ze je 
dostacujid, -kdyz se chlapec zabne zaby- 
vat elektronikou az po n&stupu do zaklad- 
ni vojenskb sluzby v souvislosti s jeho 
vojenskym zafazenim k urcitb technice 
nebo pristroji. Totez plati i o priprav§ 

^ odborniku -elektrotechniku prov^echna 
odvetvi na^eho hospodarstvi. 

V zajmu zlepSeni vysledku prbce s mla¬ 
dezi m£me pred sebou ctyri hlavni sm^ry, 
na nez musfme soustredit svoji pozor - 
nost: 1) Zajistit vyrazny kvantitativni na- 
rust nejmladsi £asti clenske zakladny 
Svazarmu; *2) pfejit~od jednorbzovych’ 
naborovych akci v radioamaterstvi a elek¬ 
troakustice a videotechnice k systematic- 
ke a pravidelnb celorobni binnosti; 3) 
ziskat a pripravit vetd pocet vedoucich 
a instruktoru pro praci s d§tmi a mladezi 
/ a 4) zvlastni p§£i v§novat talentovanb 
mladezi v naSem oboru. Vedle toho by 
mely o^masovb rozSirovdni elektrotechni- 
ky mezi deti a mladez v rbmci polytechnic- 
ke vychovy ve v6t§i mire pecovat PO SSM 
. a domy pionyru a ml&deze, kde jsou 
organ izovany desetitisice nasich dbti, sa- 
mozrejm§ ve spoiupr&ci s radiokluby a hi- 
fikluby Svazarmu a za jejich aktivni 
pomoci. ' - 

Jakych konkr^tnich vysledku bylo 
doposud v pr^ci s mladezi dosaze- 
no? Jakymi formami se Svazarm 
podili na rozSifovdnt elektroniky 
mezi na§i mladez? 

Pr^ci s mladezi je ve Svazarmu venova- 
na mimorbdna pozornost od roku 1973, 
kdy V. sjezd Svazarmu rozhod! o organi- 
zaci vlastnich d§tskych kolektivu. VI. 
sjezd Svazarmu vytydl o p6t let pozdeji 
ukol, podle n6ho2 by mel byt zalozen 
v kazde ZO Svazarmu dStsky krouzek 
nebo oddil. Jak tento ukol plnime, to nam 
uk^zi tato bisla: V soucasne dobe je 
v CSSR 1189 ZO Svazarmu, zabyvajicich 
se odbornosti radioamaterstvi. Z nich 546 
(tj. 45,8 %) me svuj oddil mladeze do 15 
let. Z 396 hifiklubu me 90 (22,7 %) svuj 
oddil miedeze. 2e tu me me rezervu, toho 
je dukazem priklad aeroklubu Svazarmu, 
kterych je v CSSR 234 s 301 oddilem 
miedeze (128,6 %). Take slozeni clenske 
zekladny svazarmovskych odbornosti to 
dokazuje: Zatimco v aeroklubech tvori 
37 % clenu miedez do 15 let, v radioklu- 
bechjeto28 %avhifiklubechpouze8 %. 


Vladimir Gazda , yedoucf oddelent mlade- 
ze UVSvazarmu 

Je v£ak poteeujici, ze vSechna tato bisia 
maji vzrustajici tendenci. Za to je nutno 
pochveiit ustredni rady radioamaterstvi 
a elektroakustiky a videotechniky a jejich 
komise pro preci s miedezi, kter6 vypra- 
covaly podle usneseni 11. plena UV Sva¬ 
zarmu z bervna 1977 celorocni metodicke 
pokyny pro preci s miedezi a zabezpecily 
dostatek vhodnb literatury pro tuto praci. 

Pokud srovneme soudasnou situaci 
v priprave kadru v odbornostech radioa¬ 
materstvi a elektroakustiky avideotechni- 
ky, musime konstatovat, ze je ucelenejsi 
v odbornosti elektroakustika a videotec hr 
nika Kdo neme potrebnou kvalifikaci, 
nemuze v hifiklubech s ddtmi pracovat. 
V radioklubech tomu tak vzdy neni (po 
strence pedagogicke kvalifikace). Nadru- 
he stranS v$ak radiokluby vykazuji v preci 
s detmi v^t§i masovost. 

K podstatnemu zlepseni popularizace 
a rozSireni elektroniky mezi naSi miedez 
urfiite prisp^je koordinace cinnosti na- 
gich svazarmovskych odbornosti s bin- 
nosti radiotechnickych a elektrotechnic- 
kych zejmovych krouzku na skoiech 
a v domech pionyru a miedeie. Na tomto 
poli je spoluprece i pres smlouvy a doho- 
dy mezi Svazarmem, ministerstvy skolstvi 
a SSM doposud v jx>betcich a nedostabu- 
jici. Napriklad podminky k ziskeni pionyr- 
* skbho odznaku Mlady elektrotechnik ne- 
byly s pracovniky Svazarmu vubec kon- 
zultoveny. Iniciativa bude muset v§ak vze- 
jit z na§i strany. 

Je nespome, ze mnoho deti jiz v ra- 
nem veku - kolem deseti let - me 
o elektrotechniku zejem. Presto je 
tzv. „umrtnost“ v krouicich a oddi- 
lech deti a mladeie v naSich radio¬ 
klubech a hifiklubech Svazarmu vel¬ 
mi vetka. V tern vidite prt£iny? 

Elektronika se stala soub^ti socialis- 
tickeho zpusobu zivota. Cloyek se s elek¬ 
tronikou setkava na kazdem kroku, at uz 
chce nebo ne. Odtud take prameni ros- 
touci zejem o elektrotechniku mezi d§tmi 
a mladeli. Je na nes,abychom jejich zejem 
podchytili a usmernovali. 

Zejemce z fad deti a miedeze o preci 
v radioklubech a hifiklubech Svazarmu 
mu5eme rozdeiit pfiblizne do tfi hlavnich 
skupin: 1) ti, ktefi maji zejem o radioama- 
tersky provoz a radioamatbrske sporty; 2) 
ti, kteri se zajimaji o reprodukci hudby 
a v souvislosti s tim take o reproduktni 
a zeznamovou techpiku a 3) ti, kteri se 
chteji nau^it konstruovat a oprayovat ruz- 
ne elektrotechnicke zarizeni. Prejeme si, 
aby nejvice zejemcu bylo v te treti skupi- 
n6, ale neznamene to, ie bychpm mohli 
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PH (tfWosti 30. vyrodi zaloieni dasopisu Amatdrskd radio se konato 17. prosfnce 1981 
v Praze siavnostni rozdifend zased&ni redakdni wfv dasopisu. Jako hostd se ho zudastmli 
mistopfedsedovd UV Svazarmu genpor. ing. Jozef Cinddr. a ptk. Karel Budil, nacelmk spojo- 
vactho vofska MNO genpor. mg. Ladfelav Stach, Fecfitef Vydavatelstvi Nade vofsko 
plk. JUDr.Viadtmir Ndmedek, n&feinik polrtickeho odddteni vddeckych, ttskgvych a umd- 
leckych siozek MNO pfk. Svatopiuk Camra, vedouci tiskovdho odddteni UV Svazarmu 
ppfk. PhDr. Franti&ek Hufka, tajemnik URRA Svazarmu, pplk. Jdn Ponicky, ddfredaktofi sva- 
zarroovskych dasopisu a daldi. 

UV Svazarmu pH tdto vyznamne pnlezitosti ud&iil fadu vyznamendni a destnych uzndni 
cBouhoietym pracovnikum a dtenum redakdnf rady AR. Celdmu kdektivu redakce dasopisu 
AR byte za tHcetiletou prdd v propagad apopularfzad elektroniky a racfloamatdrstvf uddleno 
nejvyddi svazarmovskd vyznamendni „Za brannou vychovu II. stuphd" (na snimku). 



VAi*nl aoudruil, 

bjl» si arAftn# pfljemA poTlnnoat, abjch JoAmp AatHdnlho 
yybcru Sw*«nai, rsdalcSnlm kol*ktlru 2*»opl*u "Aa*t«mkA radio" 
o pxil.ilto.tl yo.rfroii Jaho nalku upf-imnA bl«hopfAl. 

tfatHAnl r^bor mil bmsl organism* ocenaje dOMradai nA- 
rodnoa a apolt&anakj aAalniniro prAcl to proapAch rosTojo radio- 
omtorskA Cinnostl t noil »nl. TA4 Aaaopla so ssslotilll 0 Alrok^ 
roxvoj rsdlossstArslcA « koostruktArsW Mnaostl srlAAtA nosl ml4- 


To spcjltoatl o Vo Ain T^rofilm Tyjodrujono \upofcoJ«ni osd tin, 
As proat^adnlctrip Assoplsn Alrlto nodaml tsoh&lckA aoslostl. 

Svou aoTindfskoo prscl prIspiTlta k rotrljenl TidsckotsohaiakA 
propaganda t soalsdu s polsdSTky pollt Iky KsS 1 c4tAx 7 VT.eslostAt 
niho sjssdu STatareu. 

OoTolto, ebychoa pfi t4to,.ffsnaan4 pfllailtoatl rofaJnS oct¬ 
al 11 obfftOTOU 0 noclStaoa prAol iland redskinl rsdy * AlrokAbo 
okrulu spoluprocoTnOrd. 

Prajana colAan rodakSolem kolektlrq mo ho trdrSiob AspAcbfl s 
aagaAoranAbo pdaobsn! p*l realtract bromiA polltlky oaAI strsnj 
sehTdlenA jejln ZVZ.sJosden a pfi tiskuteAnoTini osnssenl AsetAho 
cslostAtBlho.sjexdii STSsarna . 

Ss ooudraiskfra poxdrsren - 

“• (saorAlporaS 


6«dskAni'kolektlT 
Assopl sti' AKAfSRSKS RADIO 
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zajemce z prvnich dvou skupin opomijet. 
Jejich zcijem tot\i mu^eme vhodnou vy- 
chovou prohloubit a roz§ifit. VSechny d^ti 
spotednd musime vdst k oo nej§ir§imu 
z^jmti o elektroniku a jejl vyuzitf A politid- 
nost naSf pr£ce spodtv^i v tom, iejeucime 
nejen konstruovat, ate tak6 jak a k jakym 
ucetum techniku vyuzrvat, jakou hudbu 
reprodukovat, jakd.zprdvy prenASet. •’ 

* Ze m^me v nasich krouzcich ml^de^e 
malo clenu a jeiich .zijem je dasto jen 
pfechodny, to vice pf idtn. Podle mdho 
nazoru hlavnl dOvod spodtvd vet&nou 
v nespravnem prfstupu k prici s mladezi 
y jejl poddtednf, naborovdfazi. Zvyklijsme 
si precertovat prvotm zdjem ddtf a diky 
tomuse stalyveimi popul^rnimt nejruz- 
ndj§i jednor^zove nktorovd akce jako 
napr. v rdidioydm orientadnim b§hu, orga- 
nizovandn^v5tdvy ddti ha vystav^ch Hifi - 
Amaatd. Pracujemeobdtavdaintenzlvnd, 
ale s malym efektem. Jednordzoyd n^bo- 
rove akce totii zvladtd v elektronice ani 
nemohou byt efektivni. Co.chcete uk&zat 
a vysvdtlit d(t§ti z oboru elektroniky za 
jednu nebo dv§ hodiny? 

Mnohem udinndj§t je dlouhodob£ trpd-. 
liva a pravidelnd pr^ce s mladezi, vycha- 
zejict z dobre promy^leneho vybdru z£- 
jemcu^po poradd s uditeli a rodici, ktefi 
znaji z^ijmy svych ddti. Ndboroye akce by 
se nemdly zamdnovat s populahzadnfmi. 
Pfi naborovych^akcfch, pNpadnd priprvni 
schuzce s detmi v klubovnd musime 
nejen ddtem, ale pokud moino i jejich 
rodidum a uditelum vysvdtlit, co je napini 
na§i dinnosti a co tedy jejich ditd 6ekd. 
Pfesto i pfi tomto zpusobu ndboru bude 
mit svddomity instruktor ..umrtnost" pfi- 
bliznd 40 %, protore dneSnf diti maji pfi 
naplftov&rii svych zajmu velmi dirokd 
nfx>inosti. 

My slim, ze doposud je dlouhodoba 
trpdtivd prdce s ml&deif oproti efektnim 
masovym jednordzovym ndborovym ak- 
cim nedocendna. 

Jakd jsou tedy hlavni pfedpoklady 
uspddnd cflouhodobd prdce 
s mladezi? 


42 (a«ui*ite TiTITF^ -^- 


Uvedu dtyfi hlavni zdsady, jejichi dodr- 
2eni vyraznd/pfispdje k udinnosti nadi 
brannd vychovnd praci s mlddeii: 

1) Nezbytnou podminkou je cilevddo- 
most a systematidnost nadi prdce. K jeji- 
mu dodrfeni slouii napf. v hifiklubech 
Svazarmu central nd vypracovand osnova 
triletdho cyklu vyuky. Zatim je vyu£ivdna 
asi ve 30 ai 40 % hifiklubu; kde pracujt 
s oddity mlddeie; I pro radiokluby je 
vypracovdna podobnd celorodni osnova 
v£uky radiotechniky; v nii je podrobnd 
rozpracovdn program kaidd schuzky (ho¬ 
diny, lekce) r ale v radioklubech i hifiklu¬ 
bech mame s jejim .vyuZivanim zatim 
dpatnd zkudenosti. Pficiny jsou rnznd, ale 
tou nejcastdjdi je nedostatek radiotech- 
nickych souddstek, ktery znemoini osno- 
vu dodrzovat. 

2) Musime dbdt ha dOsledhbu pravidel- 

nost scNuzek. Ani nemoc instruktora rve- 
muie byt duvodem k pferudeni vycviku, 
a proto je nutnd, aby kaidy vedouci nebo 
instruktor oddilu ddti a mladeze mdl sve- 
ho zdstupce. *. ' . , 

3) Mnoho . nasich instruktoru zije 
v nesprdvnd pfedstavd, ze nejprve- napf. 
v deseti schuzkdch - se d§ti naudi teore- 
tickd zdklady elektroniky, a potom teprve 
ze je mozno pfikrodit k stavbd prvnich 
jednoduchych pfistroju. To je omyl, kte- 
rym se zbavujeme vyhod, kterd poskytuje 
v pedagogickdm procesu zdjmovd cin- 
nost. Naopak - musime dodrzovat pru- 
bdinou jednotu a vyvdzenost mezi teore- 
tickymi znalostmi ddti a jejich praktickou 
dinnosti v oddile. Ditd musi ha zdkladd 
prakticke dinnosti pozndvaf teorii eiektro- 
techriiky nebo naopak si musi teorii hned 
ovdfovat v praxi. Je na vedoucim, aby 
vystihl, kterd varianta je v kazddm pfipadd 
udinndjdi. 

4) Spravna celorodni dinnost oddflu md 
byt zakondena dvou az tfitydennim letnim 
prdzdninovym tdborem nebo soustfedd- 
nim pro vdechny, opakuji pro vdechny 
dleny kolektivu. U nas jsou zatim porddd- 
ny tdbory vdtdinou pouze pro talentova- 
nou middez, dimz ovdem riskujeme, ze 
ostatni dlenovd krouzku nebo oddilu se 
^ndm po prdzdninach do radioklubu nebo 
hifiklubu u i nevrdti. 


V letnim td| 3 ofe.si ddti nejen prohloubi 
znalosti ze syd odbomosti, cite mohou se 
seznamit i s ndplni jinych odbornosti. 
Proto doporuduji pofddat letni tdbory ve 
spoluprdci a pri spoluudasti radioklubu, 
hifiklubu a domu ddti pionyru a mlddeze. 
Navic letni tdbor svymi moznostmi spor- 
tovniho a kultumiho yyzitl ddti pfispiva 
znadnou mdrou k harmonickdmu a vde- 
stranndmu rozvoji osobnosti ditdte. 

Na zavdr: Jaky muieme odekdvat 
. vyvoj svazarmovskd zdjmovd elek- 
. . troniky do budoucna?. - 

XVI. sjezd KSC jednoznadnd ukazal 
rozhodujici vyznam elektroniky a mikro- 
elektroniky pro naSe hdrodni hospoddf- 
stvi' a pro obrami zemd. Na zavdry XVI. 
sjezdu KSC reagovalo 7. zaseddni pldna 
UV Svazarmu a za nds ukol dislo jedna 
oznadilo rozvoj polytechnickd vyroby. 10. 
zaseddni UV Svazarmu v letosnim roce 
bude plndni tdchto otdzek.zvlddtd vdno- 
vdno. 

; Splnenf tohoto narodndho ukolu md 
dvd podminky: materidlnd technickd za- 
bezpedeni a - coz byvd dasto jedtd sloti- 
tdjdi - vybrat a pfipravit pro tuto cinnost 
instruktory a vedouci. 

Trend svazarmovskych odbornosti, za- 
byvajicich se eiektronikou, bude v nejblii- 
di dobd charakteristicky sllfci integradni 
tendend. Neztoto^huji se s tdmi, ktefi 
stdle hledajt ddlici ddru mezi odbomosti 
radioamatdrstvi a elektroakustika a video¬ 
tech nika. Pravddpodobnd poklesne vy¬ 
znam provozni ddsti nadi dinnosti a na¬ 
opak vzroste vyznam technickd a kon- 
strukdni sloiky nadi dinnosti od polytech¬ 
nickd az po specialnf konstruktdrskou, 
vrcholici ve'zlepdovatelskem a novdtor- 
skdm hnuti nejen pro Svazarm, ale i pro 
narodni hospoddfstvi. 

Kazdd spoluprdce mezi radiokluby a hi- 
fikluby je ku prospdchu vdci. V soudasnd 
dobd spolednymi silami budujeme si t 
krajskych aokresnich kabinetu elektroni¬ 
ky a vdrim, ze v budoucnu se najdou dalsi 
stycnd body. Jednim z nich bude urditd 
spoluprdce pfi vychovd mladd generace 
v elektronice. < 

Ddkujeme za rozhovor. 

Redakce A R 
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Jedno som si ujasnil uz dost davno - nedaf 
sa strhnut’ emociami a k pisaciemu stroju 
sadnut, az ked poFavi nadgenie, gi opacne - 
cieme myslienky na prgve prezitu udalost'. 
Tento raz sa to tyka vylucne Porneho dna 
r&dioamat&rov, ktort roku 1981 absolvovali 
bratislavski rgdioamateri z tatranskych 
kongiarov pod 0K3KII a OK7AA. 

V zaneprazdnenych junovych vikendoch, 
kedy sme viac gasu strgvili na sufaziach v ROB 
a MVT, ako vriadnych pripravach na PD, nam 
cas ubiehal takmer kvadraticky. Egte gi'astie, 
ze oba sufaing teamy tvoria clenovia radio- 
klubu JUN10R-OK3KII. 


nasho kratovstva na samom vrchu plechovych 
striech. Znovu skuSame zariadenie, novg F9FT- 
smeruje dobre, len akysi zahadny skrat ngm 
rozhadzuje CSV. Marne dostatok casu a tak sa 
spytujeme na pogasie a hlavne na spravy okolo 
OK3KII, Mai som stlafieny mikrofdn a na prijme 
Ondra Oravca, OK7MMyp, (fed sme spotu s Du- 
Sanom precitili obrovsky treskot. Vzgpati za- 
cali skgkafiskry medzi oknami a zarradenim 
a od nas po zabradli sa preplazil gufovy blesk 
a zmizol s treskotom pod nami. Zhasla blikaju- 
ca ziarovka nad nagimi hlavami a my sme 
zostali staf niekorko sekund zmeraveni. A vte- 
dy som zistil, ze mi modreju prsty od neustale 


Tiez chodza po Tadom obalenej streche neboia 
vermi pohodlna. E§te gtastie, ze kotvenie a os- 
tatng drobnosti sme vopred domysleli po 
skusenostiach z minulych rokov. Teplota bola 
pod bodom mrazu a nam sa zasa nechcelo 
verit, ze je stred leta, le bo silny severny front 
kazdou hodiriou naberal na intenzite. Kazde 
spojeniesme museli doslovavydriet. Lomnic¬ 
ky gtit bo) ani Faradayova klietka. Kde sa strati!i 
stovky YU stanic a spusty OKI, ktorg sme egte 
pred zaciatkom tak dobre poguli? Monotonny 
a deptajuci rachot vetra prestal az k poludniu 
dalgieho dna a az ked sa podmienky trochu 
otvorili, vtedy bolo viditefne, korkosme vygin- 
mi pogasia stratili. Nepriazen dostupila vrcho- 
lu, ked pri jednej „ogkrabavacej‘’ akcii somsa 
nechtiac ocitol na streche o poschodie nizgie 
a nasi el v nohezastoknuty kusocetovej traver- 
v zy. Potrebovalo to ihlu a nit, liar nielen do 
nohavic, ale aj do koze, a tak som namiesto 
zgveregngho finigu putoval pod ihlu chirur- 


ZACAROVANY VIKEND, 

alebo rok nechcem nic pocutf o Polnom dni 


Rozchadzame sa v piatok rano 3. jufa 1981 
na Strbskom Plese. Vyprevadili sme stvoricu 
opergtorov sugasnej genergcie OK3KII L. Ven- 
ce!a, OK3CEI, V. Paveleka, OK3CLI, R. Slotika, 
OK3WH a zacfnajuceho M. Cellara, OL8CNI, 
ktori spolu s kameramanom CST Jurajom 
Weinzillerom sa pokusia natocit par atraktiv- 
nych zaberov a opaf M dobyf majestgtny Tat- 
ransky Krivgh vo vygke 2494 m. 2. skupina 
(zatiar len dvojica 0K3CII a 0K3UQ) naberame 
opacny kurz a s pine nalozenou skodovkou sa 
vydavame smer Tatranska Lomnica - Skalnata 
Pleso - Lomnicky §tit. Auto sme nechali pri 
lanovke a s pomocou pracovnika HMU Marka 
Raj can a, 0K3CAF a samozrejme visutej lano- 
vej drahy CSD chceme dopravit naSu rozmer- 
nu batoiinu at hore, A zatiar,6o na Strbskom 
Plese bolo ( ,ticho“, v Lomnici „dulo“ ostoSesf. 
Pred desiatou sa stretavame s nasim tretim 
spolocnikom Jurajom Kovacikom, OK3ZWA, 
a od tej chvile vlastne len fiakame a cakame. 
Lanovka pre vietor nepremava a spravy ,,zho- 
ra‘‘ nie su vetmi optimisticka. Fuka juhovy- 
chodny vietor, ktory, aj ked je v Tatrach dost 
vzacny, predsa len je neprijemny. Pri kazdom 
stipe lanovky fuka inym smerom a s rpznou 
intenzitou od 60 do 120 km/hod. Vtedy lanov- 
kari vravia, ze je lepSie sa nevzruSovaf a pocu- 
vat, ako rastie trava. Zatiar, to tak necinne 
a nutene odpocivame za stanicou lanovky, 
v duchu zavidime nagim druhom z Krivafta 
namahavy ale dinorody vystup. Nadej v§ak zo- 
miera posledna. A tak trpezlivo 6akame. O pia 1 
tej popoludni sa vietor predsa (en umudri a my 
sa dostavame na Skalnata Pleso a odtiaf, 
vdaka dobrym priatefskym vztahom z-pred- 
chadzajucich rokov, hravo az na Lomnicky 
§tit. Tu nas ofiakava kolektiv z Fyzikdlneho 
astronomickeho ustavu SAV. Kratke zvitanie, 
obvykly pripitok potrebny najma pre aklimati- 
zaciu a e5te pred pnchodom sumraku ingtalu- 
jen^ zariadenie v miestnosti restauracie. Len 
tak na 70 Q odporovu zataz nadvazujeme 
niekotko spojeni s OK2, HG a YU. Vecer 
travtme v kolektive osadenstva L. stitu spo- 
mienkami na predchadzajuci rok, z ktoreho je 
pre nas najcennej§ie predovgetkym vitazstvo 
pod znackou OK5KWA/p. Spominame na ne- 
priazniva pocasie, na namrazu a vichor, rozo- 
berame situacie kolekttvu OK5CSR/p, v§e- 
moine sa snaiiaceho dostat na Gerlach, a na 
utrapy mladych na Krivani, ktori este aj pri ces- 
te vlakom spat nachadzali v plecniakoch sneh 
a Tadove kristaliky. Po nekrudnej noci pod 
n^razmi severn^ho, stale silnejuceho vetra za 
hrubymi murmi observatoria, zaginame 
s brieidenim montgz dalgich anten a ingtalo- 
vanie transceiveru do „zeleznej veze". 

S prichodom pryych cestujucich na L. gtlt sa 
neobytajne oteplilo, vietor sa ukfudnil. Iba 
narahko-v kogeliach montujemezbrusu novii 
F9FT. chyst&me nosnd stoiiare a kotvenie. 
Niefio po deviatej zafialo hrmiet v zapadnej 
casti Tatier. Pred pol desiatou bola ut burka 
nad stitom. Padal vermi husty fadovec, ktory 
ani nie za 15 minut vgetko pokryl bielym 
kobercom. Sme nedofckavi a ked ui pol hodiny 
nehrmelo, lezieme cez zasypane schodigte do 



Obr. 1 — Usmev do kamery a s oktep&vam'm fadovGho kruniera na starudkej SWAN mozeme 

‘ opaf zadaf ... 


stlacen6ho mikrofonu. Ti, co podobnu situ- 
aciu vt prezili, poznaju stiesneny pocit, ked 
vam v okamziku prebehne pred o6ami filmovy 
obraz vlastnehozivota - rozmazany, ale v oka- 
mi hoch nadovSetko jasny. Boli sme blizko 
„zubatej dokonca e§te blizgie ako na dosah. 
Moino §fastie, mozno naga zelezna veia 
amo2noaj vgetky dalgieokolnosti ngmdopria- 
It tento strach prezif a zostat medzi 2 ivy mi. 
Nebude hanbou, ak prizngme, ze sa ngm 
rozklepali kolena; ale az vtedy, ked sme zigli 
dole, a zistili, aku paseku blesk narobii aj inde. 
Zvygok fiasu do zacatia preteku sme stravili 
nad rozobranym transceiverom, ktoreho kon- 
gtrukterom bol nagtastie OK3ZWA, a menili 
jeden tranzistor za druhym, az kym modulator 
a krugovaci obvod boli opat v pdvodnom 
stave... Vstup prijimaca, vdaka^stlacenemu 
mikrofonu, vydrzaJ a to pre dalgt priebeh 
sutaie bolo rozhodujuce. Ctetatne uz malosvoj 
zgkonity priebeh. Namiesto pripravy sme sa- 
dali k zariadeniu unaveni, gpinavi a hladni 
a zatah bo] nielen s dasom, ale aj so severnym, 
viafc ako 100 km za hodinu rychlym vetrom, 
ktory trpezlivo obafoval do Fadu vgetko, co mal 
na dosah. Ptyk padla za obef dlh£ F9FT, ktoru 
sme nestafiili ani len zmontovaf a uz bola 
premeneng na hromadu pokriitenych duralo- 
vych profilov. Darmo, tu asi uplatneniepodob- 
ne monstra nengjdu. Na rad prigla viac rokov 
tvrdo skusaha 9el SWAN, samozrejme za nagej 
asistencie s oklepgvanim ngmrazy, kedy pri- 
viazani o zgbradlie sme ledva lapali po dychu. 


gom popradskej nemocnice. Stopkana noha 
bolela, ale gofgrovat sa dalo a tak som saegte 
pred skonfienim 24hodinovgho maratona do- 
stal spat na stit. Zacalo mi byt jasne - dobry. 
zagiatok pri vystupe-este lepgi budezaver.. 

Po demontali anten sme objavili v nosnom 
stoliari pekne vypalenu dieru vefkosti koruny, 
asi mi^to dotyku nggho gurovgho kamarata, 
co ngs tofko vystragil. Az neskor doma sme 
zistili, le podobng dierky mal aj sufainy kolek¬ 
tiv OK3KII na Krivani, len s tym rozdielom, ze 
neboli v antene, ale priamo na tele OK3WII 
a OL8CNI. Chlapci sarkasticky poznamenali, 
ze to aspoh nie je potrebng opravovaf - ze sa to 
samo zahoji... 

- Pocasie na Krivani malo podobny rgz, len 
s mengim mnozstvom zrgzok a miernejgim 
vetrom. Aj napriek tomu si vgak myslim. ze 
vydrzat’ tarn tri dni a dve noci bolo overa tazgie, 
ako nam na L. gtite. Molno povedat, ze az na 
male vynimky sme vyviazii sozdravou kozou aj 
v tomto roku, 

Kongim svoje uvahy o gportovej hodnote 
rgdioamaterskych VKV pretekov a premietam 
si v duchu zglitky z predchadzajucich PD 
stravenych v Tatrgch. Aj kecf boli zakaldym 
spestreng veselym zimnym podnebim, predsa 
len priniesli vzdy novg- hlavne poznatky. A pre 
tych, 6o sa tarn nghodou chystaju v roku 1982, 
len skromne doporucenie: neverte, priatelia, 
na kalendgr, lebo cez PD uz pat* rokov v Tat¬ 
rach si nkonesvieti to ... OK3UQ 



V prosinci 1981 odeget do duchodu dosa- 
vadni tajemmk ustredni rady radioamatgr- 
stvi Syazarmu pplk. Vgclav Brzgk, OKI DDK. 
Redakce AR mu pri tgto prileiitosti za vgech- 
ny nage radioamatgry dgkuje za to, co pro 
rozvoj radioamaterskeho hnuti v CSSR 
uddtal. , 

Novym tajemnikem ustredni rady radioa- 
mafgrstvi Svazarmu se stal pplk. Jgn Ponic- 
ky, ktergho vgm pfedstavujeme na snimku. 
Pfejeme mu v jeho ngrogng prgci mnoho 
uspgchu. 


A/2 

82 


SZB5E3E51A Dl® 


43 


Vyznamenani nejlepsi 
radioamateri 

- Slavnostnf zasedani URRA Svazarmu, ktere 
mdlo na programs vyhodnoceni a odmdndni 
nejfepdich radioamatdru v roce 1981, se kona- 
io.9. listopadu 1901 ji t podruhe pod zAdtitou 
federalm'ho ministra spoju ing.VlastimilaCha- 
lupy, CSc., v budovd fedefAlniho ministerstva 
spoju v Praze.. 

Cestnym titutem „Mistr sportu" byli vyzna- 
men^ni tito sportovci: Jin Bittner, 0K10A, ing. 
Eva CemAkovA, OK3CKO, Vlastimil Jalovy, 
OK2BWM, Antonin Jelinek, OKI DAI, ing. Zde- 
ndk JefAbek, OK3KXI, ing.. Vladimir Madek, 
OKI OAK, ing. Zdendk Prodek, OK1PG, ing. 
Mojmir Sukenik, OK2KPO, ing. Pavd Vanko, 
0K3TPV, Jiff Vanourek, OK1DCI, Jaroslav Vel- 
varsky, OKI DAP a Zdena Vondrakova, 
OK2KHF. Titul„Zas!ou2iiy mistr sportu* 1 byl 
ud&Ien Stanislavu Biazkovi, OKI MBS, Josef u 
Cechovi, OK2-4857, a Paviu Sirovi, OK1AIY. 


Soucasti stavnostniho zasedani bylo take 
pfedAni odmdn vitezum ZAvodu XVI/ sjezdu 
KSC a 60. vyrodi zatoieni X$£. Tem reprezen- 
tantum, kteri dosAhii v mezirtarodhich soutd- 
zich nejvyrazn6jdich vystedku,. byty udAleny 
vykonnostni odmdny. Bohuief i v tetodnim 
hodnoceni jsme pozapomnAli na ty radioama- 
tery, kteri reprezentuji CSSR na krAtkych vl- 
nach. I ti dosAhii mnoha pdknych uspdchu, 
o nich2 nAd dasopis v prubdhu roku informo- 
val. Ooufejme, iev pridtichcelorodnich bilan- 
cich se nadi nejlepdi pfedstaviteie prAce na KV 
objevi - rozhodnd si to za svoje vysledky 
zasiouii. pfm 

INTERSPUTNIK 

Ve dnech 19. ai 27. 10. 1981 se v.Brnd 
uskutednilo 10. zasedani rady. mezinArodnf 
tetekomunikadni organizace Intersputnik. Ci- 
tem tohoto zasedani, kteteho se vedle zAstup- 
cu 12 dienskych zemi zudastniii i pozorovateie 



Ob r. 1, Ing. Jaromir Hanzai OK2BGGring. 
Zden&k Prosek. OK1PG, a Ondrej Oravec, 
' OK3AU, na stre$e hotelu International u $m§- 
. rovky OKOISK 



Z rukou mistopredsedy UV Svazarmu genpor. 
ing . Jozefa Cincara prebira odmenu Daniel 
Glanc, OK1DIG, (ypravo) a Josef CemiK 
- OK1MDK, za vysledek vsout$Zi VKV 36 


z kapitalistickych a rozvojovych stAtu, bylo 
- predevdim daldi vyuziti sovdtskych tetekomu- 
nikadnfch druiic a pozemnicb stanic. Preno-/ 
sovych kanalu soustavy Intersputnik vytft'va 
v soucasnd dobd rada zemi Evropy. Ameriky,. 
Asie a Afriky. V pridtim roce se sit pozerpnich 
^stanic rozroste 6 daldi v Laosu a v IrAku. 
ZavdrednA mezinarodni dohoda brrtenskdho 
zasedani by rrtela vytvorit ekonomickd pfedpo- 
klady pro pfechod ke tret! etapd rozvoje orga¬ 
nizace Intersputnik' 

Federalni ministerstvo spoju CSSR, kterd 
ietosni zasedani organizovalo, zridilo pro jeho 
ucastniky takd mezinarodni radioktub Inter¬ 
sputnik, jeho£ prezidentem byl ndmdstek mi- 
ntstra spoju CSSR, ing. Jifi Jira. Clenstvim 
v tomto radioklubu a dlenskym diplomem byli 
pocldni take nektefi deskostovendti radioama- 



tdfi Svazarmu: OKI DDK, OK1PG, OK1RA, Obr 2. Vedouct operator OKOISK inq. Z. Pro- 
- OKI Wr, OK2AQK, OK2BEW, OK2BGG, OK2KE, sek OK IPG - ... 

'0K20P, OK2PGM a OK3AU. Koiektivni stani- , _ - " 


- ce, jejimi vedoudm operaterem byl ing. Zde- 



nek Pro§ek, OKI PG, mdla votaci zhak OKOISK, 
ktery pfijemnd pfekvapilpfedev^lm ceskoslo- 
venskd radioamatdry. StanicebylainstalovAna 
v neivyddim patfe hotelu International, jehoz 
polona je vSak pro amaterske vysltenl nevy- 
bodna, nebof je doslova ..utopeny * pod hra- 
dem Spilberkem. Pracovalo se v pasmech 1,8 
aJ 144 MHz s transceiver Jizera, FT505 
a FT225. Ponevadz nebylo rnozno instalovat 
otodnd antdny na KV, byla jedinou pouiivanou 
smerovkou Sestiprvkova Yagi na 2 m. Zatecti- 
to malo pfiznivych technickych podminek; 
a v obdobl ndkoHka vyraznych geomagnetic- 
kych bouH, kdy ndktera pasmazcela utichala, 
nemohlo pochopitetnd dojtt kiddnemu „expe- 
didnimu 1 * zpusobo provozu Posianim stanice 
v§ak nebylo pfekortevat rekordy.v podtu nav^- 
zanych spojent. Stanice byla predevdim k dis- 
pozici zabranidnim udastnikum zasedani rady 


Intersputnik, z nichz nektefi jsou radioamate- 
ry, a v neposledni rad6 §lo o propagaci teto 
organizace. Hosty u mikrofonu stanice 
OKOISK byli m, j. take nimestek ministra spoju 
SSSR soudruh Zubarev, a Sefredaktor dasopi- 
su Radio soudruh Gorochovskij, kterdnruj se 
podarilo navazat spojeni s jeho domovskou 
redakcni stanici UK3R v Moskvd. / 

Ceikem bylo navAz^no 1300 QSOna KV, 250 
QSO ha VKV a 50 QSO pres druzici Oskar 8. 

takd seSia na sv&m zasedani v Bmd komlse 
VKV URRA Svazarmu. Jeji dlenovd,a daldi 
zajemci z fad radioamateru vyuiili pozv^ini 
a prohlddli. si rpzsAhlou vystavu spidkovA 
prenosov£ techniky, kterou pouzlva organi¬ 
zace intersputnik. ■; / -8£W 


Federaini mini^tr spoju ing. Vlastimil Chalupa, 
CSc:, dlen ustredni rady radioamaterstvi 
’ Svazarmu 

Vysledky naSich nejlepdich radioamatdru 
v evropskych i svdtovych soutdzich jsou z&vis- 
16 na prici dirokeho trenerskehoj funkcionar- 
skeho sboru, za cot projevil UV Svazarmu 
uznani ve fornrte nejvy&Sich svazarmovskych 
vyznamenani . tdmto nejtepdtm trenerum 
a funkcionAfOm: „Za brannou vychovu' 1 
Emilu Kubedovi, OK1AUB, a Adolfu Novakovi, 
OK1AO: „Za obdtavou prAci I. stupnd“ ~ ing. 
Janu Francovi, OK1VAM, AleSi Kohoudkovi, 
OKI AGC, Antoninu Kfiiovi, OKI MG, ing. Jose- 
fu Smitkovi, OK1VVFE, a Oldrichu ZdSnovcovi 
z katedry brannd vychovy .fakulty .tdtesrte vy- 
chovy a sportu UK: ,,2a obetavou praci II. 
stupnd** - Paviu Cibulkovi, OK1AEV, Robertu 
Hnatkovi, OK3YX. ing. Jaroslavd Kuchynovd, 
QK2UA, Vdclavu Ned6skovi, OK1KKT, Paviu 
Sirovi, OK1AIY, a Jarosiavu Winklerovi, 
- OK1AOU: TrVzorny tren^r"* - ing. Lubodovi 
Hefmanovi, OK1SHL, Miroslavu Popelikovi, 
OK1DTW, a Karlu Soudkovi, OK2VH: „Vzomy 
cyidili^" - Antoninu Andriovi, OK2BTZ. 



Vynos federAlniho ministerstva spoju 
ze dne 29. 12.1981 d. j. 16 968/81. 
jimz se doplnuji Povolovaci podminky 
, pro amathrske radiove stanice. * 


S platnosti od 1. ledna 1982 se Povolovaci podminky pro amaterske radiove 
stanice vydane jako priloha:k opatreni d. 30 Vestniku federAIntho ministerstva 
spoju ze dne 8. unora l979dop1Auji takto: . 

Tabulkad.l: .. ^ - . ! 

KV pAsma: 

10100- * 10150 kHz J At 

{10 140 - 10150) kHz . , . - RTTY . 

VKVpasma: 

24 050 - 24,250 GHz . . A1, A2. A3, A5, F2, F3, F5 

47,000 - 47,200 GHz At, A2, A3, A5, F2, F3, F5 

75,500 - 76,000 GHz . A1, A2, A3, A5, F2, F3, F5 

142,000-144,(XX) GHz A1, A2, A3, A5, F2, F3, F5 . . 

248,000 - 250,000 GHz A1, A2, A3, A5, F2; F3, F5 


Do poznAmky 6. 4 k Tabulce 1 se dopfnuji vsechny zde uyedena pAsma 
(podruzna sluzba). • ^ * 

Ministr spoju CSSR 






amatErske radio mlAdezi 


Hfaskovaci tabulky 

Mezi radioamatery' je vefice obftben 
dipiom DUF, ktery vy d^vaj r f ran co uzdti 
radioarriateFi. Znadna deist radioamatdru 
na pasmech hovorf francoiizsky, a proto 
dries na vaSi z&dost uv£dt'm hldskovaci 
tabulku fraricouzskou. ktete v£m usnadni 
poslech i navazini spojent s radioamate- 
ry t hovoricimi francouzsky. 


Francouzska hl&skovact tabulka 


A-Am4rique 

N - Norvege 

B - Baltimore 

O-Osfo .. 

C - Canada 

P - Paris 

D - Danemark 

Q- Quebec 

E - Europe 

R - Radio 

F - France 

S - Santiago 

G - Geneve 

T - Tokio 

H - Honolulu 

U - Uruguay 

1 -Italie 

V - Venezuela 

J - Japon 

W - Washington 

k - Kilowatt 

X - Xylophone 

L-Londres 

Y - Yokohama 

M - Maroc 

Z-Zanzibar 

1 - une 

6-six 

2 - deux 

7 - sept 

3 - trois 

8 - huit 

4 - quatre 

9 - neuf 

5 - cinq 

0,-zero 


Stayebnice pro mladez 

Komise mtadeze URRA Svazarmu 
CSSR se zabyvala neuspokojivym stavem 
v pblytechnicke cinnosti mladeze, zavirte- 
nym nedostatkem levneho zikladm'ho 
materialu a soucastek pro polytechnic- 
kou a technickou dinnost mladeze. Dokud 
nedojde k nripravd, alespori dastedneten- 
to nedostatek mohou nah rad itstaveb nice 
pro mladez typu KIJEV 1, KUEV 2, JU- 
NOST, EK3, EK4 a PIKOTRON 3, kterd Ize 
v soucasne dobd zakoupit. 

Z jednant na GR OPZ dne 19. 11. 1981 
vyplynulo, ze v roce 1982 bude do 6SSR 
dovezeno celkem 80 tisi'c stavebnic pro 
mladei typu HVEZDlCKAl nebol MAX1M- 
KA, KIJEV 1, KUEV 2, KUEV 3, EK3. EK4, 
JUNOSt, Radiokontrukter 85/739, Efek- 
trokonstrukter 85/104, Modulovy kon¬ 
st rukter, Elektronickd kostky astavebnice 
PIKOTRON, ktere vamzvI&Std doporucuji. 

Tyto stavebice je mozrte zakoupit v pro- 
dejnach prumysloveho zboii, v prodej- 
nich hradek, v modelarskych prodejnach 
a v zasiikovem obchodnim domd MAG¬ 
NET v Pardubrcich. V Praze byl v listopadu 
otevren na Narodni th'de Dum techniky 
miideze, kde Ize rovnez vSechny uvedene 
typy stavebic pro mladez zakoupit. 

Upozornuji vas na moznost nakupu 
techto stavebnic proto, ze vdechny uvede- ‘ 
nd typy Ize vyuzit pri praci s mladeft 
v zajmovych krouzcich na gkolach, v do- 
mech pionyru a mtadeze i v radioklubech. 
Muzete je takd pouzit pro mrstnt a okresni 
kola radioamaterskd tvofivosti mladeze, 
ktere v soucasne dobd v kaiddm okrese 
probihaji. 

Okresni vybdry, domy pionyru a mlide- 
ze i §ko)y maji finandni prostredky, ktete 
mohou vdnovat na praci s mtedeii. 

Jak jsem zadinal 

Pfevaini cist radioamatiru se snazi 
ziskat pro radioamaterskou dinnost dalSi 
zajemce, hlavne z fad ml&de2e. Snaii- 
me se o to kazdy podle svych molnosti 


a schopnosti osobnim pf ikladem ve svim 
okoft, na pracovistich, ve Skolich a pri 
niborovych a ukizkoyych akcich pro 
mladez a.Sirokou.vefejnost. Mimerli o- 
pravdovy zajem o neustili rozSirovini 
clenskd zikladny naiich radioklubu a ko¬ 
lektivnich stanic, nemuzeme se spolihat 
na to, ie si novi zijemci o radioamatirsky 
sport najdou cesticku k nim do radioklu¬ 
bu sami. Zvtiite na mlidei, kteri jeSti 
nemi tolik zkusenosti a odvahy mnohdy 
praend zjidfovat, kde v jeho okoti pracuje 
radioklub nebo kolektivni stanice. 

Vyuzivejte tedy kazde moinosti, jak 
verejnosti ukizat a priblizit dinnost ra¬ 
dioklubu a kolektivnich stanic prostred- 
nictvim ukizek naii cinnosti pro verej- 
nost. Propagujte dinnost. vaSeho radio¬ 
klubu a kolektivni stanice ve vyvdsnich 
skrinich, ve vylohich prodejen ve vadem 
okoli a na informadnfch tabulich ve sko- 
lich a v uchovskych strediscich. 

Na propagaci radioamaterske dinnosti 
nezapominaji operateri kolektivni stanice 
OK1KJO v Klidterci nad Ohri, jak doka- 
zuje nade fotografie. 



Zda se, ze nejudinndjdi je nibor mlide- 
ze ve dkofich a ucnovskych strediscich, 
jak o tom take svdddt dopts Ivana Hoi inky, 
OK2-19365 z Hranic, ve kterim popisuje 
svoje seznameni s radioamatirskou din¬ 
nosti. Z jeho dopisu uvadtm: 

„V roce 1971, jednoho uplnd obycejnd- 
ho dne jsem sedel ve skole a trasl se 
v hodind anglidtiny. V nejnapinavejdim 
okamziku velel do tridy neznimy muz 
a prohtisit, ie se zaklidi novy pionyrsky 
oddil a on ie bude jeho vedoucim. I kdyi 
jsem se z pocitku podle vzhfedu vedouct- 
ho domnival, zesejednio oddil zapasnic- 
ky, ukazaio se brzy, ie jsem na omytu, 
protoze se jedrtalo o oddil, ktery se bude 
zabyvat radiotechnikou. Pfihlasil jsem se 
a stal se tak prvnim radovym dlenem 
hranickiho radioklubu mladeie. V prvnim 
obdobi dinnosti se nad radioklub zabyyal 
honem na lidku a vyukou zdkladu radio- 
techniky, z cehoi mdli zvlddtd radost 
ucitele fyziky. Pozddji jsme navdzati spo- 
luprdci s radioklubem OK2KLF. 

Pfi polnim dnu, ktereho jsem se zucast- 
nil jako pomoeny kuchtik, jsem se poprvd 
seznamil s vtastni radioamaterskou din¬ 
nosti a videl radioamatery navazovat spo- 
jeni. Jejich dinnost se mi libila, a proto 
jsem se rozhodl, ie se take stanu operatd- 
rem kolektivni stanice. Naucil jsem se 
postupnd morseovku a po urdite dobe 
jsem obdriel pracovni cislo posluchade. 
Trvalo mi vdak dosti dtouho, nei jsem si 
obstaral vlastni prijimac.a tak jsem vfastnd 
QSL listky zacal rozesilat ai v roce 1977.^ 
To jsem jiz byl v radioklubu mlddeze 
instruktorem a fozhoddim v ROB. Venuji 
se prdci s ml^deii, stal jsem se operate- 


rem kolektivni stanice a rovrtdi i daldf moji 
svdfenci se stall posluchaci a operatery 
kolektivky i uspddnymi zdvodniky v ROB. 
V posledni dobd se s piitelem Ludvou, 
OK2-19364, zabyvame stavbou monitoru 
SSTV a tak v brzkd dobd bude nade 
posluchacskd dinnost trochu pestfejdi 
Tolik z dopisu Ivana, OK2-19365. Napid- 
te mi svoje poznatky a zkudenosti z ukdz- 
kovych a naborovych akei pro verejnost, 
z rteboru mladeie ve skotech a v domech 
pionyru a mlddeie, o vadich zadatcich 
radioamaterske dinnosti, usp&dich i neu- 
spedich a probtemech v praci s mladezi. 
Nade rubrika vdm muze pomoci v preda- 
vani zkudenosti daldtm radioamaterum 
a v resent vadich problemu; kterd moind 
v jindm kolektivu maji jii ddvno vyfedeny. 


OK - maraton 

Tddime se na daldi udastniky OK - 
maratonu vsech kategorii. Zadame jed- 
notlive operatery kolektivnich stanic a OL, 
aby se tdto soutdie zudastnili take v kate¬ 
gorii posluchadu a zasilali pravidelne 
hidden i. 

Svoje dotazy a pripominky zasilejte na 
adresu: Radioklub OK2KMB, Box 3, 
676 16 Moravskd Buddjovice. 

Preji vam hodnd uspdehu v prdci s mla- 
deii a tesim se na vase dopisy. 

Josef, OK2-4857 


CeloStatna branna spartakiada 
Zvazannu a 1. majslrovstva CSSR 
mladeze v ROB 

Ako jedna z 12 sufaznych disciplin brannej 
zvazarmovskej spartakiady 1981 bola zarade- 
na aj celostdtna finalova sutaz mladeze (kat. ,C) 
jednotlivcov i krajskych druzstiev. 

Usporiadatefom sufaze bol kolektiv radioa- 
materov z gkresu Olomouc, konkretne z ra- 
dioklubov Sternberk a Unidov. Organizadny 
vybor viedol a tym ai fazisko priprav niesol 
Voitdch Ciganek. OK2BRX, spolu s hlavnym 
technikom Viadimirom Vymazaiom, OK 2BWV, 
a riaditerom pretekov Aritoninom Hdjkom, 
0K2BMB. K dostoinemu zvlddnutiu tejto vr- 
cholnej sut’aie prispelj nemalou mie- 
rou rozhodcovia riadeni ZM§ ing. B. Magnus- 
kom, OK2BFO, ako aj pracovnici okre- 
su a CURRA vedeni jej tajomnikom pplk. 
Vavrom. OK1AZV. 

VeTka vaddina ucastnikov bola spokojna 
nieleri s trafou a.dobrou organizaciou prpte- 
kov, ale aj so spolodenskym programom, 
v ktorom nechybafo premietanie fitmov a pra- 
vy tdbordk. 

Najspokojnejdi bolt samozrejmeti, cozbie- 
rali medaile a body do celkov^ho hodnotenia 
krajov, odkiaf urdite malt najviac dovodov 
k radosti kraj vychododesky a stredodesky so 
ziskom najvacsieho^podtu bodov. Statneho 
trdnera pre ROB M§ Karla Soudka, OK2VH, 
zase najviac zaujimali vysledky jednotlivcov, 
z ktorych pri hodnoteni oboch p^siem vySla na 
lidkarske nebo novd hviezda v podobe prete- 
karky Bdlunkovej zo Severomoravskdhokraja, 
ktote ziskala hned dveztate medaile. Pojednej 
zlatej ziskali D. Francu (Bratislava) za pdsmo 
80m a Mansfeld za vixazstvo na dvojmetri. 
Pekne vysledky dosiahol tiel Vosmik (VC kraj) 
s jednym druhym a jednym tretim miestom (2 
a 80 m). OK3UO 
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Hlidad vystavenych expondtu 


Pro napAjenf staAi dvoudrAtovA vedenf 
(ke kaidA skupinA hlfdanych pfedmAtu - 
v naAem pftpadA osm mist). K rozpoznAni 
pfesnAho mista pr (Ainypoplachu je u kaz- 
dAho hlfdanAho predmetu malA zArovka 
6 V/0,05 A, kterA napf. osvAtluje text k ex- 
ponAtu. Samotny exponAt left na pfepfna- 
cim kontaktu mikrospinaAe (obr. 42),kte~ 
ry pfi posunuti hlfdanAho pfedmAtu pfe- 
pne. Tim se vyvolA poplach v „centrAle v 
a souAasnA zhasne pffsIuAnA ZArovka. 


Pro toto zapojenf je samozfejmA moinA 
najft ruznA vyuzitf: VyhIAAenf poplachu pfi 
pozAru 6* zvySenf stavu vodnf hladiny, 
signalizace naruAenf urAitych hlfdanych 
prostor atd. VyjdeS pfitom z jednA zvIAst- 
nosti logickych obvodu TTL, kterA je pro 
posledne jmenovanA pouzitf pflznivA - 
chce§-li hlfdat nAkolikrnfst, kterA jsou od 
centrAly pomAmA d^jeko (avSak sama 
o sobA blfzko sebe), muieA pouzit hradlo 
s nAkolika vstupy (emitory), jako je napf. 
MH7430 na obr. 40. 


| \ 
hlt'dany predmet \ 



mikrospinac 


Obr. 42. Hltdany export^ t stladuje pfepf- 
nacf kontakt mikrospfnade, pri nadzved - 
nutf exponAtu se kontakt pfepne 


Zdroje pro logickA obvody 

NapAjet obvody TTL je relativnA snad- 
nA: v popsanych modulech jsou obvykle 
jedno a2 dvA pouzdra .a ty Ize snadno 
napAjet z plochA baterie. Je tedy velikost 
potfebnAho proudu urAujfcfm Ainitetem, 
zda je Ai nenf vhodnA napAjet zarizeni 
z jednoduchAho sifovAho zdroje nebo 
z baterie. < 

Z&sadnf nevyhodou je znaAny klidovy 
proud obvodCi TTL (zejmAna pfi pouiitf 
bateriovAho zdroje). Pro nAkterA pffstroje 
Ize volit automatickA spfnAnf, jako u dvou- 
kanatovAho pfepmaAe, otiStenAho v mi- 
nulA rubrice R 15. NemA-li obvod praco- 
vat na hranici svych moznostf, je vyhod- 
nAjAf zapojit zdroj s napAti'm 6 V a napAtf 
vhodnym zpusobem redukovat na 5 V. 
K tomu poslouzf - viz modul STB 1 nebo 
SWS 2 - v propustnAm smAru zapojenA 
dioda s odpovfdajfcfm ubytkem napAtf 
(obvykle asi 0,7 V). Tak je mozno pouift 
jako zdroj Aestivoltovy akumulAtor s vel- 
kou kapacitou nebo akumulAtor s menAi- 


MH7430 t 



Obr. 40. Hlidad expo-nMu (s indikacf mfsta naruSenf 2£rovkou) 
s modutem IGB1 



Popud k poplachu nAsleduje po pffcho- 
du signAlu urovnA L na kterykoli ze vstu- 
pu: vystup pfejde na CiroverT H. Tuto 
logickou urovefi pfivedeS do,,centrAly" - 
zde je napf, pfipraven tbnovy generAtor, 
ktery naruAenf akusticky signalizuje. T6- 
novy generAtor snadno zi'skAA pouzittm 
modulu IGB1, pokud ti stacf slabAi zvuko- 
vysignAI. 

Na obr. 40 vidfA pfipojeni reproduktoru 
k modulu - bud s vystupnlm transformA- 
torkem Ai bez nAho. Pfedradny odpor asi 
220 ai 180 Q omezuje vykon logickeho 
obvodu. LepAi uAinnost (lepAf impedancni 
pfizpCisobeni) ziskAA zapojenim repro¬ 
duktoru podleobr. 41 -v^stupm'transfor- 
mAtor je navinut nahrnfAkovAmferitovem 
jAdrus A. = 250 az 630 0018 mmavyAce 
11 mm (primArnf vinutl 400zAvitu lakova- 
nAho mAdAriAho vodiAe o 0 0,14 mm; 
sekundArni 80 zAvitu o 0 0,2 mm CuL). 
Takovy transformAtor nezabere mnoho 
mfsta. . * 



Obr. 41. Zapojem' vystupnfho obvodu 
s transform&torem 


46 {OmaX&miiS 




Obr. 43. Deska spfognymispoji Q12zdroje5 V(upravena deska L201) 


Obr. 45. Zdroj 
5 VseZenerovou 
diodou 


. 4 x KY130/80 KF507 



*5 V/300 mA~ 


0 V 


HZ260/5V0 







mi rozmpry, nez mPplochP baterie, pri 
stejnP kapacitP. A navic je tu - samozrej- 
mP - moinost akumulPtory dobijet. 

Pfi nappjeni svych zapojenf s logickymi 
obvody dosPhneP veimi dobrych vystedku 
s , pouiit/m napPfovPho stabilizator^ 
napf. typu MAA723. VhodnPzapojeni bylo 
napF. v AmatPrskPm radiu rady B P.1/77, 
str. 22, kde tvori jeden z modulu televizni- 
ho tenisu. 

Protoze desky s plo&nymi spoji typu 
L 201 (obr. 43) i se souPPstkami muzeS 
stale jePtP koupit na dobfrku v prodejnp 
TESLA, Pa!ack6ho 580,530 00 Pardubice, 
uvadfme zdeznovuzapojem' souPPstek na 
tpto desce a jejich seznam. Podrobnosti 
k funkci tohoto zdroje najdeP v uvedenpm 
AmatPrskPm radiu. Hotovy stabilizovany 
zdroj na desce L 201 je na obr. 44. 

Seznam soud&stek 

R1 odpor 10 ai 68 kQ, vybere se tak, 

aby zdroj dodavai pFesnP 5 V (TR151) 
R2 odpor 4,7 kQ (TR 151) 

R3 odpor 1,5 kQ(TR 151) . 

R4 odpor 1,5 Q (TR 144) 

R5 odpor 2,2 kQ(TR 151) 

Cl keramicky kondenzator 1 nF(TK783) 

C2 elektrolyticky kondenzator 

200 mF (TE981) 

C3 elektrolyticky kondenzator 

1000 nF(TE 984) 

C4 elektrolyticky kondenzator 

50 pF (TE 002) 

10 integrovany obvod MAA723H 

T ‘ tranzistor KU602 (KD 501 apod.) 

D1 aiD4 diodaKY130/80 
deskasploSnymi spoji L 201 


LevnPjSi zdroj s pouiitim Zenerovy dib- 
dy muzeP poFfdit. podle schPmatu na 
obr. 45. K nappjehi staPi obvykle zvohko- 
vy transformator 220 V/8 V, jenz umoiftu- 
je pri vystupnim napPti 5 V odebirat proud 
ai 300 mA. OdebfrPS-li vpak z vystupu 
tohoto zdroje proud vPtPf nei 150 mA, 
nezapomeh opatrit tranzistor KF507 
vhodnym chladipem. Zdroj je veimi vy- 
hodny pro experimenty, kterp jsme v tPto 
kapitole serialu „Dovezeno z Altenhofu" 
popsali, protoze i pfi vPtPfch proudoyych 
zatizentch staPi stabilizovat nappti pro 
obvody TTL (ovPem do maximplniho vy- 
konu, urPenPho pouiitym transformato- 
rem). Bude5-Ji potrebovat vptpi proudy, 
rriusip pouift vykonnpjpf transformator 
a tranzistory Fady KU nebo KO. Blii&f 
informace ke konstrukci zdroju najdeP 
v rubrice R 15 AmatPrskPho radia rady A, 
P. 7 a 8/80. 

SVITIVt DIODY A ZAROVKY 
KINDIKACI NAPttOVYCH 
UROVNf 

PFi experimentovPnf s logickymi obvo¬ 
dy (zejmPna MSI) potrebujep Pasto znPt 
pru bPh spf npnf zapojenpho obvodu. T oho 
Ize dosPhnout pripojenim vhodnPho indi- 
kPtoru na duleiitP uzly (vptpinou vystupy), 
pfiPemi je nutno dosahnout toho, aby 
tato indikace integrovany obvod hepFetP- 
2ovala 
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• Obr. 46. Indikace urovnd L na rfstupu 
hradta svftivou diodou 


Vzhledem k malPmu zatfienf pFi urovni 
log. 1 pFichPzP v uvahu primp zapojenf 
svftivych diodjen pro indikaci urovnp 
L (log. 0) podle obr. 46. NPkterym typum 
svftivych diod staPi k rozsvfcenf proud jiz 
od 3 ai 5 mA. Jejich svptto je vSak pFfliS 
slabP a je nutno je chrpnit pFed prfmym 
slunePnim svPtlem. PotFebuje5-li dosah¬ 
nout vPt§f svitivosti, napf. pro tzv. bPifcf 
svPtelny bod, pouzij tranzistory. S nimi 
muzeP indikovat jak urovnp L (obr. 47a), 
tak urovnp log. 1 (H). Na obr. 47 vidlS 
ruzna zapojeht.pro odliPna pouzitf indi- 
kaPnich iProvek. 
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Obr. 47. Indikace logickd urovn$ iArovkou a) pro urovefi L, b) pro H 


DOPLNEK 

INTERVALOVEHO SPINApE 
STERAPO 

. V AR A5/81 bylo uveFejnPno zapojeni 
intervalovPho spfnaPe stPraPu pro vozy 
Skoda 105 a 120. Tento u&tePny pristroj 
Ize vPak jePtP doplnit zcela jednoduchym 
obvodem, ktery zajisti okamzitP otreni^ 
Celniho skla stPraPeim po pouiitf ostFiko- 
vaPe. Uprava, kterou autor zminPnPho 
PlPnku navrhovai, mp zPkladni nevyhodu . 
v tom, ze pouzijeme4i ostFikovaP v dobP, 
kdy je zapnut intervalovy spf naP, nastave- 
ny interval nedovoli okamiitp otreni skla 
po ostFikPni - a to je zPvainy nedostatek. 

' Tento problPm Ize jednodupe vyFeSit 
tak, 2e tranzistor T2 (podle puvodnfho 
schPmatu z PlPnku v AR A5/81) ofevirPme 
ubytkem napPtf na odporu, zarazenPm do 
sPrie s motorkem ostFikovaPe. Podle 
obr. 1 (v tomto PlPnku) zapojime do obvo¬ 
du motorku odpor 0,5 ai 1 Q (1 W) a uby- 
tek napPti, ktery na nPm vznikne v okamii- 
ku zapnuti motorku, vedeme pres odpor 
100 Q a ochrannou diodu KA206 na bPzi 
tranzistoru T2 (puvodniho zs^jojenf). 

V okamiiku stisknutf tlaPftka ostrikovaPe 


se uvedou do Pinnosti i stPraPe a sklo 
okamiitp oPisti, anii by byla jakkoli ovliv- 
nPna Pinnost intervalovPho spinaPe. 



NavrhovanP uprava je jednoduchP a Ize 
ji realizovat i pFimo na desce s ploPnymi 
spoji puvodniho zapojenf. SPriovy odpor b 
zaFadime do zemniho privodu motorku 
ostrikovaPe podle schPmatu palubni sftP, 
uveFejnPnPho napffklad v AR A11/79 na 
str: 423. Bude to kontald 3svorkovnice E. 

Ing. JiH Moc 
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DOPLNKY 
KMAGNETOFONU 
TESLA B 73 

V n&vodu k obsfuze tohoto magnetofo- 
rtu je uvedena i moinost pouift jej jako 
stereofonni zesilovaC. V tomto pffpadi je 
vSak, kromi yypnutf motoru, nutno za- 
pnout funkci ziznamu, chod vpred, av§ak 
nesmfme zapomenout stisknout kl&vesu 
kr&tkodobiho zastavenf, abychom zby- 
te£n§ nevymafik&vali pfftlafinou kladku 
o stojicf hnaci hftdel, coz by mohlo vest 
k pozd&j&mu zhor§ehi rovnomimosti po- 
suvu p&sku. 


Z 2 



Obr . 1. a - puvodni zapojenf, b-zapojenf 
. po uprav§ 
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Obr. 2. Deska prepfnadu stop (naznadena 
nv'sta, kde je nutno pferu&it fdfii pro§kr£b- 
nutfm) 


Protore mi tento mag net of on oddile- 
ni zaznamovi i reprodukdm zesilovade 
a vstupnf ziznamovy pfedzesilovaC mi 
lineirnt charakteristiku, Ize realizovat 
nisledujfcf upravu, kteri je velmi vyhod- 
ni. Jeji princip jsem jiz strufini popsal 

v £linku, uvefejninim v AR A12/79, av&ak 
strufcnost prfspivku byla velkym nedos- 
tatkem, protoze sloiiti kabelii tohoto 
magnetofonu neumoihuje jednoduchou 
orientaci podle schimatu. 

Na obr 1 je celkovi schema zapojenf 
pfed upravou (a) a po upravi (b). Magne-, 
tofon pak pracuje jakozesilovafi ihned po 
stisknutf sffoviho spfnade, ovSem za 
predpokladu, ze prepfnafc pffposlech- 
odposlech je v poloze prfposlechu, tedy 
„pfed piskem". Phpomfnim,2evdusted- 
ku tito upravy je' pfi reprodukci nutno 
dbit ha to, aby prepmad byl v poloze 
odposfechu, tedy ,,za piskem“. Jinakby 
magnetofon nereprodukoval. Pfi zizna- 
mu zustivi funkce pfepinaCe zachovina. 
Podobnou upravu pouifvi fada zahranii- 
nich magnetofonu a nent proto zidnou 
novinkou. 

Popsani zapojenf vSak prinaSf je§ti 
dalSf vyhodu, nebof jsou soufcasni ve 
funkci i indikitory, takie muieme napff- 
klad bihem previjeni nejen poslouchat 
prividiny signal, ale regulitory ziznamo- 

vi urovni jiz predem nastavit optimilnf 
vybuzenf pisku. Pak jen stisknutfm klive- 
sy ziznamu" a zafazenfm chodu vpred 
muzeme zadft nahrivat. 

Na desce pfepfnaiu stop (obr. 2), kteri 
je nakreslena ze strany spoju, pferuifme 
proikribnutfm spoj mezi kontakty 41 a 31 
a spoj mezi kontakty 61 a 12 Pak izolova- 
nym dritem propojime kontakt 31 na 
desce pfeplnaiu stop s kontaktem 2 na 
desce prepfhaCu reproduktoru a kontakt 
12 na desce pfepfnaiu stop s kontaktem 
12 na desce pfepfnafcu reproduktoru. 
Viechny rekonstrukce jsou patrni z obr. 
3. 

Pak yykfopfme hlavnt desku s obvody 
zesilovaiu a na pfepfnaii ziznamu pre- 
pojime pnvody podle obr; 4. Popsani 
uprava .je nejjednodu§§f a nevyzaduje 
zadny z^sahdo kabelovych forerh. 


GD 




spoje na pfeptnadi K odstranit a zaizo - 
lovat) 

Pokud upravfme magnetofon podle to¬ 
hoto ndvodu, budepat rn6 vyhodn^, dopl- 
nit indikaci zAznamu svftivymi diodami, 
zapojenymi podle obr. 5. Vyuiijeme pfi- 
tom jedn6 ze dvou u^etrenych preptna- 
cfch kontaktnich trojic, jak z obrdzku 
vyplyvA. Pfipomfn^m vSak, ze,svftiv6 dio- 
dy muieme do magnetofonu zapojit 
i v prfpad§, te bychom pfede§!6 upravy 
nerealizovali, protoze na prepfnafl zizna- 
mu je jiz Vvorigin£ln(m provedenf jedna 
trojice pfepfnacfch kontaktu voln^a to 
prvnf trojice vpravo dole (pfi pohledu ze 
strany sou64stek). 

Svftive diody muzeme napffklad pfilepit 
zespodu na panel, tento, zpusob je sice 
nejjednoduSSf, ale pro odnfm4nf panelu 
velmi neprakticky. VyhodnSjSf a tez velmi 
efektnf je zalepit diody pnmo do indik^ito- 
ru, coz je v§ak samozfejm§ mnohem 
pracn§j§f. Meehanickou £4st t^to upravy 
proto ponechdv£m na voln6 uvaze. 

. Nyni bych se je5t§ rid zmfnil o upravi, 
kteri umoinf u magnetofonu B 73 pfepis 
ze stopy na stopu, popnpadi vytyofenf 
ozviny. V pffpadi realizace t6to upravy 
musfme zrugit oba reproduktorovi ko- 
nektory pro tzv. pseudokvadrofonnf re¬ 
produkci (konektory LZ a PZ). Postupuje- 
me tak, ie nejdffve odpojfme prfvody 
k obima uvedenjm konektorum! Pak pff- 
vody z konektoru P pfepijime na konek- 
tor LZ a nakonec konektory PZ a P odstra- 



Obr. 4. Upravy na desce zesHovade (spoj 
na kontakt 23 spojit se spojem na kontakt 
24 a pfetAhnout buitrkou, spojna kontakt 
23 odpojit a zaizofovat ; spoje na kontakt 
11 spojit se spojem ha kontakt 12 a pre- 
tdhnout bulirkou, spoj na kontakt 10 
odpojit a zaizofovat ; pOvodnf spoje z ka- 
belov6 formy odpojit a nechat ve 
vzduchu) 
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Obr. 5. Zapojenf pro indikaci zkznamu i 

nfme. Vystup levbho kanAlu zustane^na 
puvodnim Konektoru L a vystup pravbho 
kanAlu bude nyni na konektoru s oznabe- 
nim LZ. 

Do otvoru po odstranbnych konekto- 
rech PZ a P upevnime standardni pbtidu- 
tinkovA konektory. Na jeden z nich pak 
pFivedeme vystup reprodukbniho napAfo- 
vAho zesilovabe. Vystup z odporu Rtl 

DOPLNEK 
K MAGNETOFONU 
TESLA B 113 

V zahranibi se u nekterych magnetofo- 
nu : ,pouiivA pomocny obvod, nazyvany 
napriklad,, postfad ing“(o nAmzjsme uve- 
rejnili informaci v AR A4/81). Tento obvod 
umoirtuje upravu ji i hotovA nahrAvky tak, 
ie ji muieme v kteremkoli mfstA plynule 
zeslabit z puvodnfho maxima do nuly 
a zase naopak z nuly zesflit do puvodniho 
maxima. Lze tak plynule vymazat neiA- 
douci mi'sta v hotovem zaznamu, napri- 
klad hlAAeni apod. Tento obvod se skuteb- 
nA nezdA byt jen mddni novinkou, protoie 
je velmi uiitebny predevSim tehdy, poFfdi- 
li-li jsme zAznamy z rozhlasoveho vysilAni 
na VKV, kde basto jednotiive skiadby na 
sebe plynule navazuji, anebo do nich na 
zabAtku bi na konci vstupuje hlasatej. 

U magnetofonu B 113 je takovA uprava 
velmi jednoduchA. Jak bylo jii v popisu 
tohoto prfstroje v AR A7 a 8/81 rebeno,je 
oscilatQr^ovlAdAn=stejnosrnArnym_napA^ 
tfm 24 V, privAdAnym na kontakt Smodulu 
oscilAtoru. Amplituda vfsignAlu oscilAto- 
ru je pritom na tbmto napAti zAvislA. 

Teoreticky vzato by tedy stabilo, aby- 
chom pri zarazenereprodukci privedli na 
kontakt 8 postupnA se zvAtAujici stejno- 
smArnA napAti, bimi by se zAz nam pos¬ 
tupnA odmazAval, az by zcela zanikl a na¬ 
opak. Tak jednoduchA to vAak bohuiel 
nenf. Vyrobce se totii dobre pojistil proti 
pripadnAmu zhorAeni jakosti pouiitych 
polovodibovych soubAstek, takie pfi za- 
razenA funkci reprodukce je kontakt 8 
zkratovAn proti zemi otevrenym tranzisto- 
rem T9 (na zAkladni desce). 

. Pozadujeme-li tedy, aby uprava byla co 
nejjednoduAAf a nechceme-li.pFitom nijak 
zasahovat do zakladnikoncepce magne¬ 
tofonu, jevf se jako riejvyhodnAjAi nasle- 
dujici FeAeni. 

Pokud je oscilAtor v chodu, je na kon- 
taktu 8 napAti 24 V. V uzlu odporu R9, RIO 
a tedy i na kondenzAtoru C8 (soubAstky na 
desce modulu oscilAtoru) je napAti asi 
10 V. PFivedeme-li tedy pri zarazenA funk¬ 
ci reprodukce do tohotd uzlu napAti asi 
10 V. (postabi jii* pFibliinA 7,5 V), bude 
zAznam na pAsku jii spolehlivA smazAri. 
PFivAdAnA napAti pritom nebude nikterak 
bvlivftovAno trm, ie je kontakt 8 uzem- 
nen, protoze mezi C8 a kontaktem 8 je 
zapojen odpor R9 (82 kQ, rovnAi na des¬ 
ce modulu oscilAtoru). Budeme-li privA- 
dAnA napAti plynule zvAtAovat od nuly az 
do teto uroyn6, bucte se z£znam na pdsku 
„ postupn^ odmaz^vat a naopak:' 
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Obr. 6. Zapojenf pffpravku TRIK-ECHO 

ku pak muieme pFepisovat ze stopy na 
stopu t\ obohatit nahr^vku o ozv^nu a to 
jak v monofonnim, tak i ve stereofonnim 


spojtme s jeho dutinkou 3 a vystup z od¬ 
poru R211 a jeho dutinkou 5. Druhy 
konektor propojfme ,,paraleln6“ s konek- 
torem pro pfipojem gramofonu. 

Nakonec si zhotovime jednoduchy pri- 
pravek podle obr. 6. Tento pHpravek 
stfn^nymi kabliky pripojimedoobou nov§ 
vestavSnych konektoru tak, jak je to v ob- 
r&zku nazna£eno. Pomocf tohoto pHprav- 


zaznamu. 

Bli iSI funkce uvedenbho doplrtku popi- 
sovat nebudu, protoie v^FIm^ 2e kaidy, 
kdo se do t6to upravy pusti, objevi s&m 
ruznb moinosti v praktick£m provozu! 

Jffi Prokopec 


ZSkladni princip funkce obvodu je tedy 
jasny, zbyvA jen jeho praktickd realizace. 
Nepovaioval jsem za nejvyhodn§j£i vesta-. 
v6t obvod pFimo do magnetofonu, proto¬ 
ie by muse! byt vhodn6ji§t§n, aby nemoh- 
la byt nahodnS znibena ndkterA nahr^vka. 
Krom£ toho se domnivdm, ze tento obvod 
nebude pouziv&n tak 6asto a t£i jsem 
nechtdl zbyte£n6 zasahovat do exterteru 
magnetofonu vrtAnlm d6r, t\ jinymi me* 

s chanickymi upravami. 

- Rozhodl jsem se proto umistit ovl^daci 
prvky vn£ magnetofonu a v prfpade potre- 
by pripojit obvod k prist roji kr^tkym kabe- 
lem s konektorovou z^strbkou. Pro tento 
u£el se mi na magnetofonu zd&la nejvy- 
hodn&jSi konektorovd z^suvka pro d^lko-, 
v6 ovl^d^ni (na Celni st6n6 panelu). Tato 
z^suvka m^i obsazeny pouze dv6 dutinky 4 
a 5. Na dutince 4 je sice stejnosmfcmb 
nap§ti pro ovl^d^ni obvodu relb pritlatnb 
kladky, ale toto napbti neni stabilizovbno, 
navic zmizi, stiskneme-li tlabftkp krbtko- 
dobbho zastaven^ a proto jsem ho radbji 
nevyuiil. 

— V magnetofonu^SGu^nutnb nbsledujfci- 
jednoduchb upravy~podle obr. 1. Volnb 
dutinky konektoru pro dblkovb ovlbddm 1, 
2a 3spojime takto: 

dutinku 1 pFipojimena24 V (stabilizovanb 
napbti) napriklad na kontakt 8 JiSty desky 
modulu zbznamovbho zesilovabe ,, 2 ", 
dutinku 2spojime s kostrou, 
dutinku 3 spojfme S' kladnym vyvodem ( 

1 kondenzdtoru C8 na desce oscilbtoru. 


+24 V 



Obr. 1. Upravy v magnetofonu 

Tim jsou vSechny upravy v magnetofo- 
nu ukonbeny. Nepotrebujeme k tbto prbci 
ani dokumentaci, protoie vbechny sou- 
bbstky v pristroji jsou dobre oznabeny. 

Zapojeni vnbjSiho obvodu zbvisi na 
tom, zda nbm bude Ibpe vyhovovat rubni,* 
nebo automatickb ovlbdbni. Na obr. 2 je 
schema zapojeni rubnlho ovlbdbni, kterb 





snad ani jiz nemuze byt jednoduSSi. Upo- 
zorrtuji jen na to, ze se jevi jako vyhodnb, 
jestliie je potenciometr zapojen tak, te pri 
otobeni zcela doprava (podle zvyklosti 
tedy pri „maximblni hlasitosti**) zustane 
nahrany signal nedotben a pri ot&beni 
vlevo se bude postupnb zeslabovat az 
zmizi uplnb. Pri otobenf zcelavpravomusi 
byt tedy bbzec potenciometru na zemni 
urovni, tedy u kontaktu 2 
Na obr. 3 je nakreslen obvod, ktery po 
sepnutf. spfnabe S plynule zeslabuje na- 
hrbvku, kterb,asi po 2 at 3 sekundbch 
zcela zmizi. Rozpojfme-li S, vrbtisesignbl 
zase plynule na puvodni urovert. Spinab 
S muze byt reatizovbn libovolnb, muie to 
byt obybejnb tlabitko, tlabitko s. aretaci, 
nebo prosty pbbkovy spinab. To zk\ei\ na 
osobnfm nbzoru. 



Obr. 3. Zapojenf pro autbmatick&ovtkdknf 

Pro ty, kteri chtbji vyuiivat obou moi¬ 
nosti, je na obr. 4 zapojeni obvodu, umoi- 
fiujfciho oba zpusoby ovIdidAni. Prepina- 
bem PFvolimebud rubni, nebo automatic- 
kb Fizeni. PripominAm jen, ie pokud by 
nbkdo chtAI zmAnit basovou konstantu 
automatickbho ovIAdAnf, lze tak bez pro- 
blbmu ubinitzmAnou kapacity kondenzA- 



Obr. 4. Zapojenf pro oba zpusoby ovlkdini 

Vykresy desek s plobnymi spoji tento- 
krAte neuvAdfm, protoze se domnivAm, ze 
tak jednoduchb obvody je ani nepotFebuji 
a ie zaFizenf kaidy vestavf do vhodnb 
krabibky tak, jak to bude pro n£j nejsnad- 
nbjSi a nejrychlejAf. JA sAm jsem pro tento 
obvod pouiil krabibkuzyyFazenbhoregu- 
lAtoru hlasitosti rpzhlasu po drAtb. 

Michal Vejvoda 


Obr. 2. Zapojenf pro rudni ovlkdinf 
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amatErske radio seznamuje... 





Stereofonni 
sluchatka ARF 300 


Ones se v teto rubiice poprv£ objevuje zanzeni, kter£ path' do skupiny tzv. 
elektroakustickych transformStoru (sluchatka a reproduktory). TSmto zari- 
zenim jsem se vyhybai do jiste miry zdm§mg, protoze jejich objektivni 
mdrent je jednak obtiini, jednak existuje rada metod, kterd ve srovnam 
nemusi vidy poskytovat zcela shodn6 vysledky a konetng v t&chto 
pnpadech hraje podstatnou roll subjektivni dojem posluchace. U reproduk- 
torovych sousta v na vie k vyslednemu dojmu pfispivaji i vlastnosti poslecho* 
v6ho prostoru. . 


Na uvod je&td n&koiik vysvetfujicich stov. Sluchatka pro poslech stereo¬ 
fonni hutfi>y maji sv6 zastance, ale t6z sv& odpurce. Poslech b^nych 
nahravek pHn&&i sice mimof&dnd vyrazny stereofonni efekt, posluchabise 
v§ak tez zdi, ze je ve stiredu ceieho hudebntho d&ni, co t mnozi povazuji za 
nesprdvnO a nepravcRv6. Sluchatka umoznuji t&Z bez velkych probtemu 


zajistit posluchaft bez zkresleni (a ruieni okoli) i vice nei dostadujici 


akusticky flak (a t 120 dB), coi oviem pro posluchaie razhodni nebude 
trvale vhodni. 


Ve svitovi produkci se dnes setkdvdme se sluchatky s tzv. otevfenymi, 
anebo uzavfenymi syst&ny. V posledm dob& se iasto ddvd pfednost 
otevfehym systemum, kteri maji neuzavrene molrtanove pol§tafky, nepoti 
se pod nimi hlava a jsou vitiinou i podstatni lehii. ' 


Celkovy popis 

Sluchatka pro stereofonni poslech CharakteristickA cit/ivost: v 

TESLA ARF 300 pfedstavuji tzv! uzavreny min. 95 dB/1 mVA. 

typ, jehoz vn§j$i provedeni je dobfe patr- Kmitodtovy rozsah: 20 ai 20 000 Hz. 

ni z obr&zku. - Maximum'pfikon: ■ 10 mVA." 

TechnickS parametry podte vyrobce Mezni akusticky tlak: ' . 125 dB. 

Jmenoviteimpedance: 2 x 200Q. , Max.zkresleni: - 1 % L pro 1 mVA. 


Na obrazcich jsou sluchatka TESLA ARF 
^ 300a jejich phpojna Shura 

Vn§jii provedeni 

Sluchatka ARF 300 jsou veimi fcistS 
provedena, maji mikkou oporu hlavy a je¬ 
jich tfmen Ize v potfebnych mezich zkra- 
covat nebo prodluiovat. PHvod je realizo- 
vin kroucenou Srturou, kteri je dostatefi- 
ni dlouha, je v§ak opatrena standardni 
p&tikolikovou zastrfckou, takze sluchatka 
neize pouzit pro ty prrstroje, kteri maji 
novy evropsky sluch&tkovy konektor v po- 
dob£ dominovi „p&tky“. - 

Funkce zarizeni 

Jak jsem se jiz zminif, vzhledem kobtiz- 
nosti objektivniho mifeni byla tato slu- 
ch&tka zkouSena .pouze porovnivinim 
s nikolika zahraniinimi typy jak uzavre- 
nymi, tak \ otevfenymi. Posuzujici se 
vesm§s shodli na tom. ie pbpisovani 
sluchatka jsou veimi dobri, v n^kolika 
pfipadech byly uplathov^iny n^mitky, ze 
v hlubokych tonec.h zn&ji trochu ,,tvrd£“ 
a ze nemaji tu barevnost. kterou vykazo- 
vala napffklad sluchatka Sennhetsser 6\ 
Grundig. To je ovSem pouze subjektivni 
n&ror. V oblasti stfednich a vysokych tonu 
byla reprodukce oznatena bez vyjimky za 
veimi dobrou. 

Zav6r 

Sluchatka ARF 300 jsou prvnim yyrob- 
kem nj^vy§§i tridy u nSs, tomu bohuiel 
odpovid^ i jejich cena, nebof predstavuje 
cenu dvou malych reproduktorovych 
soustav (napf. ARS'904) Jinak Ize slu- 
chatka.hodnotit jakoyelimi kvalitni; bylo 
by v5ak jist6 z^skiin^, kdyby jejich vyrob¬ 
ce do budoucna podital i s tzv. otevfenym 
typem, ktery by I vyhody menSi.hmot- 
nosti a pfijemn6j§iho noSeni nahlavd. 



uzivatelCim normAluoma 


, SprAva radiokbmunlkacl Praha upozorftuje v$echny ugvatele k m ito 6to- 
*f- v6ho a hooviho normAlu OMA, vysilan^ho ita kmiloitech 50 kHz j 

i - a 2500kHz, 2e vysil6ni bude frferuAeno od 17. 5.1982 do 15: 10. 1982. j 

‘ DOvodem pferu§eni budou rozs£htej&i technick^ Opravy/proV4d5n6 na | 
1 yysilacim stfecfisku. .. ‘ ; 

f Ntiuadni vysildni na kmlt66tu 50kHr bude s Use za|$$t0no z JinOho^ 

. stfecfiska, av9ak meniim vykonem, tak£e bude omezen dosahvysilade. 


PRIPRAV0JEME 
^Tl PRO VAS 


Tonovy generator RC. 




1jA ROCNI'K 
1 KONKURSU AR 


Jako kazdorogne i letos vypisujeme 
dalgi rognik konkursu na nejlepst a nejza- 
jfmavejsi amaterske konstrukce. Spolu- 
pr&ce, kterou jsme v souvislosti s vypiso- 
vgnim konkursu navazali v lortskgm roce 
.s'fakultrii poboCkou Ceskoslovenskg vg- 
deckotechnicke spolegnosti, se velmi o- 
svedcila a proto pokraguje i v letognim 
roce. Osvedcila se i v lortskem rocezave- 
dena hodnotici kriteria a proto budou 
stejng kriteria pouzita i v letosnfmro£niku 
konkursu: vgechny pfihlggene konstruk- 
ce budou posuzovgny predevgim z hledis- 
ka jejich puvodnosti, * ngpaditosti, tech- 
nickeho provedeni, vtipnosti a predevgim 
ucelnosti a pouziteinosti. Zdurazrtujeme, 
ie slozitost zafizeni nebude v zgdnem 
pfipadg rozhodujicim kriteriem, kterg by 
konstrukci automaticky predurcilo k zafa- 
zeni do nejvyge odmgrtovang skupiny 
konstrukci. Jinymi slovy: jednoduch^, 
vtipng a uiitefina konstrukce mCiie byt 
odmgnena stejne vysokou ggstkou, jako 
• vtipng, slozita a uzitecna konstrukce. 
Konstrukce pfihlggene do (etosniho 
konkursu budou tedy nejprve hodnoceny 
podle vyjmenovanych kritgrii. Komise pak 
ty konstrukce, ktere budou vyhovovat, 
rozdeli do tfi skupin na vyborng, velmi 
dobre a dobrd. Zjednodugeng fegeno, 
bude to obdoba zpusobu, kterym se na- 
pfiklad udeluji medaile za nejlepsi vyrob- 
ky. Vybrane konstrukce budou tedy zafa- 
zeny do 1., 2. nebo 3. skupiny a v kazde 
teto skuping odmgngny stanovenou pau- 
salni ggstkou. 5 

Znovu opakujeme, ze do konkursu bu¬ 
dou pfijimgny libovolng konstrukce bez 
ohledu na to, zda jsou jednoduchg gi 
sloiitejgi; a hodnoticimi ukazateli budou 
vlastnosti, ktere jsme v uvodu vyjmenova- 
li. V teto souvislosti prosime nage gtengre, 
aby vsak do konkursu rtezasilali takove 
konstrukce, ktere se jiz na prvni pohled 
zcela vymykaji z moznosti amaterske re- 
prod ukovatelnosti, anebo takove, jejichz 
porizovaci naklady dosahuji desetitisico- 
vych ggstek. 

Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se ho - 
zugastnit kazdy obgan CSSR. Doku- 
'mentace must byt oznadena jmenem 

a adresou a pripadng'i dalsimi udaji, 
ktere by umoinily vejit v pfipadg potre- 
by s pfihlggenym ucastnfkem co nej- 
rychleji do styku 

2. V pfihlggenych konstrukcich musi byt 
pouzity vyhradng sou bast ky dostupne 
v nasi obchodni siti. 

3. Prihtggka do konkursu musi byt zaslgna 
na adresu redakce AR nejpozdgji do 15. 
zgri 1982 a musi obsahovat: 

a) technicke udaje, podrobny popis za- 
pojeni a ginnosti, popis mechanics kon¬ 
strukce, uvgdgni do chodu, nastavovgni, 
vycet moznych chyb a jejich odstrangni, 
moznosti pouziti, seznam pouzite nebo 
doporugeng literatury, pf ipadng moznosti 
dalgiho rozgireni nebo zjednodugeni atd., 

b) schgma zapojenf, 

c) nekresy desek (desky) s plognymi spojr 
(nejlepe v mgfitku 2 : t), 

d) pokud moi no fotografie vngjgiho i vni- 

tfniho provedeni (minimglnf rozm§r 
9x12 cm); nebude-li mit autor moznost 
poridit fotografie, je treba prilozit ales port 
negrt ovladaciho panelu acelkove rozme- 
ry pristroje. , * 


4. Textove eest musi byt napsana strojem 
(30 r£dk6 po 60 uderech po jedne 
stran§ listu A4), vykresy mohou byt na 

* '• bbyeejhem-papire a kresleny tuzkou, 

kulickovou tuzkou nebo jinak, ale tak, 
aby byly prehledne (vgechny vykresy 

* jsou v redakci pfekresloveny. 

Vykresy i: fotografie, musi byt ogislo- 
~ veny (olDr. 1 atd.) a v textu na n6 musi 
b^t odkazy. Na konci textove eesti musi 
byt uveden seznam pouzitych $ou££s- 
tek a vgechny texty pod jednotlive 
obreiky. 

5. Prihiegeny mohou byt pouze takove 
konstrukce, ktere dosud nebyly vCSSR 

- publikovany- redakce si pritom vyhra- 
zuje prevo na jejich zverejneni. Pokud 
bude konstrukce zvefejnena, bude ho- 
norovdna jako prispgvek bez ohledu na 
to, zda byla ci nebyla v konkursu odrng- 
nena 

6. Neuplne ci ojxjzdene zaslane pfispevky 
nemohou byt zafazeny do hodnoceni. 
Pfispevky bude hodnotit komise usta- 
vene podle.dohody poradatelu. V pripa- 
de potreby si komise vyzaduje posudky 
specializovanych vyzkumnych praco- 
vi§t‘. Clenove komise jsou z ucasti na 
konkursu vylou6eni. 

7. Dokumentace konstrukci, ktere nebu- 
dou ani odmengny, ani uverejneny, 
budou na pozedAni vreceny. 

* 8. Vysledek konkursu.bude odmenenym 

sdelen do 15. prosince 1982 a otisten 
vARAI/83. - 

Odmeny 

Konstrukce, ktere budou komisi zafa¬ 
zeny do jmenovanych tfi skupin, budou 
odmeneny: 

1. skupina 2000-K6s 

2. skupina 1500,-Kes 

3. skupina ; 1000,-Kds 

Redakce vypisuje navic tematicke uko- 

ly (tedy vlastni pozadavky na urgite kon¬ 
strukce), ktere, pokud budou uspegne 
splngny, budou kromg udelenych cen 
odmeneny jegte zviestnimi jednordzovyrni 
premiemi v rozmezf 300- az 1000 - Kcs. 

Stejnou pr6mii muze komise udelit i ta¬ 
kove konstrukci, ktere nebude pfed- 
metem tematickych ukolu, bude vgak ja- 
kymkoli zpusobem mimoradne zajimava 
nebo spolecensky prospegna. 

2 toho vyplyve, ie nejlepgi konstrukce 
anebo konstrukce, spirtujici pozadavky 
tematickych ukolu, mohou ziskat celko- 
vou odmgnu a ± 3000,- K6s a tuto od me¬ 
nu mu2e pochopitelne ziskat nejen jedna, 
ale i ngkolik konstrukci. 

Tematicke ukoly 
vypsane AR pro konkurs 81 

1. Zarizeni, ktera budou jakymkoli pfi- 
spevkem k feseni sourtasne energetic- 
ke krize, predevgim zafizeni k uspore 
elektricke energie nebo takove. zafize- 
ni, ktera pfi zachovani pozadovanych 
parametru maji mnohem mengf pfikon 
energie, nez zafizeni dosud pouzivana*. 

2. Jednoduche konstrukce, v nichz se 
pouzivaji cislicove i n teg rovane obvody 
,libovoln6ho stupnrt integrace. 

3. Aktivni reproduktorove soustavy kom- 
binovane s napetovym ndicim pfedze- 
silovadem. Pfedzesilovae by mei mit 
pokud mozno mate rozmiry. Vystupni 
vykoh kaideho kaneiu alesport 10 W. 


r -: ... 
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Vazena redakce! 

Dovotuji si vem zaslat seznam nekterych mos* 
kevskych prodejen soudestek a jejich adresy. 
V6f im, ze mezi turisty, kteri po cely rok navgtevuji 
hlavni m^sto SSSR, je itmoho radioamat&u, kte¬ 
rym tato informace pfijde vhod. Cenove relace 
(predevgim u 10) jsou v SSSR pondkud pfiznivgjgi 
nez u nas, a na pultech tze objevit mnoho zajima- 
vych Jahudek 14 , o nichz se nam doma zatim jen 
. zde. Namgtkou tze jmenovat napf. obvody 0TL, 
vykonov^ vf tranzistory, velky vybdf logickych 10. 
Ceny 10 se pohybuji v rozmezi 2‘ az 6 rublu, 
tranzistoru kolem 2 rublu. 

Rdd bych vyuzil teto pfileittosti a podekoval 
vem za snahu o co n^|e|»i AR. Jetodasopis,kte- 
ry ml velmi pomehe pri studiu. 

■ S pozdravem M. Kovar, Moskva 


Seznam prodejen 

obchod'„Elektron" - ulice Butyrskij val 32, stanice 
metra Belorusskaja (merici pristroje, polovodicove 
. prvky, pasivni sougestky, transformetory), 
obchod ..Dosug" - ulice Aviamotornaja, stanice 
metra stejneho jmena(polovodide, predevsim tran- 
.zistory), ' . 

obchod „Radiodetali“ - ulice Sabolovka,.stanice 
metra stejneho jmena (merici pristroje, polovodigo- 
ve a pasivni soucestky), 

obchod „Radio“ - Izmajlovskij bulvar 12,’ stanice 
metra Pervomajskaja (polovodicove prvky, kon- 
strukcni soudestky, obrazovky), 
obchod ..Petrovskij pasaz“ - ulice Petrovka. metro 
Prospekt Marxa (polovodicove prvky, pasivni sou- 
castky). 


OPRAVA 

Autor blanku Stgnalnt generAtor a Q- 
metr, uvefejn§n6ho V-ARA8/1981, se 
omlouva gtenefum za ngkolik chyb. Jcfe 
o ngkolik drobnosti, kterg pozorny ctenaf 
jistg objevii sam, ktere vgak mohou zpu- 
sobit, ze prfetroj nepracuje. 

Na obr. i je treba vz&jemng zamgnit 
udaje odporu u R7 a R8, stejng tak 
i v seznamu souc&stek. Odpor R7 je tedy 
0,1 MQ, R8 15 kQ. Odpor R13 mg byt 
spravng 100 kQ, nikoli 10 kQ, jak je uve- 
deno na schgmatu. Na obr. 6 je polarita 
kondenzatoru C25 oznafcena opacne. 
V. textu na strang 14; tykajicim se nasta- 
veni volt met ru (levy sloupec, 23. a. 24. 
radek shora), je chybng uvedeno pznade- 
ni odporu R43 - sprgvng mg byt R56. . 

V clanku Opticky synchronizgtor 
elektronickeho blesku, uverejngngm 
. v AR A12/81, je na leve gasti obr. 2 chyba. 
Kreslid nakreslil omylem namistofotodio- 
dy D2 (vlevo nahofe) kondenzafor a ozna- 
cil ho jako D3. Jak vyplyvgzeschgmatu na 
obr. 1, tak i z fotografie (obr. 4), je zde 
umistgna druha fotodioda D2. Prosime 
gtenafe o omluvu uvedene chyby. 

Ve schgmatu na obr. 1 (str. 10) jsou 
navic obg fotodiody nakresleny s obrgce- 
nou polaritou - obg maji mit katodu (na 
pouzdru diody oznagena cervenou bar- 
vou) smgrem k bazi tranzistoru, tj. anoda 
D2 bude tedy zapojena k emitoru T. 


4. Spickovy prijimag VKV moderni kon- 
t cepce. V tornto pfipade plati vyjimka: 
v pfijimaci mohou byt pouzity i soucgst- 
ky vyrgbgne v zemich RVHP, tedy bging 
nedostupng v nagi obchodni siti. 
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MELODICKY ZVONEK 
SE SENZOREM 

Jaromi'r Mynah'k 

V sou£asn6 dofoi se vetml rox§ihjjiruzn6 dlektronfckfc zvonky, gongy 
a hraci'strojky. V^ina vyrobcu pouzi v6 6tyfbltovymlkroprocesortypuTMS 
1000, ktery „hra|e“ ai patn£ct melodii. Phpadny z6jertce najde potfebn£ 
udaje v [1j. Existuje tak6jednou£elovydp typu SE7910X (podle mekxfieje 
v oznadem typu mfsto X jedno z pismen C, E, I, M, N, O a P). PodrobnSjSi udaje 
jsou v [2]. Tyto obvody nejsou u n£s b£&n& na tvtiu, a proto jsem navrtil 
a zapojil podle zahran£nf titeratury elektronicky zvonek, ktery hraje s4rii 
osnti C6n0, pokatd4 jinou. Cely zvonek je sestaven z bdinych obvodu TTL- 
Spouitit melodli Ize butfpouze dotykem prstu na serizor, spinacim nebo 
i rozpfnaci'm ttailtkem.' 


; Popiszapojeni 

Celk<w£ zapojenf zvonku je naobr.1. 
Vystup z muttivibr&toru (1/2101 - 7413) je 


M£me-li k dispozici pouze rozpfnaci tla- 
ditko, Ize je zapojit podle obr. 2. Zdroj 
stejnosm6m6ho proudu je b§iny, se s6- 
riovou stabilizacl pro Iogickou t&st: 


VYBRALl JSME NA 
OBALKU 


cf napgti 8 ai 10 V a proud 40 a2 60 mA. 
Obrazec ploSnych spoju je navrien pro 
rel$ TESLA GN599 25. ZkouSeljsem re!6 
nahradit tranzistorem aT tim vy lout it 
v§echny mechanics kontakty. Ve v6t§in6 
pffpadu pouiiti toto sptn&nl vyhovova- 
lo, ate pfi poruchdch v sftl zvonek spouS- 
td nepravideln#. Tak6 pfi vypnutf a opfr- 
tovngm zapnutf site zahritl zvonek jednu 
sSrii t6nu. Rel6 tyto nevyhody odstranilo. 
Senzorovy doplndk pracuje spotehlh/6, 
ate pftvod k senzoru musf byt veden 
stfrtenym vodidem. 

M^me-li oetou desku osazenou azkon- 
trolovanou, muieme zadit aftvovat. 


■ OSveni 


veden na hodinovy vstup 102 (7490). Na 

jeho vystupech Q se objevujl impulsy ■ . 

v kodu BCD (dSlf deseti). Tyto impulsy * Konstrukc© ZVOltku 

jsou vedeny na vstupy O ,vyrovn$vaci 

6tyfbrtov6 pam6ti typu ,7475. Vybran6 vy- Do pfedem pfipraverte desky s ploSny- 
stupy Qa O integrovarteho obvodu 7475 mi spoji (obr 3) nejprve zapdjime drdtov£ 
pHpojujf pfes odpory na b£ze tranzistoru propojky a potom zmSferte pasfvni sou- 
T1 a T2 ruzn&nap6ti a tlm mSni krratoftet €Astky. Jako poslednt pAjime integrovan6 
astabilnlho multivibrdtoru. Pam&f pfepi- . obvody. Pozor na obvod 7475; je nejcitti- 
suje informace ze vstupu D na v^stupy v§j& na prehratl pfi-pajeni. Na pozici T6 
Q v pfipadS, je-li na hodinov6m vstupu fee pouiit jak tranzistor BD135, tak i tran- 
urovert tog. 1. Astabitnl multivibrator zistCM- KU611. Velikostdesky s ploSnymi 
s tranzistory T1 a T2 kmita stale. Vystupni spoji je prizpusobena i raznrtentejSim sou- 
zesilovafi s tranzistory T5 a T6 ovl£d& aastkam. Na poziclch T3, T4 a T5 Ize beze 
^ tranzistor T4. ktery jenzenklopnymobvo- zm&ny ostatnlch souttet^< poubt univer- 
dem J-K (1/2IO 7473). , z^lnf kfemikov^ tranzistory rvp-n. Trarv* 

Zvonek pracuje tak, ie po dotyku na zistbr TZve stsi)ilizovan6m zdroji must byt 
senzor zesttf vstupnt zesilova£stranzisto- opatfen chladitem. V senzorov6m doplrt- 
ry T8aT9 ..brunmwy*; signal z prstu, dioda ku tzeppu2ft libovotnftyp retd pro napdje-' 

D6 jej usm^rhl a kondenz6tor.C6 vyfiltru- - 


B6iec odporov^ho trirnru R15 nastavi- 
me do bltzkosti vyvodu, spojen^ho se 
zemi (OV). Tfmto trimrem se nastavuje 
hlasitost. Na pajed o6ka pfipojime repro-. 
duktor a pres miliamp6rmetr pfrvedeme 
na desku stHdav6 napped napdtl. Odebi- 
rany proud ma byt asi 100 mA. Voltmet- 
rem, zm6fime stabilizovan^ nap6tf pro 
Iogickou 6&sl. Toto nap&tf must byt v roz- 
p&tf 4,75 & 5,25 V. Neni-li, zm§ntme je 



Obr 2. Zapojeni ke spou£t$nt zvonku 
razpinacim tlatitkem 


. je. Vyslednym stejnosmSmym nap^tim se 
otevfe tranzistor T10 a re!6 zapojen6 
;v kotektoru je uvedeno v dnnost. Kontak : 
ty re!6 pfipojl nulovaci vstup klopn^ho 
obvodu JK (1/2IO7473) nauroveft logickd 
nuly a na vystupu Q je po pfeklopenf 
urovert log. 0. Tranzistor T4 se „zavre“ 
a z reproduktoru se ozyvA tdn. Na vystupu 
5 je urovert log. 1 a astabilnl multivibrator 
s C4, R20 a 1/2 IO 7473 se rozkmitA. Je-li 
v»:* klopnSm obvodu JK na vstupech 
J a K urovert log. 1, zpusobi zm§nu stavu 
obvodu tyt kaic^ho hodinov^ho impulsu. 
Kaidou zm6nu stavu klopn^bo obvodu JK 
pFenese kondenz^tor C5 a na okamiik 
zavfe tranzistor; T3. Kladny impuls na 
kolektoru tranzistoru T3 je veden nahodi- 
novd vstupy D klopnych d^vodu 103 
(7475) a logickd urovn6 se pfepiSi ze 
vstupu 0 na vystupy Q. VzniklA kombina- 
ce urovni log. 1 a log. 0 na vystupech 
D klopnych obvodu m&ni kmito6et asta- 
bilnfho multivibr^toru s tranzistory T1 
a T2. Hodinov6 impulsy jsou podt^ny 105 
(7490) a t do stavu, pfi n3m£ se objevi na 
vystupu Qc uroveftlog. 1. Zm§nastavu na 
tomto vystupu pfeklopi klopny obvod JK 
- (1/2 IO 7473), log. 1 na vystupu Q otevre 
tranzistor T4 az reproduktoru se prestane 
ozyvat tdn. Ziroveft se nastavl 105 do 
stavu 9(1001). 

T6ny z reproduktoru jsou pokazd^ jin6, 
n^hodn6 podle ^avu na vystupech Q102 
. pfi pfichodu hodinovdho impulsu do 103. 
Zvonek Ize ovl&dat splnacim tlaCrtkem, 
zapojenym misto spinaciho kontaktu re!6. 




b) 


c) 


Obr. 1. Celkov4 schema zapojeni zvonku: a - obvody zvonku, b - zdroj, c- senzor 
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Obr. 3. Deska s pioSrtymi spoji 013 a rozmfsteni soudastek 


vym§nou diody D5. Pak se dotkneme 
prstem b§2ce odporov^ho trimru R23. 
Tento b£2ec je nastaven bHie k vyvodu, 
spojengmu s b£zi tranzistoru T8 (trimrem 
R23 se nastavuje citlivost senzoru). Rel6 
sepne a je-fi zvonek sestaven z bezvad- 
nych soudastek a ani v osazent nejsou 
chyby. ozve se z reproduktoru s6rie tonu. 


Nizkofrekventni vykon zvonku je ai 3 W. 
Zvonek tze pFeladovat kondenzdtory C2 
a C3. Zm&riou odporu R2, R4, R6, R8 a R9 
si muie kaidy nastavit zvuk zvonku podle 
sv£ho vkusu. 

Popisovany zvonek byl vyroben v n&ko- 
lika vzorcfch, kter6 po dobu dvou let 
pracujf bez z&vad. Pfi'kon zvonku v klido- 


v6m stavu je asi l W a b6iny elektrom6r 
tento nepatrny odb$r energie nezazna- 
meni 

Osazend deska jednoho z prototypu je 
na obr. 4. 


[UmatSuk 

























































































Seznam sou&stek 


OojDtwyftypu TR151.112,212,191) 


Rl 

330 Q 

R2 

33 kQ 

R3 

4,7 kQ 

R4 

3.9 kQ 

R5 

100 Q . •• 

R19, R13.R10, R6 1,2 kQ 

R7 

820 Q 

R21, R14, R8 

1 kQ " * ' 

R9 

1,5 kQ 

Rll, R12 

27 kQ 

R15 

6,8 kQ (trimrTP 041) 

R20. R16 

470 Q 

R17 

680 Q 

R18 

5,6 kQ * 

R22 

2;2kQ 

R23 ; 

4,7 MQ, trimr TP 041 

R24- ■ 

10 kQ ' 

Kondenzatory 


C1.C8 

100 nF, TK 782 

C2.C3 

33 nF, TK 782. 

C4,C7 

200 |iF/6 V, TE 581- V 

C5 

10 nF, TK 782 

C6 

1000 nF/15 V, TE 984 

C9 

47 nF; TK 782 

CIO 

50 nF/6 V, TE 002 

C11 

10 iiF/6 V, TE 981 

Poiovodidov$ soudastky 

101 

SN7413 

102,105 

SN7490, MH7490 

103 

SN7475, MH7475 

104 ' * 

SN7473, UCY7473 

T6 

KU611; BD135 

T1.T2, T10 

KC507 az 508 

T3, T4, T5 

KC507a2 508, KF508, KSY62B 

T7 

KF507, KF508 

T8, T9 

KF517, KSY81, TR15 apod. 

D1 ai D4 

KYI 30/80 

D5 

KZ260/5V6, K2721,1NZ70 ' 


N&hrada 10 SN7413 


Poznimka redakce: Integrovany obvod 
SN7413 Ize obdas zakoupit v prodejng 
Klenoty na KarlovS n^m^sti v Praze. Bo- 
huzel v maloobchodni siti se je§t£ neobje- 
vil, proto autor pfispSvku na na§i 26dost 


tdnu podle vlastriiho vkusu. Ctslov&ni 
doplrtku souhlast s Cislov&nim vyvodu 10 
7413. Doplndk propojime vodifci, kter£ 
zap&jime prfmo do otvoru pro vyvody 101 
(SN7413). Deska s ploSnymi spoji s roz- 
mistSnmn sou6&stek je na obr. 6. Dopln£k 
pracuje na prvnt zapojeni a jeho zhotove- 
nl je jednoduch6. 



navrhl nahradu tohoto integrovan6ho 
obvodu. 

Nem&me-li k dispozici 10 7413, neosa- 
zujeme do puvodnf desky tyto soudastky: 
R1, R20, Cl a C4. 

Celkov£ zapojenf doplfiku je na obr. 5. 
Jsou to dva astabilni multivibrator/, 
z nichi jeden je moino blokovat. Multivib¬ 
rator s tranziistory T1 a T2 kmitd stale 
a jeho opakovaci kmitodet neni kriticky; 
muie byi v rozmezi 0,5 a t 5 kHz. Druhy 
multivibrator ridi dobu trv£ni jednotlivych 
tonu. Odpory R5 a R8 Ize nastavit d6lku 


Sou£6stky pro n6hradni obvod 

OdporylJH 112: fR 212, TR 151 apod.) 
R2.R3, R5, R8 1,2 kQ 

R1. R4, R6.R7 15 kQ 

KondenzAtory 

C1.C2 10 nF, TK 764 

C3.C4 2 ^F, TE 005 

Poiovodidovd souddstky 

T1 az T4 . KC507 a t 509 



Obr 4. Pohted na dokonceny zvonek. Zbyva ho Jen vestavdt Obr. 6. Deska s ptoSnymi spoji Q14 a rozm/st&n/m souddstek 

do vhodne skhhky . ' dopfhku 
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4] Stach, J. a koi: Ceskoslovensk6 inte- 
grovan£ obvody, vtastnosti a pouiiti. 
SNTL: Praha 1975. 

[5] Katalog Oppermann 77/78. 



Sachovy poCItaC z nor 

Elektronicky pflstroj pro hru v Sachy, 
nazvany „§achovy komputer“, ktery je 
ur£en pro potfebu a zAbavu obyvatelstva, 
vyuku a tr6nink profesion&tnfch Sachistu, 
vyvinul VEB Funkwerk Erfurt, NDR. Ke 
konst rukci Sachov6ho po£fta£e bylo pou- 
iito nejmodern6j§ich mikroelektroniCT 
kych sou££stek. ZAkladnimi dfly jsou sou- 
££sti mikroprocesorov6ho syst6mu 
U880D, vyviouta a vyr&b£n6 v NDR. Pri¬ 
st roj dovoluje Sachovou hru s deseti ruz- 
nS silnymi protihr^ei, rozpozna i provede 


special™ tahy jako roSadu, „en Passant", 
rozezn£va a upozorrtuje na tahy, kterd 
neodpovidaji pravidlum §achov6 hry, na 
pr£ni kontroluje stav hry probfhajici par- 
tie. Sachovy program m£ kapacitu 72 000 
bitu, k dispozici m£ bohatou knihovnu pro 
otevfeni hry, umoiftuje volbu barvy pred 
zahajenim hry (bily, fcerny), analyzuje pro- 
bl6my (fe& Sachovd ulohy, analyzuje kon- 
cov6 varianty hry). PofiftaC ma prehlednS 
uspofddanou kiavesnici s dobre fcitelnymi 
zobrazovacimi alfanumerickymi znaky. 
Sachovy po£fta£ RFT byl na letoSnim 
veletrhu v Lipsku odmgndnztatou medaili 
veletrhu. S2 


Jaik zhotovit desku splosnymispoii? 

Na tento n^m^t byla uverejnfena vARjii pred lety cel* lada dl^nkiia n6m&tu, dokonce mu byk) vftnoWtao i cett jedno 
ifslo Radiovdho konst rukt6ra (RK6/1969). BJhem doby byly jednak vyzkoySeny amatory ndkterd novd postupy v^roby, 
jednak vyrostla novd generace miadych amattru, pro nSIjsou jli starS i rodnikyAR nedostupnd. Proto jsme se rozhodti 
vybrat z materidlu, kterd do redakce na tentondmdtdochdzejf, tH, kterd mohou pomoci mladym zdjemcdm sezndmit se 
s technikouzhotovovdnf desek s plo&nymi spo|i a zkuSenym amatdrum obohatit jejicti praxi o ndkterd novd poznatky. 


Rychla kusova vyroba plosnych 

spoju 

Ing. Milan Doubrava, 0K2SDJ 


Navod je vhodny pro rychlou kusovou 
vyrobu desek s plosnymi spoji mensich 
rozmeru metodou delicich tar. Vznikl 
jako vystedek zkoudek ruznych vyrobnich 
postupu a v prubdhu dasu se ukdzal jako 
nejmdnd pracny a nejpohotovejsi pro 
amaterskou prdci. Prestoze se pouzfvaji 
bezne dostupne materialy'a jednoduchd 
technika, ma vyslednd provedeni desek 
dobrou iirovert. 

Strucny popis a zhodnoceni 
metody 

Ddlici ddry, ktere.mohou byt obecneho 
tvaru a sm6ru,se kresli (ryjt) podle predlo- 
hy ph'mo do kryci vrstvy, vytvorenez para- 
' finovd smdsi definovaneho slozeni, nane- 
send stdtcem pfi reguiovand teplotd. Ob- 
nazena f6lie se leptd smdsi kyseliny solne 
a peroxidu vodiku. 

Vyhodami popisovane metody jsou po- 
hotovost a rychlost prace od navrhu ai po 
hotovou desku. Jak jednotlivd pracovni 
operace, tak i nutne prodleyy jsou kratke. 
takze realizator ptynule sleduje postup 
sve prace, aniz by ji musel pFerudovat. PFi 
pouzitl zcela beinych materials a ndstro- 
ju se vysledny vzhled desky s ptodnymi 
spoji co nejvice priblizuje vysledku profe- 
siondlni prace. 

Moznost volit obecny tvar a smdr ddli- 
cich Car umoSfiuje uspornd vyuzit mate¬ 
rial, udelnd usporadat soudastky se vza- 
jemnym stindnim a vyuiit spolecnd zem- 
nici plochy. Ddlici cdry maji po teptani 
rovnomdrnou dirku asi 0,5. az 0,7 mm, 
sirku spoje mezi dvdma delicimi carami 
volt me podle potFeby - musime-li praco- 
vat rychle, volime mendi hustotu car, 
naopak pri velke hustote souddstek potre- 
bujeme na nakreslent vice dasu. Preby- 
tednd vodivd plocha neni odleptana a mu- 
sime predem rozhodnout o jejim poten- 
cialu (obvykle ji zemnime). Pracuje se 
s deskou cistych (konednych) rozmdru. 

Popisovan6 metoda se nehodf pro vy¬ 
robu vice kusu stejnych desek se slozitej- 
Simi obrazci spoju soudasne; v takov6m 
pripad6 je mend pracne kopirov&ni s pou- 
iitim svdtlocitlivych emulzi? Metoda nenr 
vhodna ke zhotoveni desek s plosnymi 
spoji na obou strandch, nebo ma-li byt 
meodnd fblie odleptana na vdtsich plo- 
chdch. . .. 

Potrebnd vybaveni 

Material 

- cemy krdm na obuv v plechovd krabic- 
ce (I Luxus “ (vyrobce n. p. Svit Gottwal- 
dov), prodavany za cenu 2 Kcs; 

- voskov^ pastel ka svetle zelend barvy ze 
soupravy Sesti kusu, prodavand v papir- 
nictvi pod nazvem „Voskovd pastefy“ 
za cenu 4Kds (vyrobce KOH-I-NOOR 
' Ceske Buddjovice); 


- parafin; „Vianodnesviecky“zlutdbarvy 
(vyrobce Kozmetika Bratislava, zdvod 
Hlobovec) 

- kyselina solnd (chlorovodikova) synte- 
tickd technickd, 31 a* 32%; 

- 10% peroxid vodiku (k odbarvov&ni 
. vlasu) nebo 30% peroxid vodiku nebo 

,,Tuhy kyslidnik'* - peroxid vodiku 
v tablet&ch. Vyrabi Hlubna Brno. 

Nastroje 

- ocelovy kartacek, s 

- zehlidka vybavend termostatem; 

-r vlasove dkolni dtetedky: 1 ks velikosti 
c. 2,1 ks velikosti d. 6; 

- kousek bambusu; 

- plocha miska z plasticke hmoty. 

, Ochranne pomucky , 

- ochranne bryle; 

- gumovd rukavice. 

Postup prace 

PrecUoha 

Pro prdci potrebujeme predlohu plo§- 
nych sjx)ju (na samostatndm papire) ve 
skutecnd velikosti s vyznadenymi vrtacimi 
otvory a zakreslenymi delicimi darami.* 
Navrhujeme-H obrazec plodnych spoju 
sami, snazime se kritickd spoje (napr. 
spoje k bazi tranzistoru, neuzemndny 
konec taddndho obvodu, vstupni svorka, 
vystupni svorka apod.) uddtat o co nej- 
mendi piode a obklopene bud spolednou 
zemi nebo uzemndnymi sou bast kami, 
a tim predejft nezadoucim vazbam, ktere 
byvaji pri ndkterych amaterskych navr- 
zich tvrdym ofidkem. 

Pro obkresleni hotovdho spoje napr. 
z casopisu je vhodny pauzovaci papir, 
v nouzi i pruktepovy papir 
Vrtaci otvory znacime zretelnou tedkou 
nebo malym krouikem. Tuikou oznadime 
elektrickd spojeni vrtacich otvoru, ddlici 
ddry napfedloze kreslime barevnd(derve- 
nd). Pro pfehlednost vydrafujeme mdnd 
sytou barvou ndkterd spojove obrazce. 
Pracujeme-li podle prehlednd predlohy 
z nekterdho dasopisu, postadi, prenese- 
me-li na pomocnou pFedlohu pouze vrtaci 
otvory a vndjdi rozmdry desky Ddlici cary 
kreslime potom do kryci vrstvy na desce 
prime podle dasopisu. Po'vypracovdni 
predlohy* ostrihneme okraje papiru ai na 
skutecnou veHkost spojove desky. 

Uprava desky 

Z. kuprextitu vyhzneme pozadovanou 
velikost desky a zadistime hrany. Povrch 
mdddnd fdlie vycistime prddkem nebo 
pastou na nddobi navlhdenym hadrikem, 
opldchneme vodou a osudime. 

Ptilepeni predlohy 

Predlohu prilepime na desku ze strany 
folie. Lepime bflym kanceldrskym lepi- 


dlem tehee jen v rozich, popr. na ndkolika 
daldich mistech; predloha sice drzt na 
mdddne folii pouze ve vlhkdm stavu, pro 
oznadeni vrtacich otvoru to vdak' stadi; 
pak se da pfedloha lehce sloupnout no- 
iem a ddle pouiit. 

Oznadeni vrtacich otvoru . 

Dulctkem oznadime vrtaci otvory pFes 
prilepenou predlohu. Pohledem pres 
predlohu zkontrolujeme pocet oznade- 
nych vrtacich otvoru: oznadeny dulek se 
feskne. Spornd mistazjistimehmatem. Po 
zkontrolovani predlohu odlepime, desku 
urnyjeme vodou a osudime. 

Vylest&ni folie - 

Mdddnou folii pFeledtime ocelovym 
kartddkem. Na vyledteny povrch nesahd- 
me. PFeledtenim se priznivd ovlivni prilna- 
vost kryci vrstvy. 

Priprava parafinove smesi 

. Parafinovou smds si pripravime do zd- 
soby predem. Zdkladni ddvka obsahuje 
tato objemova mnozstvi slozek; 

2 ml derstveho cemdho kremu na obuv 
„Luxus‘\ 

2,8 ml 2tutdho parafinu (3,6 cm delky zlu- 
te svicky na stromecek - namereno od. 
dolniho konce), 

1 ml svdtlezelend voskove pastelky (2 cm 
delky pastelky). ' . 

Krdm na obuv odmdrime odmerkou. 
napr. lahvovou zdtkou z vinidurovd folid; 
jejii vnitrni objem je prdvd 2 ml; pomoci 
noze ji naplnime kremem az po okraj 
a zarovndme. Odmerend mnozstvi krdmu 
nejprve zahrivdme (odparujeme tdkavdjdi 
sloiky) v plechove misce o prumeru asi 

3 cm pri reguloyane teptotd. K tomu pou- 
zijeme zehlicku vybavenou termostatem, 
jenz nastavime na teplotu mezi ..hedvdbi" 
a „vlna“. V misce, postavend naobrdeene 
2ehlidce, odparujeme kremzaobcasndho 
michani patnact az dvacet minut. Kremse 
z poddtku vari (po obvodu misky drobhd 
perlr) a stabe vyviji svdtly'dym; v zdvdru 
odparovaci doby se tavenina uklidni 
a dh/m je tdmdr neznatelny. Mistnost vetra- 
me a pdry nevdechujeme. Po teto dobd 
priddme odmdFend mnoistvi parafinu ze 
svicky a po jeho roztaveni odmeFenou 
delku voskovd pastelky (bez papirku). 
Kdyz se pastelka rozpusti, promichdme 
smds kouskem dFfvka pedlivd ode dna 
a smds vylijeme na odi&tdnd dno obrdee- 
neho tlustostdnndho hlinikovdho hmee, 
vychlazendho studenou vodou, a to na 
ndkolik mist v mendich ddvkdch, kterd 
maji po zatuhnuti tloudt’ku asi 3 mm 
a samy se od podloiky oddeli. Timto 
postupem dosdhneme rovnomdrneho 
slozeni. 

Hotova parafinoyd smds je za pokojove 
teploty pomdmd tvrdd, pevnd (pH rozlo- 
menizFetelndchrupne) t matnddemdbar- i 
vy s nazelenalym odstinem a nedpini I 
pFedmdty ani ruce. Pred znedidtdnim ji I 



chr&nime zabalenim do polyetyianova f6- 
iie. Uvedena zakiadni davka mi posta&la 
asi_na rok pfi b^zne amaterska praci. 

Radou srovnavacich zkouSek jsem se 
presv§dCil t ze parafinova smes popsane- 
ho slozeni ma pri uvedenem zpusobu 
pripravy optimalni vlastnosti pro dany 
ucel. Nedoporuduji pfipravovat smds „od 
oka“, ani mne se to i po del£ich praktic- 
kych zkuSenostech nepodarilo. Uvedena 
slozeni sme°i jsem vyzkou§el jako opti- 
malni po mnoha pokusech; pri nich jsem 
napr. zjistil, ze svetlezelena voskova pas- 
telka na§i vyroby vlivem sva schopnosti 
Cistit med za tepla upravuje pfizniva ad- 
hezi vrstvy (a tim odotnost proti podlepta- 
ni), odpareny cerny kr6m na obuy ,,Lu- 
xu$“ ve smasi usnadhuje nanaseni a ryti 
kryd vrstvy apod! Vlastnosti z^visi jak na 
zakiadni smesi parafinu a vosku a prtsad, 
tak na vlastnostech pigmentu (barviy). 

Pri ex peri men to van i jsem stedovai atyri 
pozadovane vlastnosti, a to: snadnost 
nanaSeni, tvrdost a adhezi za sfudena 
a adhezi v leptaci lazni. 


Nanesenf kryci vrstvy 

Desku. obracenou folii nahoru, ohfeje- 
me opet na zehlicce vybavene termosta- 
tem, nastavenym na teplotu o n£co vysSi 
nef pro zehleni silonu. Na ohratou folii 
naneseme primdren^ mnozstvi parafino¬ 
ve smesi, kterou roztirame vlasovym Skol- 
nim Statetkem c. 2 po ceia plose desky. 
Ihned po rozetreni sttrame pfebytecny 
parafin pres okraj desky pravidelnymi 
tahy Steteckem Sikmo zleva doprava po 
cele plose a hned potom Sikmo napric 
zprava doleva..(U desek vatSich rozmeru 
se mi osvdd^ilo stirat smes od stredu 
desky stridave Sikmo vlevo a vpravo), Pri 
spravne teplote je parafinova smes dobfe 
tekuta, ale nevyviji dym (zjistime cichem). 

Zcela rovnomdme se nam parafinovou 
vrstvu nepodafi nanest, smouhy za stet- 
cem v$ak nejsou na z£vadu. Opakovanym 
roztiranim obvykle nezlepsime rovnomer- 
nost vrstvy/pravdepodobne ji pfilis zten- 
cime. NanaSime proto spise rychleji nez 
prili§ pe&ive. Ihned po rozetreni vrstvy 
sejmeme opatrnd/desku ve vodorovne 
poloze ze zehlicky a nechame volne vy- 
chladnout. 

Po ochlazeni parafinova vrstva zmatni 
a fnuzeme zkontrolovat jeji celistvost. 
Je-ii na desce vid§t zrejme leskle misto, 
musime nanest vrstvu znovu. 

Prakticka poznamka: stetecek pouziva- 
me stale tyi a necistime jej, zehlicku 
ocistime za horka papirem; pak je opet 
pouzitelna pro puvodni ucel. 


Kres/enf dgficfch car 

,K ryti je nejvhodnejSi kousek zahroce- 
neho bambusu zasazeny do krajonu na- 
misto tuhy a zahroceny na smirkovem 
papire.- 

Hrot bambusu do medene f6lie neryje 
(jako ocelovy hrot), po povrchu fdlie prilis 
neklouie (jako obycejn£ tuzka), ani se 
rychle neotupi a neptrepi (jako obycejne 
dfevo). Pri ryti dobfe sieduje povrch m6- 
d6ne folie a zanechava za sebou v parafi- 
nove vrstv6 celistvou a cistou stopu. 

Optimal ni teplota parafinove vrstvy je 
o neco nizsi nez pokojov4 Osvddcilo se 
mi polozit pri ryti desku nadnoobr£cen&- 
ho vychlazen^ho hrnce, na niz jsem nejpr- 
ve rozprostret na dvakrat slozeny navlh- 
ceny kapesnik (deskia pri kresleni ne- 
klouze). 
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Obr. 1 . Okazka pomucek a zhotovenych desek: 1 — krajon , 2 - bambusovy hrot 3 - dva 
kousky predem pripravene parafinove smesi, 4 - hotovit deska s pioSnymi spoji'L 15 
skutednych rozmeru 22 x 38(s jeste nevyvrtanymi otvory), 5 - deska L 18skutednych 
rozmeru 63 x 103, ozriaceni, datum a para fa na desce jsou take vyieptany 


0§lici 6&ry ryjeme od ruky podle pred- 
lohy, kterou m^me pred sebou, pri cemz 
se orientujeme podle oznadenych vrta- 
cich dulku. Sklon rydla vu6i desce neni ‘ 
kriticky; nejlepSich vysledku dosahneme 
pfi kolme poloze. VyrytA (nakreslenA) d6- 
lici 6ara je v matne. parafinove vrstve 
nejlepe videt, pracujeme-li pri osvdtleni 
zepfedu (napr.^edime-li proti oknu). Pfi 
kresleni zadneme jednoznacne umist§ny- 
mi malymi motiw, obklopujicimi n§kolik 
vrtacich dulku. Caru je mozno libovolne 
nastavovat a neni nutno obtahovat dva¬ 
krat, i pfi ostrym hrotem vyryta t£re se folie 
spoiehlive odlepta. Vznikajici nitky parafi¬ 
nu neni tfeba odstranovat. Klikatou 6aru 
neni nutno opravovat (po leptoni a hlavne 
zapajeni soudastek vdtsinou neni patrna). 
Postupne se za staieho porovnavani 
s pfedlohou kresli dalsivetsi (det§i) jedno- 
znaine motivy. Delgi rovna daiici cary Ize 
vyryt s pouzitim priihlednaho pravitka, 
opatrna prilozeneho na parafinovou vrst-. 
vu (pfed tim je vhodne odfouknout parafi- 
nove nitky). Bambusovy hrot pfibru§uje- 
me podle potfeby. Pfi teto praci.se nedo-. 
poruduje spechat a pfi jakakoli nejistota 
je tape aaru pferu§it a znovu porovnat 
vytvareny obrazec s pfedlohou. Chybu Ize 
nejrychleji napravit nanesenim ceia nova 
parafinova vrstvy a novym nakreslenim; 
men§i chybu Ize vSak taka opravit po 
mistnim ohfati (malym horaakem) parafi- . 
nova vrstvy, ktera se roztede a znovu 
spoji. Po vychlazeni pokra^ujeme v praci.. 


Pres zdanlive slozity popis trva prace 
na stredna slozita desce jen nekolik 
minut. 

Dokon6ime-li ryti, porovname znovu 
hotovy obrazec s pfedlohou a v Sikmem 
osvetleni zkontrolujeme cistotu vyrytych 
car. Zbytek parafinova vrstvy zustane ne- 
kdy v miste, kde byly nastavovany delici 
6ary; takova mista opravime. 

Leptani deficich car 

Jako leptaci roztok pquzijeme smes 
kyseliny solha a peroxidu vodrku. • 

Pouiiti teto smesi ma radu vyhod. Po- 
trebna chemikaiie Ize bazne koupit v dro- 
gerii, leptani je rychia a rozsah prakticky 
pouiitelnych koncentraci relativne 5iro- 
ky. Pfi priprave leptaci smasi i pfi leptani 
je zapotfebi mit po ruce tekouci vodu 
nebo nadobu s vodou a mit nasazene 
ochranna bryle a gumove rukavice. Opa- 
trnost neni zbytecna, smas ma oxidacni 
ucinky a hrozi po leptani pokozky. Pro odi 
jsou jednotlive roztoky i leptaci smas 
nebezpecna. Vnikne-li pfi neopatrne pra¬ 
ci smas do oka, je nutno je co nejrychfeji 
vyplachnout cistou vodou jako prvni po- 
moc. Potfisnanou pokozku opiachneme 
bez prodleni vodou a omyjeme mydlem. 
Pfi leptani se vyvijeji drazdive vypary, 
ktere odv§travame. Pro praci je vhodny 
starSi pracovni odav. 

Pri leptani je deska polozena v misce 
parafinovou vrstvou nahoru a zcela poto- 
pena v leptaci smasi. (Pokradovinf) 
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Prestoze dnesnf integrovane MKO tvarujf 
po spuStenf na sv6m vystupu pouze jeden 
impuls, muze byt oblast jejich pouzitel- 
nosti znacne rozsfrena. Tyto modern? 
spucastky jsou opatFeny vstupy (ndkdy 
vicen^sobnymi) pro spouStCnf n&b62nou 
a sestupnou hranou, komplement6rnfm 
vystupem, moznostf n^sledneho (opako- 
vaneho) spouCtCnf a mazanf. 

Pro zabezpeCeni presnPho spouStPm 
integrovanych MKO musf mft vSechny 
jejich vstupy pozadovane logieke urovne. 
Tyto z£kladnf podmfnky jsou shrnuty ve 
vstupnfch tabulk£ch kaideho integrova- 
n6ho MKO. Pri odli§nych vstupnfch pod- 
mfnk£ch MKO nespustf. Kazdy F£dek ve 
vstupnf tabulce definuje spouStScf pod- 
mfnky pro tvarov£nf jednoho vystupnfho 
impulsu. Z tabulek je t6z zrejm& funkce 
vstupu A a B. NCkolik integrovanych MKO 
ma nasobnC vstupy A nebo B. Vstup 
A umoznuje spouStenf sestupny hranou 
impulsu, zatfmeo vstup B n£b6znou hra¬ 
nou. Obvody CMOS 4098B, 4528, 14528 
jsou vyjimkou, protoze vstupy A a B jsou 
zameneny. 

Vstupy A a B kazdeho MKO majf defino¬ 
van vzajemny logicky vztah, ktery vSak 
nenf u vSech typu shodny. PFi aplikaefeh 
proto musfme respektovat pFfsIuSnC 
vstupnf tabulky. Presnost spouStSnf na- 
pgfovou urovnf zavisf na pFenosovCm 
zpozdSnf, zatfmeo d6lka n£b§zne a se- 
stupnC hrany vystupnfho impulsu zavisf 
na typu logickych obvodu. 

Integrovane MKO 74121 (UCY4121) 
a 74LS221 majf vstup B tvoren Schmitto- 
vym obvodem. Mohou byt spou§t§ny sig- 
n6lem s malou strmostf nabeznC hrany (az 
1 V/s) pri sumove imunitS 1,2 V. 

VSechny uveden6 MKO jsou opatFeny 
komplement&rnfmi vystupy. Vystupy 
Q (Q) jsou vklidovemstavu naurovni L(H) 
a urovne H (L) dosahujf v dobe tvarovanf 
vystupnfho impulsu. SfFka vystupnfho im¬ 
pulsu je na obou vystupech stejna. Mini¬ 
mum Sfrky vystupnfch impulsu A>min a pFe- 
nosovazpozdCnf fpdjsou uvedeny v tabul¬ 
ce. K urCenf SfFky vystupnfho impulsu 
muieme pouzft nomogramy v katalozrch 
vyrobcu, nebo zjednodusen6 rovnice. Ty- 
pick^i rovnice pro vypofift£nf gffky vystup¬ 
nfho impulsu m£ tvar 

tp = kRC, 

kde fp je SfFka vystupnfho impulsu v ns, 
k konstanta ur£en£ vyrobcem, 

R casovacf odpor v kQ, 

C Casovacf kapacita v pF. 

Sfrka vystupnfho impulsu u 10 74121 
(k = 0,693) pro R = 10 kQ a C = 100 pF 
tedy bude 

/p = 0,693.10.100 = 693 ns. 

Nektere integrovanC MKO umozfiujf 
n&sledn6 spouStCnf, tedy pracovnf rezim, 
pFi nCmz druhy a kaidyr dalSf impuls, 


Na str4nk£ch tohoto Casopisu se Casto setkdvdme s ruznyml aplikacemi 
integrovanych MKO, kter6 zfskdvaji stale vfitSi obllbu. V tomto pffspdvku 
jsou zahrnuty zdkladnf vlastnosti nejroz§flFen&j§fch integrovanych MKO. 
Tyto vlastnosti je nutno pri pouiltf respektovat. 

PREHLED INTEGROVANYCH MKO 


74121 (Tl a UNITRA, TTL) 


Vstupnf tabulka 



tp = 0,693 RC 


Vlastnosti 

N£sledn6 spouStdnf 
nemoin6. 

Nulovat nelze. 
tpmin = 30 ns. 
fjjd = 45 ns 
C(bez omezenf) 

(1,4 ai 40 kQ) 
pfi 0 ° ai 70 °C 
(pfi pouiitf internfho 6a- 
sovacfho odporu spojit 
vyvod 9 a Ufcc) 


tjj_to 


74122 (Tl, TTL) 


Vstupnf tabulka 



= 0,32 RC (1 +0.7/fl) 


Vlastnosti 

Ndsledn6 spou5t§nf 
mo2n6 po uplynutf in¬ 
terval u 0,22 ns. 

Nulov&nl pfj log. 0. 
to min = 40 ns 
fpd = 21 ns 
C(bez omezenf) 

R(5a2 50 kQ) 
pfi 0 ° az 70 °C 
(pfi pouiitl internfho 6a- 
sovacfho odporu spojit' 
vyvod 9 s Ucc) 
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74123 (Tl a 
TTL, dvojity) 


Vstupnf tabulka 


UNITRA, 



tp = 0,32 RC (1 + 0,7/R) 


Vlastnosti 

Ndsledng spouStdm 
moin6 po uplynutf in- 
tervalu 0,22 ns. 

Nulovdnf pfi log. 0. 
tpmin = 40 ns 
= 21 ns 

C(bez omezenf) 

R(5 az 50 kQ) 
pfi 0° ai 70 °C 


rkig 6N 

1.^ 


wire—q? 


74LS221 (Tl. LSTTL, dvojity) 


Vstupnf tabulka 



Vlastnosti 

N4sledn6 spouStfinf ne- 
mo2n£. Nulovdnf pfi 
log. 0 

femin — 30 ns 
tpd = 45 ns 
C(do 1000 mF) 

R(1,4a2 100 kQ) 
pfi 0 ° ai 70 °C 
(vstup B je pro Schmit- 
tOv obvod) 
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PROGRAMATOR 
PAMETI 74188 


Ing. Vladimir Vana, prom, mat., OK1FVV 


6tendri AR jsou pravidelne informovani na strankach tohoto casopisu 
o nejnovdjdfch soudastkach a to obvykle s takovym predstihem, ze uziti 
tdchto souddsti je v te dobe v amatdrskych konstrukcich spfde vyjimecne 
a nem zcela bdznd ani na profesiondlnfch pracovidtich v CSSR. 

V posledni dobd jsou to dldnky o modermch mikroelektronickych prvcich. 
Mezi nd patri i polovodicove pamdti. Byly v AR popsany v rade teoretickych 
Cldnku. Zacafy se vsak objevovat dldnky s praktickymi aplikacemi. V AR 
B3/80 autori M. Hdda a ing. E. Smutny ukdzali pouziti pamdti RAM TESLA 
v reguldtoru hordku ustredmho topem. 


TESLA vdak vyrdbf i bipoldrni elektricky 
programovatelne pamdti PROM MH74188 
a MH74S287. Jejich zapojeni naleznou 
dtendri v katalogu polovodidovych sou- 
cdstf. Tyto souddsti se dajf vyuzft v radioa- 
matdrskd praxi. Lze s nimi napr. snadno 
realizovat prevodnfk dalnopisnych kodu. 
Amatdri vysfladi uzfvajfcf CCITT d. 2 mo- 
hou tento kod pomocf PROM prevest na 
ISO 7 a prijfmany RTTY signal si zobrazit 
na obrazovce TV pfijfmace pomocf TV 
displeje z AR All/1980. S elektronickou 
kldvesnicf tak zfskajf elektronicky ddlno- 
pis a tfm naprosto bezhludny provoz. 

Obrdceny prevod, napr. z ASCII amater- 
skdho osobnfho podftade (INTELKA 80) 
na pdtibitovy dalnopisny signdl levndho 
vyfazendho ddlnopisu zase poslou^f ama- 


tdrum, zabyvajfcfm se mikropocftadi. Lze 
najft samozrejmd i jind aplikace, jako 
treba prevod ze sedmisegmentovdho 
k6du kalkulacky na k6d BCD atd. 

V profesionalnfch aplikacfch se obvyk¬ 
le pou2fvd programdtoru PROM rfzenych 
podftadi di mikroprocesorovym systdmem 
[1]. Vyhodou je rychlost, spolehlivost a je 
prakticky vylouden omyl. Pro amatdrskd 
pouzitf vdak naprosto postadf jednoduchy 
pripravek rudne ovladany. Inspiracf pri 
jeho konstrukci mi byl clanek DF3XK 
a DK8XC v [2]. 

Pameti PROM TESLA se vyznadujf tfm, 
ze nenaprogramovand majf na vdech 
svych vystupech L pri kterdkoii adrese, tj. 
pri libovolnd kombinaci L a H vstupnfch 
signdlu (signdl na CHIP SELECT-VYBER 



Obr 3. Programitor pameti MH74188 


tabulky po druhem, a to tak, ze kombinaci 
vstupnfch signdlu nastavfme prfsludnou 
adresu a tedy radek tabulky. Vezmeme 
jeden z vystupu, na kterdm pri tdto adrese 
chceme mft H a zkratujeme jej (pouze 
jeden vystup zkratujeme!). Potd na dobu 
30 ms zvdtdfme napajecf napetf obvodu 
PROM z 5 V na 10 V. Tfm se zvetsf zkrato- 
vy proud vystupu PROM a prepdlf se 
programovacf spojka obvodu. Je-li doba 
zvdtdenf napdjecfho napdtf deldf, dip se 
oteplf natolik, ze se obvod muzeznicit. Pri 
kratdf dobe muze byt prerusenf spojky 
nedokonale nebo k nemu vubec nedojde. 
Kromd toho je treba, aby PROM v okamzi- 
cfch zmdny napdjecfho napdtf nebyla akti- 
vovana, coz zajistf pulsy na ..chip select 11 , 
prekrvvajfci hrany skoku napdjecfho na¬ 
pdtf. Rfzenf zdroje napdjecfho napdtf pro 
PROM i aktivovdnf tohoto obvodu lze 
uskutednit pomocf trf monostabilnfch ob- 
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privod +5 V (pred 
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je ovdem takovy, ze obvod je aktivovdn). 
Udelem programovdnf pamdtf PROM je 
vytvorenf H na pfisluSnych vystupech pri 
dand adrese. 

Jinak fedeno, PROM je v podstatd kom- 
binadnf obvod, jehoz pravdivostnf tabulku 
pfdeme jeho programovdnfm. Tabulka ne- 
naprogramovand pameti obsahuje 
vsloupcfch vystupnfchsigndlu Lvevdech 
radcfch i sloupcfch. Pro nadi aplikaci, 
napr. prevod kddu, potfebujeme v tdto 
tabulce na nekterych mfstech L prepsat 
na H. Ddldme to postupnd, jedno polfdko 


vodu z PLR, UCY74121. Schdma progra- 
movacfho prfpravku ukazuje obr. 1 a ne- 
kterd prubehy napdtf obr. 2. 

V klidovdm stavu je tranzistor T1 uza- 
vren a PROM je napajena napetfm 5 V 
pres D17. Na ,,chip select 11 (signdl C) je 
L a PROM je aktivovdna. Adresa je nasta- 
vena spfnadi SI az S5 a kontrolovdna LED 
DI az D5. Vystupnf signaly jsou zobrazo- 
vdny pomocf D6 at D13. Spfnad S6 je pro 
jistotu rozepnut. 

Z predchozfho je zrejmd, ze v tomto 
stavu se pripravek hodf i pro kontrolu 




obsahu PROM jiz naprogramovanych. Pfi 
programovanf nastavfme adresu, potom 
zkratujeme vystup na kterem chceme 
naprogramovat H, pomocf V pripojfme 
12 V. Pote zmaCkneme tlacftko Tl. Obvod 
101 vytvorf puls, ktery deaktivuje PROM. 
Obvod 103 pot6 generuje impuls zv6tSe- 
neho nap£jecfho napStf dlouhy 30 ms (ffdf 
zdroj Tl a T2). Deaktivaci PROM pri 
sestupne hrane U cc zabezpefiuje 104. Du- 
lezite prubehy ukazuje obr. 2. Nynf neza- 
pomeneme odstranit zkrat. Rozsvfcena 
LED n^m uk £te prav§ naprogramovanou 


hodnotu H. Schema ukazuje zapojeni pro 
MH74188. Pro 74S287 bude adresa osmi- 
bitova a vystup Styrbitovy. Bude tedy 
zapotrebf pridat tri spfnafie pro adresu 
a zustanou jen 6tyri svfticf diody na vystu- 
pu. Vystup pri programovanf Izezkratovat 
prepfnacem, jako v [2], ale m6 se osv6d6i- 
ly izolovane zdfrky na vystupech PROM 
a zdfrka na 0, kter6 se propojujf kablfkem 
s ban£nky. Provedenf je zfejme z obr. 3. 
Obrazec ploSnych spoju a rozlozenf sou- 
castf je na obr. 4. Programator je ve- 
stav6n do hlinfkov6 eloxovan6 krabic- 


ky, vyr£b6n6 v OPS Praha 9 a prodavan6 
za 135 Kcs v prodejnS OPS v Kaprove ul. 
v Praze ci ve vzorkovnS v Hornfch Pofier- 
nicfch, a to pnmo, nebo z&silkovou 
slu^bou. 

Literatura 

[1] Hora, P.; Mlich, J.; Programator pre 
PROM ako periferia mikropofiftaCa. Sde- 
lovacf technika c. 11/1979, str. 423. 

[2] Gonschorek, K. H.; Moebius, C. D.: 
Programmiergerat filr TTL-Speicher- 
bausteine. CQ-DL 6. 3/1980, str. 123. 
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MIKROPOCITACE A MIKROPROCESORY [2] 


Prevazna vetsina integrovanych obvo¬ 
du LSI,uzivanych dnes v mikroprocesoro- 
va praxi, ma jeden ze vstupnlch vyvodu 
oznafieny „chip select" - volba cipu (CS). 
Vhodna logicka uroveft na tomto vyvodu 
uvadl do Cinnosti cely integrovany obvod 
a ve vet§in§ prlpadu je to prav£ urovefi 
logicka nuly, kterou se Sip aktivuje. Take 
oddelovaci a vykonove zesilovafie a vy- 
stupech jednotlivych sb6rnic vyiadujl rl¬ 
dicl signaiy. I zde ma vetSina rldicich 
signalu aktivnl uroven logicka nuly. Od- 
d§lena povelova vedenl popsaneho typu 
majl jesta jednu vyhodu: vefmi zjednodu- 
§ujl celkova uspofadanl logickych obvo- 
dCi, jimiz se Fldl jednotliva perifernl casti 
mikropodftaCe. 

U mikroprocesoru, kde Fid i cl povely 
nejsou jednotliva vyvedene, jako je tomu 
napFIklad u mikroprocesoru 8080 A firmy 
Intel, je mozna jednotliva povely odvodit 
pomocl specialnlch pFIdavnych obvodu, 
ktera se zapojujl mezi vlastnl mikroproce- 
sor a jednotliva sbernicova vedenl. Jiny 
mikroprocesor, napr. firmy Motorola typ 
6800, ma_napr. vyvod oznaceny ( ,cti"/ 
/,,pi§“ (R/W). Taka jina Fldicl signaiy jsou 
prfmo vyvedena. To usnadnuje vystavbu 
menSIch systamu, kde nenl potom zapo- 
trebf tolik dalslch podpurnych obvodu. 

Jednotliva mikroprocesory vyzadujt 
ruzna druhy Fldiclch hodinovych impulsu. 
Pouze mikroprocesory typu Intersil 6100, 
dale RCA Cosmac nebo Fairchild F8 
nevyzaduji zadna vnejSI hod inova impul- 
sy. Sta6l pripojit krystal nebo vhodny 6len 
^ RC na k tomu urCena vyvody, aby obvod 
’ uvnitr mikroprocesoru si sam generoval 
kmity, kterymi pak Fldl svoji dinnost. Tyto 
mikroprocesory nevyzaduji pFesny rfdi cl 
kmitocet. V ostatnlch pFIpadech, ktera 
jsou daleko aastejSI, vyzaduje mikropro¬ 
cesor dvoufazovy rldicl impulsovy signal, 
jehoz jednotliva impulsy se nesmejl caso- 
ve pFekryvat. Impulsy jednotlivych fazl 
nemajl stejnou dobu trvanl. Jsou ovsem 
mikroprocesory jako napr. National 
GPC/ P a IMP-16, ktera vystaSI s Fidielm 
signal em jednofazpvym. Na druha strane 
napr. mikroprocesor Texas Instruments 
typ TMS9900 vyzaduje ctyrtazovy rldicl 
kmitofiet. 

Je treba se taz zmlnit o faktorech 
urcujlclch volbu rldiclho kmitofitu. Clm je 
tento kmito£et vy§§l, tlm vy§SI je pracovnl 
rychlost po£lta6e a jeho uziteCny vykon - 
ovSem az do jiste meze, ktera je dana 
konecnou rychlost! funkce klopnych ob¬ 
vodu. Proto taka kazdy mikroprocesor 
i mikropocltac ma urCity maximainl rldicl 
kmitocet, pFi jehoz prekrodenl jiz hrozi 
riziko funkcnlch omylu a havarijnlch 
situacl. 

Mikroprocesory vyrobene technologil 
CMOS mohou pracovat s impulsy relativ- 
ne velmi pomalymi. To ma velkou radu 
vyhod, obzvia§ta kdyz se hledajl chyby 
v systamu. Pak je mozna pomalym takto- 
vanlm napr. pomocl tlafiltka sledovat cin- 
nost vsech east! soustavy a tak pomarna 
snadno vyhledavat chyby. 

VetSina mikroprocesoru vyzaduje vsak 
uraity minlmalnl rldicl kmitodet, ktery 
zajisfuje obnovovanl informace v jednot¬ 
livych registrech mikroprocesoru. Kdyby 
rldicl kmitocet klesl pod uvedenou mez, 
mohlo by dojlt ke ztrate dat zapsanych 


(Pokracovam) 

v registrech. Tojeduvod, proc se setkava- 
me u vatsiny mikroprocesoru s rlzenlm 
kmitodtu pomocl krystalu. Pokud mikro¬ 
procesor nent rlzen krystalem a pri jeho 
6innosti vy^adujeme presne dasovanl, je 
nutno pomocl vnajSIch obvodu s presny- 
mi kmitofity zajistit, aby jednotlive faze 
ainnosti odpovldaly presnemu aasovamu 
diagramu. 

Odvozenl jednotlivych potrebnych fazl 
rldicich napatl jeztlzenotlm.ze jednotlive 
faze se nesmejl prekryvat. 


<80<f <2000 ns 



Obr. 10. 


Jako prlklad uvedeme mikroproce¬ 
sor 8080A firmy Intel, ktery pracuje s tak- 
tem priblizna 500 nanosekund a je rlzen 
dvoufazovym hodinovym signaiem. Po- 
trebny aasovy vztah obou rldicich napatl 
faze 1 i faze 2 je uveden na obr. 10. 
Nejjednoduasl zpusob, jak takove rldicl 
impulsy vyrobit, spoaiva v tom, ze se 
pouzije krystal o rezonananlm kmitoatu 
18 MHz a kmity generovana osciiatorem 
se dail devlti, aimz sezlskavazakladnltakt 
2 MHz (500 nanosekund). Pomocl vhod- 
nych obvodu se jednotliva vystupy daiiae 
potom kombinujl takovymzpusobem, aby 
se zlskalo napatl potrebnaho priibehu. 

Zatlzenl sbernic ovlivhuje jak aasovy 
prubeh ? tak i tvar impulsu. Vatiina mikro¬ 
procesoru predstavuje pomerne znaana 
dynamicke i staticke zatlzenl pro genera¬ 
tor hodinovych impulsu. Prakticky vsech- 
ny aasti vnitrnlch obvodu mikroprocesoru 
jsou synchronizovany bucf jednlm nebo 
druhym hodinovym impulsem. Ma-li byt 
zajistan neruseny prenos dat, muslme se 
postarat o nezkresleny prubah rldicich 
hodinovych impulsu. U jiz zmlnenaho 
mikroprocesoru typu 8080 A musl mlt 


cu mikroprocesoru vyrablsouaasne i spe¬ 
cials integrovaneobvody, generatory ho¬ 
dinovych impulsu pro vyr£bena mikro¬ 
procesory. U fy Intel jeto napr. integrova¬ 
ny obvod 8224 (pro mikroprocesor 
8080 A). 


ZPRACOVANI INFORMACI 
V MIKROPOCITACI 

K zvladnutl tematiky i technickaho 
ovladanl a programovanl mikropoaitaae 
je nutna nejen studovat pri'sluSnou litera- 
turu, ale naucena ovarovat na vhodnam 
zarlzenl. Byto by velmi vyhodna, kdyby 
dtenar mohl nasledujlcl uvahy experi- 
mentaina ovarovat; je to v§ak zatlm po¬ 
marna obtlzna uskutecnit, obzvlasta pri 
dosavadnlm nedostatku zakladnlch po¬ 
trebnych soucastek. Proto je nutna vylozit 
problematiku na prlkladech a uk£zkach 
zahranicnlch zarlzenl; v oblasti ,,uaeb- 
nlch" mikropodltad0 existuje na svete 
velka mnoistvl typu, podlnaje zcela jed- 
noduchymi (SCAMPI, SCRUMPI, MICRO¬ 
TUTOR), kde se program zapisuje postup- 
na po slovech pomocl splnadu, poprlpada 
jednoduchou hexadecimalnl kiavesnicl, 
az po zarlzenl s alfanumerickou klavesni- 
cl, obrazovkovym displejem, vystupnl tis- 
karnou nebo i disketovou pametl. 

Zakladnl konfigurace udebnlho mikro- 
pocltace 

Kaidy mikropoCItae urfiuje svym prove- 
denlm, tj. konfiguracl, charakter uloh, pro 
ktera muze byt uspasna pouzit. Ucebnl 
pocltac pak potrebuje je^te zarlzenl, ktera 
umoznl ,,nahllzet" do vnitrnlch pochodu 
odehravajlclch se v mikropoaitaci, zjistit 
hodnotu prava zpracovavanych dat veet- 
na jejich umlstenl v pamati (adresy). 

V poeatclch uzlvanl mikropo6ltaau se 
pouilval jako komunikacnl prlstroj bezny 
dainopis. Umoznoval svoji klavesnicl jed- 
nak vkladat, zapisovat a predavat mikro- 
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rldicl hodinovy impuls amplitudu 12 V 
a zdroj rldiclho napetl musl byt schopen 
snast zatlzenl alesport 25 pF a presto 
udrzovat strmost nastupnl hrany lepsl nez 
50 nanosekund. Prevazna vatsina vyrob- 
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poCitaCi informace od uzivatele, jednak 
svoji tiskarnou umoznoval vysledne infor¬ 
mace, vydavane mikropoCitacem, zazna- 
men&vat pfimo na papir. Dalnopisu vyuzi- 
va napr. mikropoCitaC fy NATIONAL SE¬ 
MICONDUCTOR typu Introkit s mikropro- 
cesorem SC/MP. ZminCny mikroprocesor 
je za tim uCelem vybaven i vstupy pro 
sCriovy vstup a vystup informace, jak to 
pozaduje d£lnopisne zarizeni. (Seriovy 
vstup a vystup vSak vyhovuje u tohoto 
typu jen pro mensi n£roky na rychlost 
(max. 110zn/s); muzeale pracovat i rych- 
lejCim paralelnim prenosem pres datovou 
sbSmici). 

U nejlevnejCich druhu skolnich mikro- 
poCitaCu Ize vkladat data pomoci spinaCu, 
nebo jen sCriovymvklad&nim jednotlivych 
bytu. Indikace je 17 kusy diod LED a vyuzi- 
jednoduchou hexadecimalni ktevesnici. 
Vystupy pak tvof i fada svitivych diod LED 
nebo sedmisegmentove cislicovky s he- 
xadecim£lnim dekoderem. 

Blokove schema sestavy takovCho 
uCebniho mi kropoCitaCe je na obr. 11, kde 
jsou oznaceny i moznosti rozSifeni na 
slozitCjsi konfiguraci s alfanumerickou 
kl£vesnici, obrazovkovym termin£lem 
a magnetickopciskovymi pam§tmi, tovCe 
pomoci pfizpusobovacich bloku (inter¬ 
face). 

Na obr. 12 je konkretni blokovC zapoje- 
ni jednoho z pomernC levnych ucebnich 
mikropoCitaCu, typ SCAMPI s mikropro- 
cesorem8060 (= SC/MPII). MikropocitaC 
je na jedne desce o rozmCrech 
100x180 mm (x 80 mm) vcetne sifoveho 
nap&jeCe. Nepouziv£ pevne pameti 
s podprogramy (mikroprogramy) a proto 
jeho obsiuha je ztizena o nutne nahrani 
„zavl6kaci“ rutiny, sestavajici z 22 osmi- 
bitovych slov, kter£ musime pfevest do 
pamCti vzdy na zac^tku po zapnutf. Pra- 
covni pamCf m£ kapacitu pouhych 256 
bitu. Indikace je 17 kusy diod LEDavyuzi- 
va pamCt’ove registry a moznost krokova- 
ni. Pamefovy registr se nachazi i na 
vstupu; ustfedni procesorovS jednotka je 
doplnena jednoduchou ridici logikou. Ze 
schematu je dobre pat me uspof&d&ni 
sbCrnic a skuteCnC velmi jednoduche 
zapojeni ,,mikropoCitace“, kterC dobre 
vyhovi pro uCebni ucely. 


Tvar informace v mikropocitaci 


Cfslicov6 poCitace se skladaji prevazne 
z klopnych obvodu se dvCma stabilnimi 
stavy a proto zpracovavaji a zapamatova- 
vaji si informace vylucne v bin£rnim 
(dvouhodnotovCm) tvaru. ClovCk vsak 
neni - az na vyjimky - schopen dlouhC 
rady jedniCek a nul rychle postrehnout 
a zpracovat. Proto se dlouhC informace 
v binarnim tvaru pfev£d§ji na informace 
kratCi, a to tak, ze se z jednotlivych bitu 
utvori skupiny po trech nebo po ctyfech 
bitech. V prvnim pripadd hovorimeo tzv. 
oktalovem (osmiCkovCm) vyjadfeni, vdoi- 
h£m pfipade - pfi Ctyrech bitech ve 
skupinC - o tzv. hexadecimalnim (Sest- 
n£ctkovem) vyjadfeni. Pfitom nelze fici, 
ze by okt£lov6 nebo hexadecimal™ zna- 
zorneni m£lo nejakC zvl£§tni vyhody o- 
proti druhCmu. D£le uvedeny pfiklad v ta- 
bulce zachycuje n£zorn£ rozdilnost v dei¬ 
ce z£znamu a v prehlednosti jednoho 
nam^tkou zvoleneho desitkov6ho Cisla, 
vyjadreneho bin^rnC, oktalove a hexade- 
cim^lne. 


62 {(bnxt&ifcil 


vystup 

adresa data 



Obr. 12. 


Tab. 2. 


desitkovC 

cislo 

binarni 

tvar 

oktAlovy 

hexadecimalni 

29 

00011101 

035 

(00-011-101) 

ID 

(0001-1101) 


Mikropocitace vetSinou pracuji se skupi- 
nami osmibitovych cisel a informaci, jimiz 
rik^me ,,slova" (,,byte“); jsou ov§em 
i starSi mikropoCitace, pracujici sectyrmi 
bity (napr. INTEL 4004,4040), ale i poCita- 
ce modernSjsi, s organizacf 12ti ci 16ti 
bitO. V kazd6m pfipad6 se vSak jedna 
o celistv6 nasobky ctyr bitu, takze je 
vyhodnd, kdyz pro vyjadreni informace 
pouzivame prevodu na hexadecimcilni 
cisla. Osmibitove slovo nebo osmibitovy 
kod Ize tedy vyjadrit dvema hexadecimal- 
nimi znaky, Sestn^ctibitovy Ctyrmi hexa- 
decimalnfmi znaky, atd. 

Z tab. 2 je patmd, ze osmibitov6 slovo 
znazornene oktalove ma tri mista, zati'm- 
co pri vyjadreni hexadecimalnim jen mis¬ 
ta dve. Okt^lovy zpusob zn£zorneni pou- 
ziv^ pouze cislic od 0 do 7; pri rozd6leni 
osmi bitu na skupi ny po trech m^i posledni 
skupina jen dva bity. To znamena, ze 
obsahuje pouze Cisla od nuly do tri (tzn. 
binarn§ 00, 01, 10 nebo 11) a neni tudiz 
pine vyuzita. Tak6 prehlednost zn^zorne- 
ni tim pondkud trpi. Osmibitovy kod v ok¬ 
talovem zncizornSni vyuziva proto jenom 
polovinu celeho rozpeti moznosti a zna- 
zorn^ni jednotlivych mist v rozsahu 0 az 7 
je svym zpusobem neracionalni. Presto 
vsak nekteri vyrobci oktalovou indikaci 
pouzivaji, jako napr. znSma fa HEATHKIT 
u sve stavebnice pomerne dokonaleho 
mikropocitace typu H8 s mikroproceso- 
rem I 8080A. 

V na§em vykladu budeme uvazovat 
hexadecimalni znazorneni, ktere je pro 
dne§ni nejbezneji uzivanC osmibitov6 mi- 
kropoCitaCe nejuCelnejSi. 

Z tab. 3 vyplyva souvislost mezi jednot- 
livymi vyjadrenimi. Po rozdSleni bin^rni- 
ho cisla na skupiny po trech Cislicich 
(smerem zprava doleva) a prisouzenim 
desitkovCho vyznamu tCmto trojicim zis- 
k^ime vyjadfeni okt^lovC. Po rozdCleni 
binarniho cisla na ctverice (opet vesmCru 
zprava doleva) a prifazenim hexadecimal- 
niho vyznamu tCmto ctvericim pak dosta- 
neme odpovidaj ici tvar v hexadecimalnim 
kodu. (Uvedeny postup byl naznaCen 
v tab. 2 v z£vork£ch pod danym tvarem.) 


Pro prevod desitkoveho cisla na hexa¬ 
decimalni a naopak pomuze tabulka 6. 4. 

Pri prevodu z desitkove soustavy na 
$estn£ctkovou se postupuje tak, ze pro 
danC desitkovC Cislo se vybere z tabulky 
nejblizSi nizSi ci stejne desitkove cislo. 
Zaznamena se prislusny sestnactkovy vy- 
raz v odpovidajicim sloupci (jehoz umis- 
teni odpovid^ rdidu). UdCl^se rozdil obou 
Cisel a postupuje se stejne dale, az je 
rozdil nulovy. Jako priklad uvadime pre¬ 
vod desitkoveho Cisla 3380 do Sestn&ct- 
kov6 soustavy (hexadecimalni vyjadfeni) 

3380 

- 3328 D 3) 


52 

-48 3 2) 


4 

-4 4 1) = 3380 10 = D34 16 


0 

Pfevod z Sestn&ctkovC do desitkovC sou¬ 
stavy pomoci tabulky je jednodu^si, nebot’ 
desitkovy vyraz se dostane pouhym sou- 
Ctem jednotlivych desitkovych Cisel od¬ 
povidaj icich jednotlivym Sestn^ctkovym 
vyrazum. 

Jako priklad uvedeme pfevod hexade¬ 
cimcilni ho cisla D34 do desitkove sou¬ 
stavy: 

D 16 = 3328 (v tretim sloupci) 

3i 6 = 48 (v druhem sloupci tabulky) 

4ie = 4 (v prvnim sloupci tabulky) 


3380 

D34 16 = 3380 10 


PoznAmka: 

Pokud se ve vyrazu nachfizeji znaky A ai F, je 
zfejm6, Ze jde o Sestndctkovou soustavu. V prlpadfe, 
ze shodou okolnosti se zddny z t6chto znaku 
nevyskytuje (i kdyi jefiislovSestn6ctkov6 soustavS), 
byvA v literatureoznaCov^nofilsIoindexem, uddvaji- 
cim, o jakou soustavu se jedna, poprfpadS pfedcho- 
zfm oddfilenym predznafeenfm: 

a) XXXio Cislo v desitkov6 soustavfe, 

b) XXXi6 Cislo v Sestn&ctkove soustavd 

c) XXXg Cislo v osmi6kov6 soustavfi, 
nebo pri predznafieni: 

1) H OC(X) nebo X’OCOO - Cislo v §estn£ctkov6 
soustavfi, 

2) oc 24 - cislo v osmiCkovfi soustavfi. 





Tab. 3. 


Tab. 4. 



vyj&dfenl 

binAmi 

desit- 

okt6- 

hexa- 

BCD 


kov6 

lov6 

dec. 


0 

0 

0 

0 

0000 

1 

1 

1 

1 

0001 

10 

2 

2 

2 

0010 

11 

3 

3 

3 

0011 

100 

4 

4 

4 

0100 

101 

5 

5 

5 

0101 

110 

6 

6 

6 

0110 

111 

7 

7 

7 

0111 

1000 

8 

10 

8 

1000 

1001 

9 

11 

> 9 

1001 

1010 

10 

12 

A 

0001 0000 

1011 

11 

13 

B 

0001 0001 

1100 

12 

14 

C 

0001 0010 

1101 

13 

15 

D 

0001 0011 

mo 

14 

16 

E 

0001 0100 

mi 

15 

17 

F 

0001 0101 

10000 

16 

20 

10 

0001 0110 

10001 

17 

21 

11 

0001 0111 

10010 

18 

22 

12 

0001 1000 

10011 

19 

23 

13 

0001 1001 

10100 

20 

24 

14 

00100000 

10101 

21 

25 

15 

00100001 

10110 

22 

26 

16 

00100010 

10111 

23 

27 

17 

00100011 

11000 

24 

30 

18 

00100100 

11001 

25 

31 

19 

00100101 

11010 

26 

32 

1A 

00100110 

11011 

27 

33 

IB 

00100111 

moo 

28 

34 

1C 

00101000 

11101 

29 

35 

ID 

0010 1001 

11110 

30 

36 

IE 

0011 0000 

mu 

31 

37 , 

IF 

0011 0001 

100000 

32 

40 

20 

0011 0010 

100001 

33 

41 

21 

00110011 

100010 

34 

42 

22 

00110100 

100011 

35 

43 

23 

00110101 

100100 

36 

44 

24 

00110110 

100101 

37 

45 

25 

00110111 

100110 

38 

46 

26 

0011 1000 

loom 

39 

47 

27 

! 0011 1001 

101000 

40 

50 

28 

01000000 

101001 

41 

51 

29 

0100 0001 

101010 

42 

52 

2A 

01000010 

101011 

43 

53 

2B 

01000011 

101100 

44 

54 

2C 

; 01000100 

101101 

45 

55 

2D 

01000101 

101110 

46 

56 

2E 

01000110 

101111 

47 

57 

2F 

01000111 

110000 

48 

60 

30 

01001000 

110001 

49 

61 

31 

i 01001001 

110010 

50 

62 

32 

1 0101 0000 

110011 





1010010 

82 

122 

52 

10000010 

10100101 

165 

245 

A5 

0001 01100101 

looooooomi 

2063 

4017 

80F 

0010000001100011 

100000010000 ■ 

2064 

4020 

810 

0010000001100100 


Indikace 


NejjednoduSSim a nejlevnejSim indika- 
torem stavu vstupu, vystupu apod, jsou 
rady sviticich diod, ktere jsou pres odd§- 
iovaci zesilovade pripojeny na jednotliva 
vedeni - adresov^ sbernice, datov6 sber- 
nice ci sbernici ftdici. V takovem pnpade 
je informace indikovana v binarni formi 
a je-nutne, aby ucebni mikroprocesor byl 
vybaven obvody, umo^fiujicimi jeho kro- 
kov£ni, rizeni jeho cinnosti po jednotli- 
vych krocich, popripad§ cyklech. Je zrej- 
me, ze tfmto zpusobem sledovat dnnost 
mikroprocesoru je velice zdlouhave 
apracn6. 


m 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

hex. 

decimal. 

hex, 

decimal. 

lex. 

dec. 

hex, 

dec. 

hex. 

dec. 

lex. 

dec. 

hex: 

dec. 

hex. 

dec. 

0 

0 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

_ 

0 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

268 435 456 

1 

16 777 216 

1 

1 048 576 

1 

65 536 

1 

4096 

1 

256 

1 

16 

1 

1 

2 

536 870 912 

2 

33 554 432 

2 

2 097 152 

2 

131 072 

2 

8192 

2 

512 

2 

32 

2 

2 

3 

805 306 368 

3 

50 331 648 

3 

3 145 728 

3 

196 608 

3 

12 288 

3 

768 

3 

48 

3 

3 

4 

1073 741 824 

4 

67 108 864 

4 

4 194 304 

4 

262 144 

4 

16384 

4 

1024 

4 

64 

4 

4 

5 

1342 177 280 

5 

83 886 080 

5 

5 242 880 

5 

327 680 

5 

20 480 

5 

1280 

5 

80 

5 

5 

6 

1610 612 736 

6 

100 663 296 

6 

6 291 456 

6 

393 216 

6 

24 576 

6 

1536 

6 

96 

6 

6 

7 

1879 048 192 

7 

117440 512 

7 

7 340 032 

7 

458 752 

7 

28 672 

7 

1792 

71 

12 

7 

7 

8 

2147 483 648 

8 

134 217 728 

8 

8 388 608 

8 

524 288 

8 

32 768 

8 

2048 

81 

28 

8 

8 

9 

2415 919 104 

9 

150 994 944 

9 

9 437 184 

9 

589 824 

9 

36 864 

9 

2304 

91 

44 

9 

9 

A 

2684 354 560 

A 

167 772 160 

A 

10 485 760 

A 

655 360 

A 

40 960 

A ! 

2560 

A1 

60 

A 

10 

B 

2952 790 016 

B 

184 549 376 

B 

11 534 336 

B 

720 896 

B 

45 056 

B { 

2816 

B1 

76 

B j 

11 

c 

3221 225 472 

C 

201 326 592 

C 

12 582 912 

C 

786 432 

C 

49152 

C 

3072 

Cl 

92 

C 

12 

D 

3489 660 928 

D 

218103 808 

D 

13631 488 

D 

851 968 

D 

53 248 

D 

3328 

D2 

08 

D 

13 

E 

3758 096 384 

E . 

234 881 024 

E 

1 

14680 064 

E 

917 504 

E 

57 344 

E 

3584 

E2 

24 

E 

14 

F 

4026 531 840 

F 

251 658 240 

F 

15 728 640 

F 

983 040 

F 

61 440 

F 

3840 

F2 

40 

F 

15 


Na obr. 13 je nekolik moznosti, jak 
pripojit svStelne diody LED ke sbSrnicim. 

V zapojeni a) predchazi diode somezova- 
ci'm odporem R1 oddelovaci stupen s in- 
vertorem typu 4049, popripade 74LS05, 
aby se zamezilo zatizeni sbernice nad- 
mernym proudem diody LED. Dioda sviti 
tehdy, je-li na vystupu invertoru uroven 
L (log. 0), tzn. pri napefov6 urovni jeho 
vstupu (a tudiz i sbernice) H ( = log. 1)^ 

V pripade b) je jako oddelovaci stupen 
pouzit neinvertujici zesilovac typu 4050, 
op6t technologie CMOS, popripade 
SN74LS08. Vzhledem k tomu, ze omezuji- 
ci odpor R1 je v obou pnpadech pom§rne 
velky, je proud protekajici diodou omeze- 
ny asi na 3 mA a svitivost diody pom§rn6 
mala. Proto v zapojeni c) je za oddSlova- 
cim stupn§m 4050 pripojen tranzistor T, 
jehoz emitorovym odporem je nastavena 
velikost kolektorovSho proudu asi na 



7 mA. To ma za nasledek vetsi svitivost 
diody D. V zapojeni d) je jako oddelovaci 
stupen pouzit jen tranzistor s velkym 
zesilovacim fcinitelem /? 21e , budici primo 
svitivou diodu 0; v tomto pfipadS pri 
urovni H na sbernici je tato proudove 
zatizena (tranzistor je otevren predp§tim 
b£ze). Zapojeni je pouzitelne tehdy, jsou- 
fi sbernice ji2 napajeny z mikroprocesoru 
pres oddelovaci zesilovaCe (buffer). Za¬ 
pojeni a) zatSzuje sbernici pri urovni 
L proudem asi 2 mA; proto je pouzitelne 
opet jen tarn, kde sbernice je napajena 
pres oddelovaci zesilovaC. 

Na dalsim obr. 14 je zapojeni samostat- 
ne indikaCni jednotky, ktera v sobe slu^u- 
je indikaci jak jednotlivymi diodami - 
v binarni forme -tak i sedmisegmentovy- 
mi 6islicovkami. Toutojednotkou Izeindi- 


kovat stavy na adresove sestnactibitove 
sbernici, jakoz i na osmibitove datov£ 
sbernici. Mimoto je zapojeni vybaveno 
jeste pomocnym obvodem, jirfiz je mozno 
krokovat pouzity mikroprocesor I8080A. 

Sv6telne diody jsou serazeny po dtveri- 
cich; jejich svitem je indikovan v rozsahu 
0000 az 1111 pozadovany udaj. Za odd6- 
lovacimi invertory CMOS (4x 4049) jsou 
pripojeny dalSi invertory TTL (4x 7404), 
kter4 prime budi specieini sedmisegmen- 
tove dekodery typu 9368. Z jejich vystupu 
pak - bez omezujicich odporu - jsou 
napajeny sedmisegmentovky HA 1143r, 
z nichz ka^da znazorhuje v sedmi seg~ 
mentech fiislice 0 az 9 a znaky A az F. 
Vzhledem k tomu, ze ctverice diod jsou 
vzdy umist§ny nad kazdou segmentov- 
kou, je mo2ne pri indikaci dobre pozoro- 
vat souvislost mezi 6tyfbitovym binarnim 
a sestnaetkovym alfanumerickym vyjad* 
renim. (Uvedene spojeni vzniklo jako sta~ 
vebnicov6: nejprve byla indikace jen Sesti 
ctvericemi diod, dve dtverice pro data 
a ctyri ctverice pro adresy. Pozdeji pak 
byla jednotka dopInSna o dekodery se 
segmentovkami, na nichz je indikace po- 
hodln6j§i.) Pokud by bylaz£d£na indikace 
jen na cislicovk^ch, Ize zapojeni zjedno- 
duSit podle obr. 15, kde pro kazdou 
ctverici vedeni adresove ci datove sberni¬ 
ce jsou pouzity neinvertujici oddelovaci 
zesilovade CMOS typu 4050 (popr. 
74LS241 fti MM70C95). 

K rizeni mikroprocesoru se pouzive 
ridici sbernice RD. Toto vedeni seobvykle 
pouziva pri pomalejgich pametech; po¬ 
kud je na n6m uroven L, tak mikroproce¬ 
sor Ceka, az je vyrozumen, ze cyklus 
pameti je ukoncen. Teto funkei je vyuzito 
pro ru6ni krokovani. Prepinafiem ,,kroko- 
vani“ je vedeni RD spojeno s vystupem 
Q dvoj iteho monostabilniho kJopneho ob- 
vodu 107 (SN74123). Tento vystup ma 
v klidu uroven L. Pri stisknuti tlafcitka 
,,KROK‘‘ vznikne pusobenim clenu R 2 C! 
impuls s delkou trvani 1 s. Zpetnou hra- 
nou tohoto impulsu je vybuzen druhj 
klopny obvod, ktery generuje impuls 
600 ns. tento kratky impuls postaci k po- 
sunu mikroprocesoru l8080Aojeden cyk¬ 
lus k nasledujici adrese. Zpetne hlaseni 
z mikroprocesoru prichazi pres ridici 
sbernici „wait“, ktera m& uroveft H, je-li 
mikroprocesor ve stavu cek&ni. Tento 
stav pak indikuje svetelna dioda LQ100 
za oddeiovacim tranzistorem KC507. 
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Zadavdni informaci 

V nejjednoduddim pripadd - napr. 
u udebnich mikropocitadu ..SCRUMPI" di 
,,SCAMPI" - zaddvajisedataosmi spinaci 
a tladitkem. Ponekud lepsi Skolni mikro¬ 
poditade (jako je KIM 1, SYM1, Eurocom 1 
apod.) maji malou tladitkovou kl£vesnici 
(20 az 26 tladitek), z nichz Sestnact nese 
hexadecimal ni oznadeni, tj. 0 az 9, A az F, 
zbyvajici pak oznadeni funkcf povelu, 
napr. R - run, H - halt, G - go, M - modify, 
A - alter, T - tape atd. V nekterych 
pripadech je tladitek mend, jejich funkce 
je vsak zdvojena po stisknuti kldvesnice 
„F" - napr. 0/run, 1/halt, 2/mod, 3/step 
atd. 

Daldi tlacitka nebo prepinade umoznuji 
ovladat mikropoditac po krocich, a to bud’ 
po provedeni jednoho cyklu ci jedne 
instrukce, napr.: SS - single step, SI - 
single instruction. Toto krokovani je 
obzvladte dulezite pri hledani chyb ve 
zkoudendm programu (kdy krok po kroku 
je na indikacnim panelu zobrazovdna 
adresa a jejf obsah) nebo pri kontrole 
cinnosti mikroprocesoru. Dulezite tladit- 
ko je tladitko pro nulovanf- R - reset. Neni 
totiz vzacnosti, ze pri prubdhu ndjakeho 
programu se vlivem chyby nebo vndjsim 
zasahem ci poruchou program zavede do 
nekonedne smycky, ze ktere neni scho- 
pen se dostat. V tom pripade je mozne 
proces prerudit jedine nulovdnim, pri kte- 
rdm se cinnost mikroprocesoru vrati do 
vychoziho (startovaciho) bodu. Program 
pak - po odstranenf chyby - Ize znovu 
spustit. 


Zakladni provozni program („monitor“) 

Zakladni provozni program slouzi k po- 
cdtednimu nastaveni obvodu poditace do 
stavu pripravendho pro redeni uzivatel- 
skeho programu a k prijeti tohotoprogra¬ 
mu. Jeho struktura zdvist na architekture 
poditace a proto je vzdy obsazen v pro¬ 
vozni dokumentaci poditade pod ruznymi 
nazvy, napr. ,,ELBUG“, ,,MIKBUG", ,,DE- 
BUG" apod. Tento program pak zajidt’uje, 
ze jednak mikroprocesor ,,posloucha“ 
povely z jednoduchd klavesnice, jednak 
ze ,,vnima" a prebira data - bud vlozena 
tez klavesnici, ci sejmuta z periferniho 
zarizeni. 

Cinnost mikropoditade obvykle zadind- 
me stisknutim tlacitka ,,reset", pokud 
ovsem neni tato funkce automaticka po 
zapnuti napajeni. Po stisknuti tlacitka se 
nastavi citad programu (adres) do vychozi 
polohy, tzn. samd nuly. V nasledujicim 
okamziku vyvola mikropoditac tu adresu 
v pamdti, kterou md v programovem cita- 
ci, tedy adresu nulovou. Z toho plyne, ze 
na adrese 0000 musi byt ulozena takova 
informace, kterd mu dovoli, aby v cinnosti 
pokradoval - obvykle je to skokovy povel. 
Tim je zajidteno, ze se mikroprocesor po 
nulovdni dostal do chodu. Tato faze cin- 
nosti se nazyva inicializace; je nutna 
v kazddm pripadd, protoze musi napr. 
vymezit rozsah adres zasobnikovd pame- 
ti, urdit a do prisludnych adres pameti 
vymezit bufiky pro pripadnou zdchranu 
obsahu jednotlivych registru atd. Jednd 
se tedy o dinnost pomdrnd rozsahlou - po 
jejim ukonceni je vdak jiz mikropoditac 
schopen prijimat prtslusnd povely. 

Po inicializaci tedy umoznuje zdkladni 
program ddle: 

- zaddvdni informaci, 

- jejich zpracovdni a provedeni danych 
prikazu, 
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- hleddni chyb v programu, 

- provadeni podprogramu. 

Zakladni program muze byt pomdrnd roz- 
sahly a rnCtze umozhovat celou radu cin- 
nosti. Proto je tak dulezity pro porozume- 
ni dinnosti mikropoditade. Obvykle za- 
koupend udebni mikropoditade mivaji do- 
ddvany zakladni program v rozsahu 0,5az 
2 Kbyte, ktery je dodavatelem pevnd ulo- 
zen v pameti ROM di EPROM. Zpravidla 
dodava vyrobce i presny popis monitoru 
ve formd vypisu (listing), z ndhoz je patr- 
no, jak jednotlive povely jdou za sebou 
a na kterych adresdch integrovaneho ob¬ 
vodu pevnd pameti (jednoho di vice kusu) 
jsou zapsand. Je z neho patrna cela 
struktura i dleneni na jednotlive podpro- 
gramy. 

Je to tedy program nezbytnd nutny pro 
provoz mikropoditade a je tedy nasnade, 
ze podinajici uiivatel by-si jej mel peclivd 
predist a prostudovat do vsech podrob- 
nosti. 

Aby provozni monitor-program mohl 
svdmu udelu vhodne slouzit, mel by spl- 
novat ndkolik zdkladnich poiadavku: 

1) pfevdddt informace pres vstupni nebo 
vystupni porty v obou smdrech, 



2) prijimat hexadecimalni, popr. oktalove 
kodovany program nebo zadani a infor¬ 
maci takto predavanou uklddat do po 
sobd jdoucich pamdt’ovych bunek, 

3) umozfiovat vybdr a znazorneni obsahu 
pamdfove buhky a samozrejme vdech 
ndsledujicich pamet’ovych bundkpostup- 
nd za sebou jdoucich, aby tak bylo moind 
informaci v nich obsazenou provdrit, 

4) umoznit v libovolndm miste programu 
prenest do adresovdho ditade zvoleny 
udaj a na zvolendm mistd programu usku- 
tednit potrebny programovy skok. 

Dokonalejsi monitorove programy maji 
jeste celou radu.jinych vlastnosti, o kte¬ 
rych se zminime pozdeji. 

Zdkladni povely monitoru a jejich 
pouziti. 

Zdkladni provozni program (monitor) je 
tedy soubor povelu a pravidel pro jejich 
pouziti, upraveny podle moinosti dandho 
mikropoditade. Respektuje zvlddtnosti 
jeho strojoveho kodu a moinosti, kterd 
skyta vlastni logika (souhrn logickych 
obvodu celeho mikropoditade). Zpusob 
pouziti programu bude ovdem jiny, bude- 
me-li s pr istrojem konverzovat, sddlovat si 
informace pomoct jednoduche kldvesni- 
ce a sedmisegmentovych cislicovek, 
a opdt jiny, budeme-li pouzivat ddlnopis, 
jiny, pouiijeme-li normdlni kldvesnici 
a obrazovkovy displej. V kazddm pripadd 
musi byt zdkladni program sestaven tak, 
aby kazde z tdchto eventual it by! schopen 
vyhovdt. 

(Pokradovinf) 







s kmitoctovou modulaci 
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Jaromir Mynarik 
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‘ (Dokondeni) 

V z6v$re&n£ £&sti seri&u bych ehtil popsat n&kolik uprav a novych 
zapojeni kod£ru pro zvt£$tm pouiiti. Pfi pilotov£m rychlycti RC modelu se 
projevuje pH nfckterych obratech pKIISni citfivost modelu na pohyb kormldel 
okolo stfedni pofohy. Jako pffklad uv£dlm pomaly vykrut. Tuto citlivost je§t$ 
zv€t§uji servomechanismy s kruhovym vystupem. 


opak toho, co potrebujeme. U servome- 
chanismu sline&rnfm vystupem je situ ace 
pnzniv6j5t. Chceme-li pottafcit citlivost 
servomechanismu v neutron! poloze, 
musfme to provost v kocteruvysitafce. 
Nabtzi se jedna moznost: pouzit specialni 
potenciometr do ovl4da£e. UpravaspoCi- 
vd v.tom, iezmen$ime6inny uhel odporo- 
v6 dr£hy z 270° na 100° a potom pfi 
pfipojeni dvou odporu paralelnd k poten- 
ciometru dostaneme vysledny prubSh 
podle obr. 4. Idedlni tvar z&vislosti chodu 
serva na vychytce potenciometru v ovia- 
daCi je zn&zom6n 6£rkovanou fcarou na 
obr. 2. Celkov6 zapojeni jednoho ovtada- 
ce je na obr. 5. Tento ovt&dac jeurfcen pro 
kod6r na obr. 6. V ovl&daci je pouzit 
special ni potenciometr. Funkce kocteru je 
patm& ze schdmatu na obr. 6. BliiSI 
informaoe o kod4ru najde zdjemce v [1]. 


, Abychom mohli‘ pfesndji model Hdit 
a pritom. zachovat maxinrklni vychylku 
kormidla, Ize pouitvat prep(nateln6 vy- 
chylky serv. Zmfenu chodu serva beze 
zmSny neutr&lu Ize realizovat ve vysilaCi 



Obr. 1. Zapojeni obvodu dvojityeh vychy- 
iek v kocteru s tranzistory 



- ■■■■■ — normalnlchod 1 
potovicm chod 

—■— chod serva po a S-krivce * 

Obr. 2. Graf zdvislosti chodu serva na 
vychyice ovfadade 
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pomgmd jednoduSe. Podmfnkou realiza- 
ce je elektricky „trim“ ve vysllafci. Clprava 
koderu s tranzistory je nakreslena na 
obr. 1. Odporovym trimrem R2 nastavime 
minimum' (nulovou) zm6nu neutr&lu ser- ^ 
va pri sepnuti spinade S. Odporovym trim- : °> 5 

rem nastavujeme uhel pohybu paky f 

serva; prnb&h je vyznaden derchovanou 
Carou. Toto zapojeni Ize pouzit i u jinych 
koddru, u nichi je ovlddacl potenciometr 
zapojen jako dSlifc napStl. TImto zapoje- o 

nlm Ize doplnit i kod6r nov6 §estikan4lov6 

soupravy MODELA. r , „ 

DalSI moJnosti. jak zmenSit citlivost Obr. 4. Zm$na prub&hu lineAmthopoten- 
kormidel v neutr&lnl poloze Je zav6st tzv. ciometru 

S-charakteristiku ve vysltadi. V n£meck6 
literature se tato funkce nazyvd CT - 
Exponenti al -steueru ng. TImto probie- 
mem se budu zabyvat trochu podrobnSji. 

Nejprve trochu teorie. M4-li servomecha- 
nismus kruhovy vystup, je pohyb t&hla 
nejv6t§i, je-li uhel g?nuiovy. Tento fakt Ize 
dokdzat na obr. 3. Vzd&lenost x je dana 
vztahem x = /sin<^. ZajimA-li n£s zm6na 
x v z^vislosti na uhlu <p, muslme vyraz pro 
xdiferencovat: dx/dg? - rcosg?(toje vyraz 
pro citlivost). Citlivost je tedy zmSna 6inn6 
veliCiny x pri t jednotkov6 zm6n§ ridicl 
velidiny <pv dan6m uhlu <p. Funkcenabyv^i Q bf 5 Zapojeni ovtedade k „profi“ 
maximum pfi uhlu q> - 0 a je soum£rn& koderu 


pro ± <p. Vysledek uvahy potvrzuje, 
citlivost je. nejvfetSI pfi uhlu <p p 0, coi je 

* ■* . * + +5 V stab. 
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modulace 




Specidlnf potenciometry se obtiind 
zhotovujf amat6rsky; nefine&rtf prub§h 
Ize v§ak realizovat pomocf diod. Zapojenf 
jednoho z tdchto obvodu je na obr. 7. PI je 
ovt&dacf potenciometr 10 kQ, iine^ml (TP 
280). Cinnost zapojenf je zfejmd z obr. 7. 
PH pomfnfim pouze, ie pH oiivov£nf nas- 
tavujeme na b&cfch potenciometru polo- 
vifcni napSti. Potenciometrem P3 ovt&dd- 
me prubdh S-charakteristiky. Potencio* 
metrem P4 se m§nf krajnf vychytky serva 
beze zmfcny neutr&u. Odporovym trim- 
rem R3 fee nastavit pH rozpojen^m spfna- 
di S polovifcnf vychytky. Odpory R5 a R4 je 
nutno vybrat ve vz£jemn6 toieranci 1 %: 


Ovtedacf ££st tohoto modulu fee tak6 
pHpojit ke kod6ru na obr. 6. Cety tento 
ovtedaci modut byt navrien pro kod6r, 
jehoi schema zapojenf je na obr 8. Kod6r 
pracuje takto: zdroj impulsu, astabiinf 
multivibrator s tranzistory T1 a T2, spouStf 
retdzec monostabiinfch klopnych obvo¬ 
du. Obvod s tranzistory T1 a T2 fee 
nahradit zapojenfm s integrovanym obvo- 
dem NE555. Z£pomd hrana impulsu na 
kolektoru tranzistoru T2 spouStf mono- 
stabilnf klopny obvod (NE555) a ha vystu- 
pu (vyvod 3) se objevf kladny impuls. 
Dobu trv&nf tohoto impulsu ovlivriuje od- 
porovy trimr R5.a vlastnf ffzenf se prov£df 



R5 a RIO nastavujeme 6asy monostabil- 
nfch klopnych obvodu na 1,23 ms. Nasta- 
vcv&nf klopnych obvodu s tranzistory T3 
a T4 jii bylo pops&no. Po n£m zkontrolu- 
jeme fcinnost Hdicfch obvodu. Potencio- 
metr P3 a P4 (obr 7) nastavfme na nej- 
menSf odpor. Odpor R8 nahradfme odpo- 
rovym trimrem asi 330 kQ. Spfnai S sep- 
neme. Vychylfme pACku ovl£da£e do kraj¬ 
ni poloby a odporovym trimrem, zapoje- 
nym mfsto R8, nastavfme nejvStSf vychyl- 
ku serva (pHbliinS 45° na kaidou stranu). 
Ovttdafi vrdttme do neutralu a zkontrotu- 
jeme Cinnost trimu (pripadnou upravu 
fee provost zm§nou odporu R2). Ot&£e- 
nfm potenciometru P3 muieme zmSnit 
tvar S-charakteristiky. Potenciometr P4 
ovl&d& veiikost vychytky serva beze zm6- 
ny neutron! polohy. Chceme-li je$t$ pou- 
ift poloviinf vychytky, je moino jejich 
veiikost .nastavit pomocf odporov6ho tri- 
mru R3 pH rozepnut6m spfnafci S. Po 
cetkov6m nastavenf nahradfme odporovy 
trimr, zapojeny mfsto odporu R8, nepro- 
mftnnym odporem. 


Obr : 8 . Cefkovti 
zapojenf 
univerz&fnfho 
kod4ru 


U*KC508 

NE5550CM7555) * NES550CM7S55) 
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Obr. 9. Zapojenf efektronick&ho sm&So- 
vade 


pomocf nap§fcv6 kontroly obvodu NE555 
(vyvod 5). Do tohoto bodu pHpojujeme 
ovtedacf modut (obr 7). Sestupnd hrana 
impulsu spustf druhy monostabilnf klop¬ 
ny obvod a cety d6j se opakuje. Zadruhym 
obvodem NE555 je jii zapojen ,,ktasicky“ 
kod$r s tranzistory T3 a T4. Tento kocter 
fee rozSffit na vice kan&lu. PH v§t§fm 
po6tu IO NE555 se zvdtSuje spotfeba 


Vystupnf z&pom6 jehiovite impulsy tva- 
rujeme a upravfme pro modulaci vf 6£sti. 
K popisovangmu kod^ru fee tak6 pflpojtt 
jednoduchy elektronicky smfeSovad („mi- 
x6r“). Jeho schema zapojenf je na obr 9. 
Cinnost je zcela jasnA ze sch^matu. Od- 
porovymi trimry R9, RIO, R13 a R14 


nastavujeme veiikost vychylek serv i po- 
m§r srrfeovcini pohytMj serv. Pfepfnad 
proudu, a proto by bylo vhodn6 nahradit S je kreslen’ v poloze „sme§ova6 r *. Na 
IO NE555 obvody typu ICM7555. Obvod obr 10 je pohled na prototyp vysilaCe, 
ICM7555 je casovac v provedenf C-MOS v n£mz jsou upravy realizovdny. 
a plr>6 zamSnitelny za NE555 (cena Protoie je n6kdy nutno zkontrofovat 
ICM7555vSRNjeasi2,5DM).Prinastavo- chod servomechanismu, popFfpad§ zno- 
vdnf kod^ru postupujeme takto: odporo- vu jemn§ nastavit pfesrry kanAtovy tas 
vym trimrem R2 nastavfme opakovacf impulsu, je vhodn6 si pro tento u6el 
kmitotet na 50 Hz, tj. rdmec 20 ms. Afdtcf zhotovit jednoduchy ph'pravek. Zapojenf 
obvody jsou jii nastaveny a pfipojeny kontrotnlhoobvodu jenaobr. ll.Zapoje- 
k vyvodum 510 NE555. Odporovymi trimry nf pracuje takto: po pHpojenf rtap^ecfho 

UCf7M21(SNKW). * ‘ 




Obr. 10. Pohled KCSOa 

na osazenou desktj 

_ • ---—A- - r s a /2 univerzi/niho Obr. 11. Zapojenf pfipravku pro kontrolu chodu 

OO ( Umat&ikP. II p»7 -5r~ kodtiru servomechanismu 



+4,8 V 


U7M 



NE555 


■ KC508 


■OOV 


Obr. 12. Alternative zapojenf pNpravku 
pro kontrolu chodu servomechanismu 


napdtl se zadne nabfjet kondenz^tor 
10 nF proudem vstupu B. Je-li kondenzd- 
tor nabit na napdti urovne log! 1,-moncn 
stabilnf klopny obvod spustta dobatrv£nf 
impulsu je ffzena potenciometrem 10kQ. 
Kladny impuls na vystupu Q znovu vybljf 
kondenz^tor 10 \if pres tranzistor KC508 
a cety ddj se opakuje. Kladnd rid id impul- 
sy odebir&me na vystupu Q, negovand na 
vystupu G. Potenciometr 10 kQ cejchuje-. 
me pH mo v milisekundich. Podobny ob¬ 
vod je realizov^n s 10 NE555 na obr. 12. 
Cinnost tohoto obvodu jii byla na str£n- 
k£ch AR pops£na. 

, ■ mechonicke $pojeni_ - - * 
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Obr. 13. Celkovd 

zapojenf 

servozesilovade 



Na z&vdr bych chtdl popsat jednoduchy 
servozesilovad. Tento zesilovad m£ uni- 
verzainLpouiiti. Jednoduchym pfepoje- 
ni'm ho Ize pou2it i pro motory o napdje- 
dm napdti 2,4 V. Celkovd schema zapoje- 
ni je na obr. 13. Servozesilovad pracuje 
takto: z£porn£ hrana vstupniho impulsu 
spustl monostabilnl klopny obvod, reali- 
zovany 10 NE555. Na vyvodu 3 se objevi 
. referendni kladny impuls. Jeho 5irka je 
z^visia na poloze servomechanismu. fti- 
did potenciometr je zapojen navyvod 5- 
napdfovou kontrolu obvodu 555. Tranzis- 
. tor T1 vstupni impuls neguje. Oba impul- 
sy, vstupni negovany a referendni, se 
porovnAvaji na tranzistorech T2 a T3. 
Vznikld rozdilnd impulsy jsou zesilovdny 
v zesilovadi s tranzistory T4 ai T9. Odpory 
RA a RB jsou z4vis!6 na odporu potencio- 
metni .v servu. Jejich zmSnou mdnfme 
vychylky serva Jako tranzistory Ize pouiit 
univerzaini typy. Tranzistory T5 ai T8 
must byt dimenzov&ny na maxim&lni 
proud motorku. Prubdhy nap&tf v duleii- 
^ tych bodech servozesilovade' jsou na 
obr. 14. 
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Obr. 14. Prubehy napStf v dufezitych bodech servozesilovade 

Obr 15. Ukazka praktickdho provedenf vysilade, doplndndho 
^ ndkterymi z popsanych uprav 
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hu'dac teploty motoru 


Postavil jsem si zafizeni, ktere akustic- 
ky upozorni fidide, kdyz teplota chladici 
kapaliny dosahne kritickd vyde. Je sice 
pravda, ze vozy § 105 a 120 maji teplomdr 
chladici kapaliny, ale akusticka vystraha 
je ..neprehiadnutelna**. ^ 

Zarizeni na obr. 1 pracuje tak, ze se T1 
i T2 otevirajgakmile se zvet§i stejnosm^r- 
ne napeti na vstupu T1. Ze svorky 3 
elektroinstalace vozidla (svorkovnice 
111) pfivddtme ridici nap§ti, kterd je pri 
studendm motoru asi 3,5 V, pfi jeho za- 
hr^ti asi 2,3 az 2,6 V. Jakmile se ohr£tim 
chladici kapaliny zmen§i toto vstupni na- 
p§ti tak, ze bude menSi, nez napdti na 
b6zci ddlide R vdetnd napeti bdze-emitor 
T1, uzavfe se T1 a tedy take T2. Zarovka t 
(ktera pred tim svitila) zhasne a tim otevfe 
J3. V bodech A a B se objevi napdjeci 
napdti a uvede se do dnnosti signalizace 
poruchy. 

Pro akustickou signalizaci Ize pouiit 
napriklad jednoduchy multivibrator podle 


obr. 2, ktery muzerhe osadit libovolnymi 
tranzistory n-p-n. V kolektoru T5 je slu- 
ch^tko s impedanci 25 ai 50 Q. Kmitodet 
multi vibratory (asi 1 kHz)lzeovlivnitzm§- 
nou kapacity vazebnich kondenzatoru. 

Cele zarizeni jsem vestavdl do panelovd 
krabice, kterai je bdin6 k dostinl v obcho- 
dech s elektroinstaladnim materialem. 
PHdal jsem pouze p^dkovy spinad napaje- 
ni, aby bylo mozno obvod signalizace 
v pfipadS potreby vypnout. Cel6 zarizeni 
je nap^jeno az za spinadem zapalov^ni. 

Serizeni je jednoduch6. Motor ohfeje- 
me tak, az teplota chladici kapaliny do- 
sahne 80 °C. Pak sejmeme klinovy remen 



Obr. 1. Schema zapojenf ridiciho obvodu 
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a nech&me motor b62et ve volnob62nych 
ot^dk^ch. Teplota chladici kapaliny se 
zadne rychle zvysovat a voda zadne v za- 
sobni n^drzce vnt (mime sydeni). V tom 
okamziku nastavime trimr R tak, aby seve 
sJuch£tku ozval t6n signalizace. Motor 
vypnerne, nasadime remen a po opdtnem 
nastartovani musi signalizace za ndkolik 
sekund ustat. ; 

JosefKubanek 













Na strdnkdch AR se stole dast&jl objevuji n&vody na stavbu ruznych 
elektronlckych doplriku a zaNzeni pro modeldfe, coi svdddf o stole 
vzrustajfcfm zdjrvtu o tento obor. K nap^jeni tdchto zaffzenf se pouifvaji 
vdt&inou zapouzdfend akumutotory NiCd, a to jak tuzemskd, tak z dovozu. 
Protoie cena zejmdna zahranldnsch akumulatoru le iasto srovnatefnd 
s cenou zaHzenf, kterd majl napd]et,nenf zanedbatefnd otdzka iejlch doby 
ifvota. Pomineme-ll moinost mechanlckdho poikozenf akumulatoru napr. 
pit p&du modelu apod.. ovlivftuje dobu ilvota zapou 2 d?enych akumulatoru 
NiCd pfedevdfm zpftsob iejlch nabfjem. PH sptovndm nabijenf Ize u dldnku 
s llsovanymi elektrodaiju dos&hnout 300 cykfu a u dldnku se slntrovanyml- 
elektrodami 500 cyktd. Ubytek kapaclty dldnku po uvedendm podtu cyktu je 
asi 20 ai 25 %. 


V zdsadd je moznd nabfjet akumuldtory 
dvdma zpusoby, a to podle tzv. charakte- 
rlstiky W nebo podle charakteristiky I. 

1. Nabijenf podle charakteristiky W se 
vyznaduje tfm, ie nabfjecf proud se 

- zmenduje v zdvistosti na zvdtSujfcfm se 
svorkovdm napdtf. Pritom je nutnoza- 
jistit, aby poddtednf proud nepresdh! 
-- 1,2ndsobek jmenovitdho proudu, tj. 
v A asi 1/8 kapacity akumulatoru v Ah. 
Pouiivdnf nabfjede s touto charakteris- 
tikou vyzaduje vdtdf dohled pri nabijenf. 
Obtfind se stanovuje doba nabijenf, 
protoie neJze pfesnd zjistit rrmoistvf 
\ energie. kterd byto do akumulatoru 
doddno. Md-li ndktery dldnek zkrat, je 
celd baterie nabfjena zvdtdenym prou- 
dem a mohou se i znidit ostatnf dldnky. 

2. Pri nabijenf podle charakteristiky I se 
nabiji stdlym proudem po vyrobcem 
stanovenou dobu. Vyhody tohoto zpO- 
sobu jsou zkratuvzdornost, jednodu- 

i chd obsluha, k ovldddnf nabfjede Ize 
pouift dasovd spfnade, nenf potfeba 
pouifvat iddny mdricf pHstroj. 


grovany obvod je urden pro stabiltzaci 
napdtf, vhodnym zapojenim jej vdak Ize 
velmi dobfe pouift i jako zdroj proudu 
s velmi dobrou presnostf. Je sloien z tep- 
lotnd kompenzovandho zdroje azesitova- 
de referendnfho napdtf, zesitovade regu- 
ladnf odchylky, z obvodu pro omezenf 
proudu a z koncovdho tranzistoru. Proto¬ 
ie zkratovy vykon 10 je pouze 700 mW (u 
MAA723H), pop?. 800 mW (MAA723), je 
nutno pouift v zapojenf vykonovy tranzis- 
tor T1. V nejnepflznivdjSfm pffpadd (j®-** 
k nabfjedce pripojen pouze jedenvdldnek) 
se ztrdcl na vykonovdm tranzistoru Tt 
vykon asi 1,2 W. Ti zdjemci, kteff nebudou 
ntkdy nabijet mdnd net deset dldnku, 
mohou tranzistor TI vypustit (ptatf pro 
nabfjecf proud 45 mA, pro nejbdindjdf 
dldnek typ ,,451“). Je vSak nutno pfopojit 
vyvody 6 a 10 na 10 a zrudit spoj mezi 
vyvody 7, 8 a kolektorem TI. Proudovd 
omezenf obvodu je ddno voibou odporu 
R2: 


R2 = 


0,65 


poiadovany proud 


[Q.A]. 



Indikace sprdvndho nabijenf je indiko- 
vdna idrovkou i (6 V/0.05A), kteto je 
zapojena v s^rii s nabtjenymi akumulMo- 
ry. Pro vdtdf proudy nei 50 mA je nutno 
zvolit torovku pro odpovfdajfcf proud 
(popl. Ize pouift vhodny bodnfk). Vyhod- 
ndjlfm fedenfm. je pouift mfsto iArovek 
svftivd diody s bodnfkem. 

Nabfjecf napdtf je pfivedeno nadtverici 
konektoru, kteto jsou zapojeny v seri i; Pro 
spr£vnou dinnost nabfjedky musf byt v ne- 
vyuiitych konektorech zasunuty zkrato- 
vacf konektory. Jakdkoli chybnd propoje- 
ni (kromd zkratu v drz^ku baterif) se 
projevf nerozsvfcenfm iArovky. 

Zapojenf obsahuje jedtd kmitodtovou 
kompenzaci (C2) a dv§ tavn§ pojistky Pol 
a Po2. Jistdnf prim^mfho i sekund&mfho 
vinutf je pouiito z duvodO vdtdf bezped- 
nosti, protoie zarfzenf musi dasto praco- 
vat bez dozoru Sestndct hodin i d£le. 


Technick^ uda]e 

NapAjecf nap§tf: 220 V±15 %; 50 Hz. 
PfSkon: 6 VA. 

MaximAInf nabfjecf proud: podle pouzitd- 
ho transform6toru a TI.. 

Pfesnost stabilizace proudu: ±5 %. 
Mt$nf: dvd tavn6 pojistky. 

Rozm§ry: 160 x 95 x 60 mm. 

Hmotnost: Q,9 kg. 

Uvedeni do chodu 


Z tdchto duvodu vyrobci akumulatoru 
NiCd (n. p. podnik Bateria Slany, Varta, 
ALCO atd.) shodne doporudujf nabfjet je 
podle charakteristiky I. Bdind pouifvand. 
jednoduchd nabfjede s usmdrhovadem 
a omezovacfm odporem obvykle nemo- 
hou zajistit spolehlivd nabitf akumulatoru 
bez zbytedndho pfebfjenf, popr. nedobi- 
jenf. 

Na obr. 1 je schdma zapojeni automa- 
ticka nabfjedky, pracujfcf s charakteristi- 
kou I, ktera ma vy§e uvedend vyhody. 
S touto nabfjedkou Ize nabfjet zapouzdre- 
nd akumuiatory NiCd o maxirndlnfm pod- 
tu 16 dldnku. Je Ihostejnd, zda je pripojen 
pouze jeden dldnek, nebo libovolny podet 
dldnku ai do maximdlnfho podtu 16. 
V praxi to znamend, ie Ize napf. soudasnd 
nabfjet touto nabijedkou jednu baterif 
(12 V) pro vysilad ddlkovdho ovldddnf mo¬ 
delu a jednu baterii (4,8 V) pro prijfmad, 
nebo dtyri baterie pro pfijfmad atp. 


Popis zapo)en( 

Napdjeof napdtf z transformdtoru Tr je 
diodami D1 a D2 dvoucestnd usmdmdno 
a po fjltraci kondenzdtoremCI je privede- 
no na integrovany obvod 10. Tento inte- 
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Pro uplnost jsou v tab. 1 uvedeny hodnoty 
R2 pro akumuldtory z vyrobnfho progra- 
mu n. p. Bateria Slany. 


Tab . 1. I 

Typzappuzdfe’ 

Nabfjecf 

RSIQ) 

Pozndmka 

n6ho NiCd 

proud [mAJ 



NiCd 225; 226 

22.5 

28.9 

knoflfkovy 

NiCd 450;451 

45,0 

14,4 

tuikovy 

NiCd 900; 901 

90,0 

7,2 


NiCd 2000 

200.0 

3.25 

mono£tdnek 


Nabfjecf doba pro vfiechrry uvedend typy Je 16 hod. 


Pro stavbu nabfjedky je vhodnd pouift 
pfedem zkontrolovand souddstky. Po za- 
pdjenl souddstek do desky s plodnymi 
spoji a po zapojenf tndikadnf idrovky 
pripojfme na vyvody oznadend na obr. 1 a, 
b vdtmetr. Po pripojenf sftd nesmf byt 
namSfeno napdtf vetdf, nei 40 V. Z napd- 
fovdho ornezenf pouiitdho LO vyplyvd, ie 
nejvdtdi rhoind napdtf na sekunddmfm 
vinutf transformdtoru muie byt 28 V - pro 
jistotu v§ak o ndco mdnd. Tento Cidaj 
a poiadovany nejvdtdf nabfjecf proud jsou 
rozhodujfcf pro vybdr vhodrtdho transfor¬ 
mdtoru. v popisovand nabfjedce by! pou- 
iit vyprodejnf transformdtor s pfevodem 
220 V/2 x 20 V(asi100mA)anabodecha, 
b byk> namdfeno napdtf 28 V. Po kontrole 



Obr 1. Schema zapojenf nabfjedky 




napSti se zafadi amp6rmetr do obvodu 
mezi indikafcnf idrovku 2 (popf. svftivou 
diodu) a baterii 6 max. podtu Cl&nku 16. 
NesouhlasMi nabijecf proud $ udajem 
uvedenym v tab. 1, seffdf se. zm&nou 
odporu R2 (obr. 1). Po ka£d6 zmdn$ 
odporu R2 je nutno zkontrolovat nabijeci 
proud. SouhlasMi nabijecf proud pro 
dany typ akumut&toru, je nabijeCka pfi- 
pravena k pouiitf. ‘ ■ 

Nabijefckou Ize nabfjet vfdy Slinky jen 
stejn$ho typu; pfi zmfenS sekund&nibo 
napStf se m§nf i nejv$t§f .moin^ po£et 
ClinkO, kter6 ize nabfjet. PFi jakSkoli zmS- 
n£ sou££stek je vidy nutno zkontrolovat 
ztr&ovy vykon na T1 t pfi vSt&fch nabije- 
cfch proudech pouzft chladi£ (popf. tran- 
zistor s v&t§fm ztr£tovym vykonem). 

Mechanics provedenf 

Nabfjefcka je vestavSna do typizovand 
bakel‘rtov6 skfiriky typu B9. T6to skFfftce. 
jsou pf izpusobeny irozmSry desky sploS- 
nymi spoji (obr. 2). .Spodnt kryt ktery je 
puvodng z lepenky, je u popisovan6 nabi- 
jefiky nahrazen mechanicky pevn§j$f desr 
kou z kuprextitu shodnych rozmeru. Na 
tuto desku jsou pomocf sloupku priSrou- 
bov&ny deska s plo§nymi spoji a transfor- 
mdtor (obr. 3). Konektory, indikaCni z£- - 
rovka a pouzdro pro pojtstku Pol jsou 
umfst&ny pfimo na skFfrice. Tranzistor T1 
je zapdjen do desky s ploSnymi spoji a je 
mechanicky upevnSn rozpSrnym sIoup- 
kem. K pHpojent baterii jsou pouiity nej- 


"bSindjSf tffkolfkov6 konektory. Pro pff- 
pad, te nebudou pfi nabijeni vSechny 
konektory vyi£ity, je nutno zhotovit pfi* 
siuSny po6et protikusu se zkratovanymi 
koliky. Pruiiny pro vkl&ttnf Po2 jsou 
umfst&ny nadesce s ploSnymi spoji. 


Moinosti dal&fho vylep&enf 

S nabijedkou, zapojenou podte obr. 1; 
se mohou nabfjet pouze £I&nky jednoho 
typu (napf. typu 451) a nelze ovlivnit 
nabijecf proud. Ti z£jemci, kteff chtSji 
nabfjet vice typu.6tenku, musf nabfjefcku 
opatfit pfepfna6em a pFtsluSnym poftem 
odporu R2 a bodnfky pro idrovku (svftivou 
diodu). 

Jii v uvodu tohoto £l£nku byto uvede- 
no t te zbyte£n6 pfebfjenf zapouzdfenym 
akumuldtorOm NiCd neprospfvd (navfc se 
zbytednd spotfebovdvd elektrick& ener- 
gie). Na obr. 4 je nakresten dopfnik, ktery 
pomocf mateho cestovnfho budfku zn. 
Su matic z NDR odm§ff pfesny 6as nabije¬ 
ni a potom nabijedku vypne. Z budfku se 
vyjme baterie abzu&k a kontakty budfku 
se dvpjiinkou pripoji podle obr. 4 k nabf- 
je£ce. Na nata2en4m budfku se nastavi 
fcas, po n£mi md byt nabf jefika vypnuta, 
a stiskne se tlafcftko TI. Sepne se kontakt 
reiiRe a drii tak dlouho, nez je sepnut 
kontakt S. Sou£asn£ je pf i pojena nabijefi* 
ka na sit. Po sepnutf koritaktu S kotvare!6 
. Re odpadne a riabfjedka je odpojena od 
sftd. Kontakt budfku je zat§2ovdn prou* 
dem 0,34 mA a proto se nemuie po§kodit. 



Obr, 3. Pohted na hotovy pftstroj 
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Obr : 2. Deska s pfo&nymj spoji 016 a rozmistSni soudastek 


Seznam souiistek 


Odpory TI KU612 

R1 3,3 kQ, TR112 * 01.02 KY130/80 

R2 viz text 

R3 , 24 kO, TR 112 Oststni sou&stky 

R4 6,8 kQ, TR_112 2 teJefonn* ZArovka 6V/0 05 A 

K1 at K4 . tffpdtovy konektor (nf) 

Kondenz&tory N Tr transform&tor 220 V/ 

Cl 500 jiF/35 V. TE 966 /2 x 20 V/100 mA‘(viz text) 

C2 * 100pF, TK 754 Pol. Po2 trubiCkov6 pojistky 0.08 A 

skffftka typ B9 

Potovodi€ov6.9ou&stky sffovd &Adra Flexo 

tO MAA723 (MAA723H) PojJstkov^ pouzdro Reroos 



: Obr. 4. Zapo/enf vypinaciho doptfiku 
(Re... LUN 2621.42/24 V, T.KF506, dioda... KA501) 


□ALKOV* PftfjEMTELEVIZE PRES ATLANTIK 


V pt^lednfch mg^cfch se vfcekrAt na* nfm 6fsle dasopis ,.Spectrum". Podle. 
skytla z^fmavA pfilefitost zachytit vysfld- zpr^vy autoru 6l£nku je to dflo sporadic!^ 

nf arrier. televize d^ilkovym pHjmem pfes vrstvy E, kteri vznikd intenzfvnf ionizacf . 
Atlantsky oceAn. Zajimayy vyktad tohoto atmc«f6ry ve vy§ce 100 at 120 km. Tyto 
nezvykliho a Fidk6ho pFfpadu transatfan- ioniza5nf ostruvky uvnitf vrstvy E k>nosf6* 

tick6ho prijmu tetevizezvefejnil v posled* ry (obvykle byvd ve vy§i 90 at 160 km) 


pusobf jakozrcadlo, od nShoi se odrAiejf 
elektromagnetick6 vlny n^kterych kmi* 
. to6tovych p^sem, na nich2 vysfld televize 
sv6 pofady. ' ' S4 

Funkschau 6. 9/1961 
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INDIKATOR 

NULOVEHO ss NAPETI 
S OPERACNfM 
ZESILOVAAEM 

Karel Zi'tek 


PH aplikaci mustkovych metod je vhodn6 mft k dispozici cttlivy nutovy 
indlkAtor s velkym vstupm'm odporem. NAroAnA poiadavky Ize splnlt pouze 
zapojenim s operaAnlml zesilovaAi. Jedno takovA zapojeni jsem navrhl 
a vyzkou&et. Ve funkAmm vzorku bylo uiito pouze beinA dostiipnych 
tuzemskych souAAstek. 


Cinnost zapojeni 

OperaAnl zesilovaA .OZ (typ MAA501), 
jak vidrme na schemata na obr. 1, mA 
privAdAno mArenA napAtl na vstup 2 pfes 
dAliA tvoreny odpory R1 aR2. NapAtl mu2e 
byt obou polarit. Vstup jechrAnAn pomoci 
D5 a D6 pred velkymi vstupnlmi urovnAmi. 
Kompenzace je volena podle doporuAeni 
vyrobce. Vstup 3 OZ je uzemnAn. Citlivost 
indik&toru tee mAnit pomoci R1 tlm, ie 
mAnlme napAtl, vedenA na vstupnl vyvod 
20Z. OZzesilujeodchylku napAtl od nuty; 
jeho vystupnf signal rnuze v§ak byt opAt 
v obou polaritAch. Proto vedeme z vystupu 
{odpor R3) napAtl pres R4 a R5 na tran- 
zistory TV a T2, ktere, je zeslll a po ii- 
smArnAnl diodami D1, D2 pro kladne na¬ 
pAtl (vuAi zemi) nebo D3, D4 pro zAporne 
napAtl je signal zpracovAn pomoci dvojice 
tranzistoru T3 (zesilovaAem se spojenym 
emitorem T3A a emitorovym sledovaAem 
T2B, ktery dAvA ria vystupu inverznl signal 
vzhledem ke vstupnfmu signalu). Napetf, 
ztskanA na odporu R9 je dAle vedeno 
pres odpor RIO na bazi teanzistoru T4A, 
ktery spolu s T4B tvorl Schmittuv obvod 
a ten pri prekrocenl sveho prahoveho 
napAtl rozsviti zArovku. 

Pouzite soucastky 


Pouziti indlk&toru, 

Pfed mArenlm nastavfme maximAlnl 
citlivost tak, ie.nastavlme dAliA na vstupu 
na odpor, pri nAmi £Arovka prAvA zhasne 
(nutno zkratovat vstupnl svorku na 
„zem“). Potom pfipojlme indikAtor do 
mustku, priAemi se 2Arovka rozsviti, cot 
indikuje nerovnovAhu. Mustek se podarl 


vyvAZit prAvA v okamiiku, kdy zArovka 
zhasne. \Pro bAznA mustkovA metody se 
must citlivost zmAnAit asi na 100 az 
200 mV, nebof vyvAzovacI prvky ve vAtSi- 
nA pHpadu (u amatAra) neumoirtujldoko- 
nale vyvAienf. 


. Seznam sou£6stek 

Odpory 


HI 

. 100 kO, cermetovy 

R2 

330kQ,TR 152 

R3. R8 

6.8KQ.TR 152 

R4, R5 

1,5 kQ.TR 152 

R6.R9 

2,2KQ.TR 152 . 

R7, R10 

* 1,2 kQ.TR 152 

R11 

1,8 KQ.TR 152 

R12, R13 

4,7 KQ 

R14 . 

4.7Q.TR 152 

R15 

3,3 kQ.TR 152 

R16 

4,7 kQ, trimr 

R17 

1,5 kQ 

Kond&nzAtory 


Cl 

4.7 nF 

C2 

220 pF ' 

Pofovodidovd soud&stky . 

OZ ( 

MAA501 . 

T1 

KF507 

T2 

KF517 

T3 

KCZ58 

T4 

KC510.. 

D1 ai D4 

GA203 

D5,D6 

KA502 


KF507 



Obr. 1 . Schema zapojeni indik&toru (diody D2 a D4 maji byt zapojeny 
s opadnou polaritou) , ' 


Protoze je na mlstA T4B pouzit tranzis- 
tor s meznlm emitorovym proudem 200 
mA, je vhodnA uzft jako indikaAnl prvek 
telefonnl iArovku 12 V/50 mA. Odpor R14 
je voien velmi maty zejmAna proto, ze 
napAtl iArovky. se dAII umArnA mezi nAj 
a indikaAnf iArovku a nepovazoval jsem 
za vhodnA zapojeni rozSirovat o dalSI 
aktivnl souAAstku (pri pou£itf vAtSfho od¬ 
poru tee ovSem pouzit telefonnl zArovku 
6 V). 

Pfi konstrukci je nutno dbAt na vybArTI 
a T2 (p&rovAnf) a nespolehat pouze na 
vyvAzenl pomoci potenciometru R16, pro¬ 
toze ph velkA nesymetrii budpu mlt napAtl 
zlskanAzTI aT2 rozdllny„odpor",coise 
projevl v buzenl baze T3. Na funkAnlm 
vzorku bylo'dosaieno citllvosti ±10 mV 
s uvAdAnymi souAAstkami. Zapojeni bylo 
.realizovano na desce s ploAnymi spoji 
Q17 (obr. 2). 

Obr: 2. Roztoienf soud&stek na desce 
s ploinymi spoji Q17 
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ZKUSENOSTI SIO 723 

FrantiSek Kovarik - 




Ve sv&n pfispSvku se chci pod§1it se 
6ten£fi AR o sv6 zku§enosti s integrova- 
nym reguiatorem MAA723 a novym zpu- 
sobem feSeni nadproudov6 ochrany to- 
hoto obvodu v regul&orech. napSti. Vy- 
ch^zet jsem z poiadavku, aby s odpoje- 
m'm vykonov6ho fclenu v pripad6, je-li 
pfekroden vystupnf proud, by! tak6 signa- 
lizovAn vypnuty stav. 

Na obr 1 je blokpyb schema ochrann6- 
ho obvodu; ostatnr obvody reguiatoru 
zust&vaji v b£2n6m zapojeni (a 1 na antipa- 
ralelnS zapojeni ochrannb diody mezi 
vstupy 2 a 310). 

Na obr. 2 je jedno ze z£kladnfch fe§eni 
t6to ochrany. kterS jsem ovdril ve sv6m 



Obr. 1. Btokov&sch&ma ochrann£ho 
.obvodu 


2 



- Obr 2. Z&kladni feSenf ochrany . 


regulatory a jsem s jeho fcinnosti spoko- 
jen. Princip spo£iv£ ve vyuiitt tranzistoru 
(Tl) jako snfmade zv6t§en6ho proudu 
a tyristoru (Ty) jako spi'na6e. Pf i vypnutf se 
uvede do vodivbho stavu ochranny tran- 
zistor ve struktuFe 10 a odpoji se budifc 
vykonov^ho Clenu. 

N&vrh je jednoduchy a Ize jej snadno 
reatizovat pro kaid6 vstupni napfcti a libor 
volny vystupni proud. . 

PHkladnivritu 

PoiadovanS vtastnosti; UU <= 40 V, 
Oy* = 2 ai 30 V, ^ = 1A; pouzijeme 
vykonovy Clen podle obr. 3a 


Obr. 3. VykonovG dteny 



MAA723 - KFS17 < ' 'KFSl? : KD503 



* Vypobit&me potrebny budicf proud pro 
vykonovy 61en: * 

± 10; fe = 4^ = 0.1 A; 

fh ie - 

pro maximum' ztrAtovy vykon na 10 (bu- 
cfeme volit s rezervou 0,2 W) bade na 
budictm tranzistoru nap$ti 


Uv-lL- 0 *- 

*** b o.l 


= 2 V. 


Odtud budeme volit napgtf na ZenerovS 
diod&, vyvody 1,6: 

Uzd = 40 — 2 — Ue&mx — 36 V. - 

Potrebn6 typy Zenerovych diod pro sbrio- 
v6 zapojeni vybereme z rady NZ70. Vypo- 
£ft£me odporovy dSlid v ochrann&n ob¬ 
vodu (obr. 4): volime proud ddlifiem 
10 mA. Muzeme predpoktedat (pro 
zjednoduSeni) nezatiieny d§lifc: 




38 - 37,5 
- 10 


= 50 Q, volime 47 Q; 



17 5 — 06 

fh = J — = 3,7 kQ, volime 3,9 kQ; 

fl, = —= 60Q.volime 68 al 100Q 
10 (spofehlivb sepnuti T2); 

fli = 1,2 kQ (voieny, neni kriticky). 

Tyristor Ize volit z fady KT, Tl z rady KF 
nebo BC a T2 podle proudu 2&rovkou 
(fada KF neboKC). „ 

Pro lep$i Cinnost regulAtoru vSak radSji 
pouiivAme vykonovy 6len podle obr. 3b, 
dfmi zmen^ime potfebny proud z IO. 
Obm£na vykonovych dlenuje zfejmA a z^- 
visi na poti^bAch kaid^ho z^ijemce; proto 
je podrobnSji nepopisujt. UkAzka zapoje¬ 
ni regutAtoru 2 az 30 V/1 ai 2 A je na 
obr. -5. 

Pcpsani uprava muze byt pfinosem ke 
konstnjkci regul^toru s ..klopnou" ochra- 
nou i pfi pouiiti monolitickbho stabilizA- 
toru s 10 MAA723 a jemu podobnymi typy. 


Deska 017 indikdtoru 
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Elektronicky dalnopisny 
vysilac 

_ f 

Ing. MiloS Prostecky, OKIMP 



fm 



a* 

y 

IfR 



Elektromechanickd dainopisnd stroje, kterejsou posvdm vyrazenizprofesionainiho 
provozu radioamaterum dostupnd, jsou znadnS h!ucn§ a jejich provoz hlavnd 
v nocnfch hodinach ruSL To vedio autora k recent koddru ddlnopisnych znadek 
z tuzemskych integrovanych obvodu. 


V uvodu popisu elektronickdho ddlno- 
pisndho vysilade si uvedeme poiadavky, 
ze kterych navrh vychdzel: 

1. Znadky kod&ru budou odpovidat mezi- 
ndrodni telegrafni abecedd cislo 2. 

2. Telegrafni rychlost bude 45,45 Bd, jak 
je prev&ind pouzivana v radioamater- 
skdm provozu RTTY. 

3. Koder bude obsahovat citad vysianych 
znaku v jednd rddce. Do tohoto podtu 
nebudou zapoditany pismenovd a di- 
selna zmdna a posun o radku.Pri podtu 
64 vysianych znaku, tj. 1 rddek, bude 
tento stav opticky nebo akusticky indi- 
kovdn. Po stladeni tladitka ..navrat vdl- 
ce“ dojde k vynulovdni ditade. 

4. Vystup normalni a reverzni s urovni 
TTL. 

Dalnopisny znak je tvoren tficetidvou- 
kandlovym multiptexerem (lOI a 102) spo- 
ledne s petibitovym ditadem (103 a 104), 
rizenym pres hradla obvodu 105 (obr. 1). 
Na vstup hradla H3 priv£dime hodinovd 
pulsy o kmitodtu 11,63 kHz, kterd pomoci 
ditade postupnd ,,zkoumaj»“ stav vsech 
dvaathceti tlacitek alfanumeriokd kldves- 
nice, pripojene na vstupy multiplexers 
Po stisknuti libovolndho tladitka je na 
prisludndm vstupu log. 1.Vokam£iku,kdy 
se ditad dostane do stavu odpovidajicimu 
dislu prisludndho vstupu ve dvojkove 
soustave, objevi se na vystupu W multi¬ 


plexeru log. 1. Pres hradla HI az H3 dojde 
k zastaveni ditade. Na vystupech A, B, C, 
D a Q vznikne kombinace, odpovidajici 
d&lnopisnemu znaku podletabulky 1 v pa- 
ralelnim tvaru. Tyto udaje jsou privedeny 
na vstupy 106, ktery tvori podstatnou d&st 
. paralelnd-seriovdho prevodniku. Na vstu- 
pech d. 1 a 2 je naprogramovan impuls 
,,start‘d (log. 0) a na vstupech d. 13 a 15 
impuls „stop*‘ (log. 1). Soudasndsezasta- 
venim ditade dojde k preklopeni klopndho 
obvodu J-K (109) a kespuStdni ddlidu 107 
a. 108. Tim jsou postupnd rychlosti 
45,45 Bd snimdny udaje na vstupech 106 
a na jeho vystupu W vznikd kompletni 
ddlnopisny znak v sdriovem tvaru. Pokud 
potrebujeme vystupni napdti v inverznim 
tvaru (log. 1 a log. 0 jsou zamdneny), 
poulijeme vystup za hradlem H14. Za 
jeden z tdchto vystupu pripojujeme gene¬ 
rator AFSK nebo spinaci tranzistor ve 
smydce dalnopisndho stroje pri oiivovani 
celdho pristroje. Po ukondeni celdho cyk- 
lu se*na vSech vstupech hradla H5 objevi 
log. 1 a tim log. 0 na mazacim vstupu 
klopneho obvodu 109. V tomto okamiiku 
dojde k navratuceldhosystemu do vycho- 
ziho stavu. 

Aby nedodlo k vyhodnoceni nadbyted- 
nych informaci z alfanumerickych tladi- 
tek, je behem celdho procesu vystup 
z hradla H3 blokov&n hradlem H4, na 


2 


°l 




2 

1 


Obr. 2. Pfipojeni tlacitek - (a) rozpojovacL 
(b) spinaci 


jehoz vstup prich£zi z vystupu Q klopneho 
obvodu 109 log. 1. Tim je zamezeno viole¬ 
nt chybnych udaju do koddru a tvorba 
dalnopisn^ho znaku je nez^ivisld na dobd 
stladeni tladitka. Pro snazSi obsluhu je do 
vystupu Q 109 zarazena svitici dioda D1. 

K vlozeni informace dojde jen v tom 
pripadd, nesviti-li tato dioda. 

Dulezitou cdsti dalnopisndho vysilade 
jsou tladitka. Jejich pripojeni je na obr. 2. 
Jsou zde uvedena dvd moznd zapojeni, 
kterd se lidf podle toho, mame-li tladitka 
rozpinaci nebo spinaci. Je nutne, aby 
v klidovdm stavu byla na vdech vstupech 
log. 0. Pri stisknuti tladitka se na pffslud- 
ndm vstupu musi objevit log. 1. Mdme-li 
rozpojovaci tladitka (obr. 2a), jsou primo 
spojena se zemi (s nulovym potencialem). 

Po rozepnuti tladitka je na vstupu log. 1. 
Pouzijeme-li tladitka spinaci (obr. 2b),. 
jsou vstupy pripojeny pres odpory R15 az 
R46 na nulovy potencial. Stiskneme-li 
ndkterd z tlacitek, privede se pres odpor " 
R11 na prisludny vstup kladnd napdti a tim 
log. 1. 

V tdto souvislosti se nabizi moznost 
vyuziti obvodu pro senzorove ovldd&ni 
v televiznich prijimadich pro zhotoveni . 
alfanumerickd senzorove kldvesnice. 

(Pokracovdni) 







Zajimava zapojeni 


PREVODNIK 
PROUD-KMITOCET 
PRO PROUDY 
RADU10 ‘ az 10 ’ A 

U b6zoych prevodniku proud-napSti, 
pracujicich s malymi proudy se vyiaduje, 
aby spinacf prvek m6l ve vypnutem stavu 
velky izola£ni odpor. Jeho zbytkovy proud 
ve vypnutSm stavu must byt menSi nez 
proud na vstupu pfevodniku. Je-li mSFeny 
proud v oblasti nA, je volba takovdho 
spinade znadn^m probldmem. 

Pfevodnik, jehoi blokov6 schema je na 
obr. 1, vyuiiva toho, ie kremikov& dioda 
m£ pri malych napdtfch velky odpor. 
Vstupni proud tede pouze do kondenzi- 


toru C. PFitom se zvdtduje z^pornd nap&tf 
na vystupu zesilovade az do doby f kdyi se 
dostane na vySdi uroveft.nei je nastavend 
napdti amplitudovdho diskiiminitoru. 
V tom okamziku pfeklopf klopny obvod 
a sepne spinad S, ktery vybije kondenzA- 
tor C. Klopny obvod musi zajistit dosta- 
tedn§ Siroky impuls, aby doSlo k uplndmu 
vybitf kondenz&oru. Odpor R 0 chr^nf ze- 
silovad proti pfetfteni. 

Minimum proud, jei muze byt zpraco- 
vSn, je d&n vstupm'm odporem zesilova6e 
a pfiCnym proudem spinaci diody D s . 


Z hlediska soudasnd soud£stkov6 z&kiad- 
ny muze byt proud v pA. 

Obvodovg schema prevodniku je na 
obr. 2. Obvod pracuje s pfevodem 1 Hz/ 
/I nA, maximalnimu kmitodtu 10 kHz od- 
povi'da vstupni proud 10 (xA. Obvod am- 
plitudovdhodiskriminatoru jenastaven na 
-5 V. Zesilovad se $kl£d£ z diferenciainf- 
ho sledovadetypu FET (2N5912 Siliconix) 
a operadnfho zesilovade 741S. Typ diody 
D s neni v puvodm'm pramenu uveden, 
musi v§ak byt vybrAna pedlivd s ohledem 
na uvedend po2adovand vlastnosti. Ob¬ 
vod Ize jDouzit rovndz jako prevodnfk 
napdti-kmitodet s velkym vstupm'm odpo¬ 
rem, jestliie do sene se vstupem zaradime 
odpor, vymezujlcl proud tekoucido pfe- 
vodnfku. __ 

Electronic Engineering 12/76 
^ - Ing. O. Podzlmek 
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Obr. 1. Bfokove schema prevodniku Obr. 2. Obvodov£ schema pfevodnfku 


JEDNODUCHA VSTUPNI 


JEDNOTKA VKV 


Cjvky LI, L2 a L3 jsou vinuty na ferito- 
vdm jadre o prumdru 4 mm nejldpe po¬ 
st rib renym dr&tem o prumdru 1 mm. Civ- 


Snahou radioamatera, pracujiciho ka . L4 i e na toroidnim jadre (nejldpe 
v oblasti VKV, je mil vlastni zkusebni Amidon T37-2). 

tuner, ktery by bylo mozno poridit za OscilAtorjebdznehozapojeni sedvdma 

pristupnou cenu. Z tohoto predpokladu tranzistory, rezonandni obvod je shodny 
vychazi navrh vstupni'jednotky podie obr. s obvody v ostatnichddstech zapojeni. 

1, ktery. vyuziva vyhodnych vlastnosti K vyladeni vstupni jednotky je pouzito 
(predevSim velmi maleho §umu) tranzis- ^ varikapu BB204. 
toru MOS BF981. Ve srovn^ni s u n£s 


Cely navrh vstupni jednotky je zajimavy 
tim, ze uziva pouze minimum tranzistoru 
a stejne rezonancni obvody LC, kter^ lze 
z hlediska konstrukce snadno realizovat. 
Pozornost je v§ak treba venovat odstinSni 
jednotlivych 6^sti pomoci prepazek (obr. 
2). Spravne zkonstruovanA vstupni jed- 
notka m^ zisk 37 az 40 dB, Sumove cislo 
men§i nei 2. 

H. D. Kipnich, Kamil Kraus 


znamymi tranzistory BF900; BF910 

a BF960 je z hlediska sumu i zesileni 
tranzistor BF981 vyrazn6 lepSi. 

Vstupni predzesilovadje, jakjeobvykle, 
konstruovin se dvdma ladenymi obvody Qbr. 2. Zkusebni 
LC. Pfedp§ti druh^ ridtci elektrody G2 konstrukce vstupni 
tranzistoru BF981 je nastaveno odporo- jednotky 

vym trimrem na 2 V. * 

Stejny rezonaCni obvod LC\e pouzit i ve 
sm§sovadi, osazenem pro jednoduchost 
jedinym tranzistorem BF981, na jehoz 
elektrodg G2 je nastaveno odporovym 
trimrem napSti priblizn^ 0,6 V. 



PredzesilovQC 


Smesovuc 








AMATERSKE RADIO BRANNY VYCHOVE 

. ' 


Jednotn& branna sportovni 
klasifikace Svazarmu - JBSK 

, (Pokra£ov£ni) 

PrSce pres um&te kosmick6 
retranslitory - druzice s m'zkou 
.. ob&cnou drdhou » 

Mistrsportu 

Ud£luje se sportovcum- radioamatb- 
rum. ktefi v prubbhu pSti let navSzali 
spojeni se 60 zememi fctyr kontinentu 
podle seznamu zemi DXCC nebo ziskali 
p§t dipiomu za prctci pfes kosmicke ret- 
ranslatory.- 

Mtstrovskd yykonnostni' tfida 

Zarazujt se doni sportovci, ktefi navd- 
zali spojeni se 45 zem&mi ctyf kontinentu 
podle seznamu zemi DXGC nebo ziskali 
cytfi dipiomy za praci pres kosmicke 
ret ranslatory. - . 

I. vykonnostni tfida 

Zafazuji se do ni sportavci; ktefi nava- 
zali spojeni se 30 zem§mi tri kontinentu 
podle seznamu zemi DXCC nebo ziskali tri 
dipiomy za pr£ci pres kosmickb retransla- 
tory. 

II. vykonnostni tfida 

Zarazujt se do ni sportovci, ktefi nav£- 
zali spojeni s 25 zem£mi dvou kontinentu 
podle seznamu zemi DXCC nebo ziskali 
dva dipiomy za praci pfes kosmicke re- 
transitory . 

III. yykonnostni tfida 

Zafazuji se do ni sportovci, ktefi nav&- 
zati spojeni s 20 zemgmi podle seznamu 
zemi DXCC nebo ziskali jeden diplom za 
pr£ci pfes kosrrrickb retransltory. 

Do hodrtoceni se zapoditavaji tyto 
dipiomy: 

SCC (Satellite Communicators Club) 
SDXA (Satellite DX Achievement) 

WVE-Satellite 
NEW OSCAR Award 
OSA (OSCAR SIXAGESIMAL) 
SLOVENSKO - Satellite Class 

(Pokradovani) 


Prehled terminu zavodu na VKVv roce1982 


Zdvody kategorie A . 


nAzevzavodu - 

datum 

cas UTC 

pasma v MHz \ 

1. subregional ni zavod 

6. a 7. 3.1982 

14.00-14.CX) ‘ 

145,433,1296 

li: subregional ni z&vod 

1. a 2. 5. 1982 

14.00-14.00 

145.433J296 

IX. Point den mlddeze 

3. 7.1982 

10.00^1100 

145,433' . 

XXXIV. Polni den . 

3. a 4.° 7. 19^2 . , 

14.00-14.00 

145,433,1296, 2304 

VKV 37 

7. a8. 8.1982 . 

16.00-12.00 

.145,433 / . 

' Den VKV rekordu, IARU 
Region 1 - VHF Contest 

4. a 5. 9.1982 

14.00-14.00 

145 

Den UHF rekordu. IARU 
Region 1 - UHF/SHF Contest 

2. a 3. 10. 1982 

14.00-14.00 

433,1296, 2304 a 
vyse 

A1 Contest, MMC 

6. a 7. 11.1982 

14.00-14.00 

■ 

145 ‘ 


Zdvody kategorie B 


Vetikonodni z^vod 

die propozic ORRA 

Jablonec n/N 

.. 145,433 

Zavod k MDD 

- 5. 6. 1982 

11.00-13:CX) 

\ 145 

Vychodoslovensky zdvod 

5. a 6. 6.1982 

i 4 .oo-io;oo. 

145,433 

V^nocnizavod 

26.12.1982 

07.00-11.00 

i2:(MPi6.qo 

145 

Provozni aktiv 

UHF/SHF aktiv 

kazdou 3. nedeli 
v mesici 

08.(X>-11.00 

11 00-13.CM) 

145 

,433,1296- l 


Deniky ze zavodu se zastiaji zasadng na adresu URK Svazarmu CSSR, Vlnita 33,147 00 
Praha 4, Branik v jednom vyhotoveni. Pouze ze zavodu, konanych v zafi, fijnu 
a listopadu se zasilaji ve dvou vyhotovenich. HtaSeni z provoznich aktivu se zasilaji 
primo na adresu soutezniho referenta VKV komise, v roce 1962 tedy na adresu OKI MG. 

Ceskoslovensky pohar v telegrafii 1981 FTT.,,. :1 


QRT' 

One 15. srpna 1981 
zemref . 
po dlouhe 
nernoci 

Jaroslav Navrttil, 
OK28PE 



Narodil se v roce 1928. Po absolvov^ni 
obchodni akademie pracoval dlouhd I6ta jako 
vedouct instruktoru LSD Jednota ve VySkov£ t 
pozd&ji jako hospod^fsky pracovnik OV KSC. 
Byl nejen ob§tavym dlenem strany, ale praco¬ 
val i v ruznych zajmovych organizactch - ve 
Svazarmu, ve Svazu zahragkafu, v LM 7 byl 
pf edsedou 0RRA a 6lenem UV Svazarmu. 

Jaroslav Navr&til se udastnil v$ech akei, 
poradanych radioklubem 0K2KNN, at uz to 
byly prebory v MVT a ROB nebo sout&ie na KV 
a VKV, a r£d pfi nich stn z&vodil. I v t6ik6 
nernoci neztracel optimismus a zivotni el4n. 
Do posledni chvile n&s ubezpeiovaJ, ie spolu 
je§te zasedneme k teboraku pri Polnimdnu, ze 
si opSt zazpivame pri MVT a ze to „roztofcime“ 
v §teru pri zavodech na KV. 

OdeSel nam dobry kamarad radioamater. 
Kdo jste ho znali, vfinujte mu vzpomtnku. 

0K2PAE 


Prvm pokus, zorganizovat masovou soot6i ve 
sportovni telegrafii, kde by se setkali§pifikovf tele* 
grafistd s fadovymi radioamatdry. se u$kute£ntl 
v roce 1977. Byta to sout6i uspofddanA v Praze na 
potest 60. vyroti VftSR - PohAr vftSR. Po ttyftett 
pfestdvee se . komise tetegrafte LIBRA pokusila 
o nfeco podobntboznovu - as usptchem. Ceskosio- 
vensky. pohAr 1981 se uskutefinil 14. 11. 1981 
v Ustredmm domd arm6dy v Praze. Zudastnilo se ho 
ttmSP sto zdvodnfku ze vSech kraju CSSR, vSichni 
6eskosloven5tl reprezentanti a reprezerrtanti SSSR. 
Organ izatni urovrtj, dosaienymt vysledky a i utasti 
to byta zatlm nejuspdtntjfif telegrafnl soutti u n^s 
pofddand. 

P?estoie soutti phpravovala komise telegrafie 
URRA, je nutnt zduraznit vyznantnou ulohu, kterou 
sehrai pofadateisky kotektiv z radioktubu OK1KZO 
v Praze 6. Bez jejicb pr&ce a obdtavosti a bez 
pochopeni OV Svazarmu Praha 6 i MSV Svazarmu 
Praha by se akce vubec nemohla uskutetnit. Z orga- 
nizatnfho vyboru soutdie, ktery vedl ing. A. Myslik, 
OKI AMY. zaslouil za velmi obdtavou prAci uznanf 
zejmtna K. Pytner, OK1PT. J. Utomteky, OK1DJF, 
a A. Novtk, OKI AO, ktefi vtnovaH desitky hod in 
bthem cettho roku k pHpravd a zajiSt&nf Ceskosto- 
vensktho pohdru. - 

Patrondt nad soutfiii pfevzaio Vydavatelstvi NaSe 
vojsko a redakce tasopisu Amatdrskt radio; §61re- 
daktor AR ing. J. Klabal se cei§ akce osobnS 
zutastnil. 

’ CelA aoutdi - jejf sportovni t6st - probihala ve 
velkfem sAle .Ostfedniho domu arm^dy v Praze. 
V dopoiednicH hodindch zde byto pfipraveno cei- 
kem deset pracovi§t pro kM6ov4nf na rychlost a kli- 
dov6n( a pfQem na pfesnost. Takovt mnotstvi 
pracoviSf v jedir>6 mlstnosti kladlo zvy§en6 nAroky 



Obr. 1. Ceskoslovensky junior P. Matogka. OL38AQ. 
spfnil t&chnicky limit pro ud&teni titu/u Mistr sportv 



Obr. 2. Druhym deskoslovenskym reprezentantem 
v kategorii juruorO byl J. Kalocs&nyi, OLBCKB 





Letni DX podmmky na VKV 

Lonske leto bylo k radioamaterum pracuji- 
cim na VKV skutedne velice 5t6dr6, at ui jde 
o spojeni tropo, pres Es, MS anebo Auroru. 

Vyborne tropo podminky, lepAt nez mnohdy na 
podzim, nastaly koncem Cervence a zac&tkem 
srpna. Nejvice spojeni navazaia stanice 
0K1KHI, ktera pracovala ze Sndzky. Behem 
nSkolika dnu jeji operator! navAzali vice nez 
1000 DX spojeni v pAsmu 145 MHz. Pracovafi 
s 397 stanicemi G,-15 x.GW, 3 x GD, 1 x GJ, 

4 x GM, 4 x Gl, 4 x 0, 32 x ON, 199 x PA, 
9 x F, 42 x OZ, 64 x SM a $e stovkami stanic 
DL. Dale pracovali se stanicemi UA2, UB, UC2, 
UP2, UQ2 a UR2. CelkovS pracovali se stanice¬ 
mi ve 139 velkych Cvercich QTH. V pasmu 
433 MHz pracovali se stanicemi v 80 dtvercich 
QTH a to 85 x G, 2 x GW, 4 x F, 6 x OZ, 
61 x PA, 12 x ON a s mnoha DL stanicemi. 
NejdelSi spojeni v pAsmu 145 MHz bylo se. 
stanici GI4FPS ve etverci QTH W071c na 
vzd&enost 1635 km a v pasmu 433 MHz se. 
stanici GW2HIY - 1424 km. Pfi tfichto tropo 
podminkach neprisly zkratka ani stanice, ktere 
maji sva QTH nize polozenA. OK1KRA z Prahy 
pracovala v p£smu 2 m se 130 G stanicemi,* 

I x GD a mnoha PA. V pasmu 433 MHz to bylo 

5 spojeni s G a nekolika PA stanicemi. OKI MG 
pracoval v pasmu 2m s 33 G stanicemi, 

II x PA a 3 x ON. Operateri OK2KZR z pfe- 
chodneho QTH v nadmorske vyfice asi 700 m 
pracovali 9 x sG, 4 x PAal x ON. OKI BMW 
ze sveho prechodn^ho QTH v nadmorskA 
vysce asi 190 m pracoval 17 x s G, 10 x PA 
a 4 x ON stanicemi v pAsmu 145 MHz. DalAi 
dobre tropo podminlcy byly navecer a v noci 4. 
srpna 1981 a to prave v dobe konani souteze 
aktivity ve Skandinavii. Stanice OKI VOX/p ze 
Snezky navazaia vice nez 100 spojeni se 
stanicemi v LA, OZ a SM ze 35 velkych dtvercu 
QTH. Rovnez stanice z nize polozenych QTH 
mSly mOznost pracovat toho vefiera s desitka- 
mi stanic v SM a OZ. Vyuzily toho stanice 
OK1FZK, OKI MG, OK1DPB aj. 

DalSi moznost k navAzani mnoha pAknych 
DX spojeni v pasmech VKV data Aurora dne 25. 
7. 1981. Te predchazela menSi dne 23. 7. 81. 
Amateri pracujici desitky let na VKV neco 
podobneho opravdu nepamatuji. V na5i zeme- 
pisne sirce byly v obrovskych silach slyAet 
stanice nejenom severnAji polozenA, ale i sta¬ 
nice HB, OE, YU, I. LZ a YO. Spojeni se dala 
navazovat dne 25.7. od 14.00 UTCdodruhAho 
dne do rAna asi 05.00 UTC s kratkou prestav- 
kou mezi 19.00 az 01.00 UTC. V tA dobA vsak 


stanice severneji polozenA pracovaly vesele 
dAI. Vzhledem k tomu, ze 25. 7. byla sobota, 
mnoho naAich stanic mAlo moznost tAto Auro- 
ry vyuzit a nAkolik z nich poslalo svA vysledky. 
OKI BMW navAzal v pAsmu 145 MHz 23 spojeni 
se stanicemi v SM, OZ, LA, PA, DL a UC2 ve 
Atvercich QTH: CM, DN, DS, EQ, FN, FR; GP, 
GQ, GR, HR, IQ, JR a NN. Pro Karla byla tato 
Aurora vpravde historickA, nebot po mnoha 
letech pokusu se koneAnA dodkal i svych 
prvnich spojeni v pasmu 433 MHz. Zde navAzal 
spojeni se stanicemi PA0WWM. OZ7IS 
a nejdelSi s SM6FHZ ve Atvercich QTH CM, GP, 
FN a GQ02c: Zel se mu z pAsma 145 MHz na 
433 MHz odmitl preladit LA8AK pry proto, ze 
ma vykon jen par desitek wattu. OKI BMW vsak 
pouzival takA jenbm asi 15 wattu vf vykonu do 
jednA Yagi antAny. OKI MBS pracoval 23.7. se 
stanici OH6NU a s nAkolika SM a OZ. 25. 7. 
navAzal Standa 12 spojeni se stanicemi OZ, 
SM, PA, DL, G a GM8 ve ctvercich QTH DK, EN, 
EP, EQ, GP..GQ, HR, YO a ZN - a to vSe 
provozem SSB! Stanice OKIKKH pracovala 
23. 7. se stanicemi OZ a SM. 25. 7. pak se 
stanicemi OZ, SM, LA, PA, G a UA3 ve Ctvercich 
AL, CN, DM, DS, GP, GQ, GR, HP, IQ, IR, QO, 
YM a ZO. Jako lahudku uvAdi spojeni se stanici 
16WJB ve Atverci HC. OKI DIG v dobA od 14.47 
do 19.45 UTC navAzal mnoho pAknych spojeni 
se stanicemi GW, GM, LA, OZ, SM, D, UP a UR 
ve ctvercich QTH : CS, EK, EL, EQ, ER, FN, FP, 
FR, GP, CQ, GR. HS, IR, LP, MS, YN, YR a XR. 
Stanice OK1DPB navazaia spojeni se stanice¬ 
mi 3 x SM, 2 x ON, 2 x PA, 3 x D, 1 x YU ze 
ctvercu QTH CL, CM, DN, FM, FN, GP, HE, IQ 
a IV. NejdelAi spojeni bylo se stanici SM3DCX. 
Premek pouzival yysilace.o vykonu pouze 4 
watty a antenu 2 x F9FT. Stanice OK2KZR 
pracovala s deseti SM stanicemi, 3 x s PA, 

1 x LA, UP2, UR2,ON,DLa2 x OZ. BAhemth,* 
hodin slyseli operatAri teto stanice 23 ruznych 
zemi v pAsmu 145 MHz. Stanice OK3AU nava¬ 
zaia celkem 23 spojeni se stanicemi v OZ, SM, 
PA a YU. Stanice OK3RMW pracovala vednech ~ 
23. a 25. 7. z prechodnAho QTH JJ12d a navA- 
zala celkem 48 spojeni se stanicemi v G, PA, 
DL, SM, OZ, LA, SP, UP,*UQ aUR ve Ctvercich 
QTH AL, CM, DS, DN, DL, EQ, EM, EN, EJ, FN. 
FR, GP, GQ, GR, GS, HR, HS, HT, IQ, IR, IS, JO, 
JR, MS a MQ. Stanice OK3TBY navAzala 23. az 
25. 7. celkem 18 spojeni se stanicemi v G. SM 
a OZ ve ctvercich QTH AL, EQ, FP, GP, GQ, YK 
a YL. 

- Pfes Auroru ve dnech 23. a 25. 7. 
pracovalo mnoho dalsich naSich, zejmena 
moravskych stanic, od kterych zel nechodi 
prakticky zAdnA zpravy. > OKI MG 


VKV 36 (1.-2. 8.1981) 

Pofadi As. stanic 

Kat. /. - 145 MHz, jednotfivci: 1. 0K1DPB 
25 650 bodu, 2. OK1ACF 21 840, 3. 0K1AGC 
18321, 4. OK1QI 16863, 5. OK1DMX 15 652, 
celkem hodnoceny 32 stanice. 

Kat IL - 145 MHz, kotektivnf stanice: T., 
OK3KFF 111 852, 2. OK1KHI 92 680, 3. 
OK3KFV 63 800, 4. OK3KJF 54 840, 5. OK3KVL 
53 176, hodnoceny 62 stanice. 

Kat Jit - 433 MHz, jednotfivci: 1. OK1WBK 
2261, 2. OK1QI 1652, 3. OK1AIK 882, hodno- 
ceno 9 stanic. 

Kat IV. - 433 MHz, kofektivni stanice: 1. 
OK1KHI 8308, 2. OK2KQQ'2805, 3. OK3KVL 
; 1764,4. OKI KIR 1665,5. OK2KJT1020, hodno- 
ceno 12 stanic. 

Kat - V. - jednotfivci celkem: 1 OKI 01, 2. 
OK1GA, 3. OljU DJW, 4. OK2VMU, 5. OK1WBK. 
Kat VI. - kofektivnistanice celkem: 1. OK1KHI, 
2. OK2KQQ, 3. OK3KVL, 4. OKI KIR, 5. 
OK1KWP, 6. OK1KKD, 7. OK1KSD, 8. 0K2KEA, 
9. OKI KPP, 10. OK2KQU, 11. OK2KVS. 



Obvykfa sestava operateru OK1KHI pfi soute- 
zich na VKV. Z/eva Honza. OKI VOX, Franta, 
OK1AIB, a Petr, OK1AXH ' 



... a zarizeni, ktere pouziva: FT225RD pro 
145 MHz s koncovym stupnSm 80 Ws RE30B 
a predzesilovadem s U310 a FT225RD s trans- 
vertorem pro 433 MHz s koncovym stupnem 
- : 100 W 


na zdvodniky i na rozhoddi'. Tim vice potg&ily dovsri tempem 228 Paris pismen a 297 Paris di'stic. 
dosaiend vysledky. Podte odekdvdnf zvltdzi) Stas . Velmi pffjemnym ptekvapenim byl vysledek rtadeho 
Zetenov, UA3VBW, ze SovStskdhosvazu. kdyiodkif- juniora Pavla MatoSky, ktery tempy 227 Paris p(s- 
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0 

13 

5) 
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9{ 

13161 

I 3(OK 3TPV Vanko pav.| 

250 4) 

340 

il 

5761 

31 

221 

2 

0.981 

226 

4 

0.961 

4291 

21 

15"5 

c 

0 

11 

3051 

21 

13101 

j aioKUW Hrosfca J. 1 

24 0 5) 

300 

21 

5261 

51 

209 

2 

0.971 

233 

5 

0.961 

4131 

31 

151 

0 

2 

11 

2911 

31 

12301 

I SIOKlPFH HavliS Pet| 

250 41 

300 

0) 

5421 

41 

201 

4 

0.921 

193 

0 

0.941 

359 1 

71 

153 

0 

5 

01 

2911 

31 
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CELKOVE'VYSLEOKY MTEGOPJE B 




















I 1IUO5033 vieru Alex! 

24 0 21 

340 

31 

5701 

21 

204 

0 

0;92t 

255 

1 

0.961 

4311 

21 

154 

0 

2 

41 

2621 

It 

12831 

( 21UA9154 Konstanti .1 

240 11 

360 

41 

6101 

11 

188 

3 

0.931 

251 

0 

0.971 

4121 

31 

135 

0 

3 

li 

2561 

‘ 31 

12781 

I 3IOL3BAC Katoska P.l 

230 11 

290 

2) 

514 1 

31 

227 

3 

0.961 

260 

0 

0.971 

464 1 

11 

134 

0 

1 

11 

2601 

21 

12361 

I 4(OLtCKB Soloes any!| 

' 220 31 

24 0 

11 

4521 

41 

176 

4 

0.891 

169 

0 

0.861 

2951 

51 

123 

0 

2 

21 

2301 

41 

5611 

1 5IOL1AYV KOtek Hir.l 

170 31 

190 

0) 

354 1 

61 

133 

1 

0.961 

123 

1 

0.96) 

2421 

6] 

104 

0 

0 

4| 

1&8I 

51 

7841 

CELKOVE VYSLEDKY KATECORIE D 

1 110K1DHF/ Farbiakoval 

250 21 

340 

2) 

5821 

11 
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3 

0.94| 

219 

0 

0.921 

367 1 

11 

143 

0 

12 

11 

2451 

21 
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| UOKlDVA Bavlisova 

230.0) 

29C 

21 

5161 

21 

171 

0 

0.941 

198 

4 

0.951 

342 1 

31 

113 

2 

17 

Gl 

1651 

61, 

10231 

1 3IUA3GGL Stanilovskl 

210 31 

300 

11 

5021 

31 

171 

1 

0.901 

155.0 

0.901 

2921 

51 

126 

1 

1 

51 

2191 

41 

‘10131 

1 (I0K1KPZ Vyswckova t 

21C 41 

260 

5) 

452) 

41 

162 

4 

0.931 

190 

3 

0.951 

3161 

4| 

114 

1 

• J 

11 

2091 

51 

9791 

1 5I0K20CC Hauerlanool 

190 0) 

260 

21 

<461 

51 

132 

U 

U.9i| 
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u 
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0 

0 

01 

24 4) 

31 
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CELKOVE VYSLEDKY KATEGOR1E H 

1 . UOL1A2M zabran&ky 1 

170 Cl 

220 

ei 

374 1 

31 
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4 

0.951 

167 3 
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11 

64 

1 

1 9P 

11SI 

141 
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1 210L68CD Hajek Ant.l 

170 31 

210 

2) 

3701 

SI 

171 

1 

0.881 

135 

2 

0.861 

2641 

41 

87 

0 

*,0 

61 

1341 

91 
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1 3IOK3RPC urr.ko Rastl 

150 01 

220 

61 

3581 

101 

132 

0 

0.991 

126 

0 

0.961 

2541 

61 

78 

0 

0 

21 

1461 

51 

7581 

1 4IOL6BES Kuncac Vitl 

170 5) 

210 

11 

3681 

61 

160 

0 

0.871 
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0 

0.891 

2731 

21 

130 

2 

3$$1 
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17|. 

7521 

t 4|0L6BAB sterbacek 1 
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61 

366) 

71 

150 

4 

0.97) 

150 

6 

C.96I 

I70| 

31 

SB 

0 

. 0 

C| 
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CELKOVE VYSLEDKY KATEGORIE P 

1 1IOK3KXC Koaorova M| 

170 01 

210 

11 

378 l 

5) 

144 

0 

0.971 
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0 

G.97I 

2571 

61 

117 

0 

2 

11 
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11 

6561 

1 -2I0K3CTI Konon Pet| 
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220 

11 

4141 

31 

132 

1 

0.91) 
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1 

0.92) 

24 71 

81 

70 

0 

2 

01 

‘1341 

41 

795) 

1 31 Gordan j 

210 31 
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11 

4521 

11 

152 

0 
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71 

91 

1 

3$$( 

• 831 
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7911 

1 4|OKIDOL Kule Libor) 

150$$| 
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H 

3081 

131 

142 

0 

0.991 

137 

4- 

0.961 

2651 

51 

93 

0 

1 

31 

1681 

21 

7411 

1 5IOK3CHZ lahradnlk | 

150 21 

160 

41 

3181 

101 

196 

3 

0.901 

142 

2 

0.921 

2981 

11 

84 

0 

3 

bt 

1191 

51 

7351 

CELKOVE VYSLEDKY KATEGORIE V 




















1 1IOK1YG Danes Jos.l 

160SSI 
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31 

344) 

11 

124 

2 

0.931 
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5 

0.8 SJ 
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~7T 

70 

T 

0 

11 
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| 2IOK1AEL Jaros K. 1 

110 1) 
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21 

2841 

21 
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0 

0.951 
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0 

G.90J 

201) 

2) 

95 

J 

o$s) 
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1 3IOK2PAT Surian Rod( 

10C Si 

140 

61 

2181 

31 

88 

1 

0.851 

82 

0 

0.SC1 
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31 

72 

4 

05 SI 

521 

;i 
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men a 260 Paris Cfslic dos&hl druhdho nejlepSiho 
vysledku (ze vSech zavodnfku. ntkoli z junioru) 
a tempem 260 Paris dfsllc vytvofil novy absotutni 
deskoslovensky rekord. V odpolednlch hodin^ch 
se ve velkdm sdle uskutednil pftjem na rychlost pro 
vSechny zdvodnfky soudasnA. VSichni tedy mdli 
molnost poslechnout si tempa, kterA ptijimaji sovAt- 
reprezentanti. zejmAna pak Stas Zelenov (280 
Paris pismen a 450 Paris di'slic). Z naSich reprezen- 
tantu byl nejlepAf ing. Vanko, OK3TPV, (250/340), M. 
FarbiakovA, OKI DMF (250/340), P. HavliS, OKI PFM, 
(250/300). Novy juniorsky rekord v pffjmu pismen 
vytvofil P. Matc&ka, OL3BAQ, tempem 230 Paris 
s jednou chybou. .* 

NemenA dulelitou soudAsti Ceskoslovenskeho 
pohAru byf vSak zAvod Hi. kvalitativniho stupnA. 
kterAho se zudastnilo v kategorii do 18 let 40 (!) 
zAvodnikO, v kategorii nad 18 let 20 zAvodniku. 
DosahovanA vysledky sice netvofily novA deskoslo- 
venskA rekordy, ale byly dokladem dobrA urovnA 
deskoslovenskych radioamatAru. 

K zvIAdnuti tak velkAho podtu soutAiicich v prubA- 
hu jedinAho dne byt zapotrebi velky a fungujfcf 
kolektiv rozhoddich. Pod vedenim htavniho rozriod- 
diho J. MatoAky, OK1JB, zviAdl svoji uloriu velmi 
dobfe a dodriel vSechny plAnovanA terminy a dasy. 
MAI by ale mnoriem obtiinAjAi situaci. kdyby nebylo 
Ing. F. Fenda, OK20P, s pbditadem HP 9830, ktery 
-podital a tiskl vSechny vysledky a vysledkovA listiny. 

Ceskoslovensky pohAr 1981 skondil pestrym spo- 
ledenskym vederem, jehoi program stejnA jako 
hudebni nap IA cdAhodne zajistili aktivistA z hifiklu- 
bu Praha 10 na profesionAInf urovni. -ao 
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Zavod VKV 36 porddany v roce 1981 mdl 
opet vysokou sport ovni a brannou uroveh pri 
velmi dobrd ucasti deskoslovenskych stanic. 
Podmmky direni byty vcelku dobre a moino 
ffci pfimo vynikajici ve sme ru na vychod. 
Zdvod, ktery probehl jii potfeti, si ziskdvd state 
vdtdf obtibu mezi radioamatery. Tentokrat, 
diky dobrym podminkdm, mdlo mnoho stanic 
z Cech moinost navazovat spojenf se stanice- 
mi na Slovensku, kterd obsadily i mdnd zndmd 
kopce. To prineslo obdma strandm mnoho 
pdknych spojeni nejen s novymi znadkami, ate 
i s novymi vzacnejdimi dtverci QTH. Doslova 
lahudkou byla spojeni navdzand se stanici 
OK3KJF/p, kterd obsadila vet ice vzdcny dtve- 
rec QTH LJ73h. Operatdfi z tdto stanice ndm 
poslaii pdkny dopis o svd cestd na kopec, ve 
kterem pidi: „Ak sa pozriete na mapu, musite 
htadaf az v najvychodnejdom ctpe nadej repu- 
bliky, kde zbaddte kdtu 1189 m. Je to vrch 
Durkovec, ktory sa nachadza tesne na hrani- 
ciach s PLR. Zavod z tejto koty ndm boto 
umoznene absotvovaf vdaka pomoci MV Zva- 
zarmu v Bratislava Z radioklubu OK3KJFsa ho 
ztidastnili 0K3CAQ, 0K3CPW, . OL8CNF, 
OK3-27269 a s. Jdnod. Z radioklubu OK3KDX 

v Snine boti s nami OK3ZCA, 0K3ZNQ a dalfii 
chlapci, ktori ndm ochotne pomohii pri prfpra- 
vdch na zavod. 

Cestu sme absotvovati polnodnym rychli- 
kom Bratislava-Humennd. Dodedinky Runiny 
sme pricestovati v piatok okolo 15. hodiny. 
Obyvatelia dedinky ndm vermi ochotne po- 
skytli informdcie o najlepSej ceste na vrch 
Durkovec. Vystup ndm trvat skoro tri hodiny. 
Vrch je velmi strmy, porasteny listnatymi stro- 
mami, no here je ten trava a 6ucoredie. Asi 
400 m pod vrcholom prameni voda. Stanysme 
postavili tesne vedfa hranidndho kameha. Na- 
rychlo sme upevnili nadu 9prvkovu.dlhu antd- 
nu Yagi, pretoie sa uz zacato stmievaf. O 21.30 
hodinesme mali spojenie snadim VO Jurajom, 
OK3CDR. Zo Sniny nds zavotal OK3ZCA - VO 
OK3KDX. Vefmi ho zaujimata tdto kota. Na 
druhy den rdno traja zbehli do Runiny a spolu 
s chlapcami z OK3KDX sme vyniesli dalsi 
material. V sobotu rdno nds boto v Bratistave 
vyborne pocut. Od OK3CDR dostavame 59 
plus 20 dB. Kazdy sa nds dovotal. OK3CKT 
a OK3CKU dokonce s QRP 3 W. Pre zdvod sme 
postavili druhu antenu, a to 2 x PAOMS. Tato 
bota smerovejdia a htavne sa data dobre 
otdeaf; Arrtdnu ndm poskytli z OK3KDXa vefmi 
ndm tim dopomohti k pekndmu vystedku. 

A ako. dopadot zdvod? Nuz, naviazali sme 
222 spojeni, cetkom 54 840 bodov. Najdthiie 
spojenie sme mali sfinskou stanicou OH2BUW 
na vzdialenost’ 1355 km. Pracovati sme s OK, 
OE, OH, YO, YU, LZ, HA, $P, UQ, UP, UC, UB, 
UO a UR. Naviazali sme spojenie so 64 velkymi 
stvorcami QTH. 

Pre sninsku kotektfvku sme tak objavili 
vybornu kotu, pre ndd klub sme naviazali 
§Dojenia s novymi zemami a Stvorcami QTH. 
Dakuieme Mikimu, OK3CQC, a Lacovi, 
OK3ZCA, a celemu kofektivu OK3KDX za pria- 
tefsku pomoc. Ui sa tedime na to, ked saobia- 

vi v dteru znacka OK3KDX/p zo dtvorca QtH 
LJ73h, aby tento vzdcny Stvorec nebol ..bielym 
miestom'* na mape:*’ 

. Tolik z dopisu Viliama J^iosa, OK3CAQ, 
ZRKOK3KJF. 

OKI MG 


Terminy zavodu na KV v unoru 
a breznu 1982 

13.-14.X YUDXWW 21.00-21.00 

20.-21.2. ARRL0X.CW 00.00-24.00 

26. -28.2. 160mCQWWDX.SSB 22.00-16.00 

27. -28.2. REF contest, tone 00.00-24.00 

27.-28.2. ,RSGB7MHz,CW . 1200-1ZOO 

27. 28.2. International YL-OM. CW • 18.00-18.00 

6.-73. ARRLDX, tone 00.00-24.00 

7.3. ‘ 6s. YL-OM zdvod 08.00-08.00 

8.3. .■ TEST 160 m 19.00-20.00 

19.3. Test 160 M 19.00-20.00 

20.-22.3. BARTGRTTY 02.00-02.00 

28. -29.3. COVW>X,fone 00.00-24.00 

Podminky 6s. YL-OM zavodu viz AR A2/81. 



Podminky YU DX WW zavodu - 

Zavod porAdd SRJ kaJdorodnA druhy cety 
vikend v unoru. Zacdtek v sobotu 21.00, konec 
v nedSli 21.00 UTC. Zavod! se pouze telearaf ic- 
ky, v kmitoctovych pasmech 3520 ai 3590 kHz 
a 7010 ai 7040 kHz. Kategorie: a) stanice 
s jednim operaterem, b) stanice kolektivni, c) 
stanice posluchadu. Vymeftuje se kod sloieny 
z RST a poradoveho cisla spojeni, poCinaje 
001. BodoWmi: v pfemu 80 metru spojeni s YU 
stanici 10 bodu, sostatnimi stanicemi Evropy 2 
body, s DX stanicemi 5 bodu. V p&srnu 40 
metru je hodnoceni tSchto skupin 5-1-2 
body. N£sobt5i jsou zem6 DXCC a prefixy YU 
v ka2d6m pasmu zvlast. Stanice pracujici 
v kategori i a) mohou p?ej it z jednoho pasma do 
druhdho pasma nejdfive po pulhodind provo- 
zu v jednom p&smu. Stanice pracujici v kate¬ 
gori i b) mohou prejit jii po deseti minutAch 
provozu, navic mohou nav^zat spojeni na 
druhem p^smu kdykoli v pripade, ie spojeni 
pfinese novy n^sobifi. N^rok na diplom za 
umistdnt maji pouze ty stanice, kterd se aktivnfi 
ucastni zavodu alespon po dobu 12 hodin. 
Deniky se zasilaji prostrednictvim URK. 

Upozomeni na zavady x 
vyskytujici se 
vdenicich 

Nejvice nedostatkO vyplyva z neznalosti 
podmfnek. Jii nekolikr^te vzpominan^ a ko- 
mentovan^ ,,V§eobecn6 podminky zavodu 1 ' se 
nedodrzujt. Mezi nejdastejSf chyby path Cestn6 
prohl^£ehi ve „vlastni verzi“, pffpadnd zcela 
chybdjici, neuvedend body a n&sobide, nevypl- 
n6ny vysledek. U kolektivnich stanic neni 
t deniku zfejm6, ie operaterem byt RO t\ SO, 
chybi podpis SO nebo VO. Do teto kategorie 
path i deniky s nespravn£ provedenym vlast- 
nim vyhodnocenim - stanice si i u netiplnych 
spojenf potttaji piny bodovy zisk; n^sobite 

3 *Casto ve vlastnim zivode stanice predevaji 
nesprdvny k6d nebo pracujf mimo povolene 
rozmezt pdsem (v postednim zdvodd OK-SSB 
napr. stanice OK3KNS, OK3KLM, OK3KEX, 
CXOKXR, OK3KZL, OK2KTK, OK1KTW A 
OK2KZR pracovaly v rozmezf 3755ai3764 kHz.) 

Zdv&rem doporudeni: 

1. ftddnd nastudujte „V5eobecn6 podminky 
zdvodu" (AR 8/79 a 12/79); 

2. Proctete si dukladne podminky zavodu,. 
kterdho se hodtete zudastnit - byty v prubdhu 
lonskdho roku v AR rovndz zvefejndny a letos 
uv^dime pffsludny odkaz. 

Vzhledem k tomu, ie pfes ndkolikere upo- 
zomdni nedo§lo bdhem lohskdho roku ke 
zlepSenf stavu pfi vypihoveni deniku (pfitom 
ndktere chyby se.soustavnd opakujf). budou 
v tetodnfm roce pfestupky prfsnd postihovdny 
diskvalifikaci. 


Majdky v pasmu 28 MHz 

Podle mezinarodniho projektu majaku 
v pasmu 28 MHz, ktery realizuji iednottivd 
narodni organizace podle pl&nu tARU, jsou 
postupnd uvaddny do provozu stanice, vysila- 
jici nepretrzitd s malym vykonem v ruznych 
castech svdta, ktere pomkhaji pri vyzkumu 
Sireni radiovych vtn. BliiSi viz koment^ ing. 
Jandy k podminkam sireni v tomto diste AR. 
zde uv^dim kmitodty a vofaci znaky jednotli- 
vych stanic. 

28 175 - VE3TENV, 28 202,5 - ZS5VHF. 28 205 
- DL0IGf*\ 28 207,5 - W4ESY 25 , 28210 - 
3B8MS, 28 215 - GB3SX, 28 217,5 - VE2TEN, 
28 220 - 5B4CY, 28 222,5- HG2BHA, 28 225- 
VE8AA, 28 230 - ZL2MHF, 28235 - VP^A, 
28 237,5 - LA5TEN, 28 240 - OA4CK, 28 245 - 
A9XC, 28 247,5 - EA2HB, 28 252,5 - VE7TEN, 
28 257,5 - DK0TE; 28 260 - VK5WI, 28 2S2.5 - 
VK2WI, 28270 - Z$6PW\ 28 275 - VE3TEN, 
28 277,5 - DF0AAB, 28 280 - YV5AYV, 28 285- 
VP8ADE, 28 287,5 - W80MV, 28 290 - VS6HK, 
28 295 - VU2BCN 3) , 28 302,5 - ZSlSTB x, t 
28 315 - ZS6DN*>, 28 888 - W6IRT*\ 28 894 - 
WD9GOE x) , ‘29 268 - ZE2J J 5W . 

Vysvdfllvky: 

majak bude pfeladdn na 28 275 kHz, . . 

^ dodasnd mimo provoz, 


3) ve yystavbe, / 

4) prvych pdt minut v kaidd pulhodind na 
28 200 kHz, 

5) pouze impulsy o stridd 5 Hz. 

x) tyto majdky' pracuji mimo projekt 1ARU, 
vdtsinou k pruzkumu difeni radiovych vln ve 
smeru polednrku. 

Pracujete takd provozem RTTY? 

Z kolektivky OK1KPU zaslal operator Milan 
ndkolik zajimavosti z jejich j dirmosti RTTY. 
Pouiivaji dva dalnopisy RFT s konvertorem 
podle OK1MP (AR 5/73), transceiver FT250 
a ctyrprvkovou fixni antdnu Yagi pro 14 MHz 
smdrovanou na severozdpad a dipoly na 3,5 
a 7 MHz. Za obdobi leden-rijen 1961 navdzali 
1017 spojeni se vdemi svdtadily. Dalsi aktivni 
stanici je OKI JKM, ktery se snaiil bdhem roku 
1981 dokondit DXCC na RTTY. Zatim nesmdle 
se do skupiny stanic RTTY hldsi OK2KJU, ktera 
tu a tam spojeni navaze, ate diky staremu typu 
transceiveru OTAVA, ktery pouiiva iakovysila- 
ci stanici, byvd dokondeni takoveho spojeni 
dasto spiSe detektivni zdlezitosti. Pokud bude- 
te pracovat provozem RTTY, nezapomehte 
sn£it prikon PA stupne asi na polovinu - PA 
stupnd vdtdinou nejsou dimenzovdny na trvaly 
maximalni proud! Na OK1KPU tak znidili kon- 
cove elektronky v FTDX505. 

Zpravy v kostce 

Stanice UIOML pracovala bdhem rijnaz ro- 
diStd M. Lomonosova # Y03KSC pracuje od 
roku 1976 a je aktivni pouze v pdsmu 40 m. 
Presto jeji operateri navazali za 5 let pfes 
20 000 spojeni s 243 zememi • 30. zari 1981 
zemrel dlouholety sekretdr Regionu I. IARU, 
Roy Stevens, G2BVN • Od 15. rijna 1981 
pracuje pravidelnd majak v novem amatdr- 
skdm pasmu .10,1 MHz se znadkou KK2XJM. 
Zatim uztvd vf vykon pouze 3 W, ktery ma byt 
zvyden na 30 W. Se stejnou znackou budou 
spuStdny i majdky v pdsmech 18 a 24 MHz 

• V Anglii se pfipravuji podminky pro umoznd- 
ni prace radioamatdrum - novadkOm v pas¬ 
mech KV telegraficky • V p^smu 28 MHz na 
28 272,5 kHz se objevil majak U2ABJ, pracujici 
2 oblasti UC2 • Firma YAESU pfedvedla na 
podzim lonskeho roku vyrobek, ktery ma kon- 
kurovat nejdrazsim zafizenim KWM380 a TR7 
nejen ekvivalentnimi parametry, ate i podstat- 
nd nizdi cenou • Omlouvam se za mylnou 
informaci v 11. cisle AR. Ostrovy Choradi patri 
k Evropd (pro diplom IOTA EU 73) a lezf na 
40° 25' N •- ig^ E (TNX OKI NR!). K Africe 
patri italskd ostrovy Pantelleria a Lampedusa 

• Stanice EK8R pracovala z oblasti 042 

• FB8WG je state na pasmech velmi zadany, 
v listcpadu zadal i s tefegrafnim provozem 

• ZL3PR md pracovat cely rok 1982 z ostrova 
Chatham. QSL pfes ZL1 BOD •Ostrov Antigua 
po ziskdni sarhostatnosti pouiivd mrsto preti- 
xu VP2A novy - V2. Opravte si v seznamu zemi 
DXCC • V tednu mdl pod znadkou CR9BH 
pracovat zndmy Maarti, OH2BH • OE2VEL 
navazal bdhem svd 27denni expedice s trans- 
ceiverem TS530 celkem 32606 spojeni • 7. 
prosince mdla zadit dalji velka expedice 
DL1VU do9M2, VK, ZL VK9N, FK, YJ.5W, ZM7 
a*severni dasti ZK1. 


Predpovetf §ireni KV na bfezen 
1982 

Celkova slunedni aktivita v lodskych pod- 
zimnich mesicich byla podstatnd vy§5h nei se 
pfedpoklddalo. Dokonce se bliiila uroyni, po- 
zorovand na podzim roku 1979, kdy probdhlo 
maximum jedendctiletdho slunecntho cyklu, 
v pofadi jedenadvacateho sledovandho. Nyni 
predpoklddame, ie i dalSi pokles bude poma- 
. lejsi, tudiz uroveh slunedni aktivity relativne 
vysoka. Podminky Sifeni na hornich pdsmech 
KV se proto budou do znacne miry podobat 
tomu, ceho jsme byli svddky v poslednich 
letech. V praxi se muieme uspddnd snazit 
dohnat ndcoz toho, co jsme pripadnd promes- 
kali v minulych letech, zejmdna v desetimetro- 
vem pasmu. Co ndm utede v pdsmu 28 MHz 
i letos, to v pfidtich letech (nebo v horsim 
phpadd v tomto stoletO jiz nedoieneme. Pro 
rychlou orientaci v urovni podmfnek je vytec- 
nou pomuckou poslech majdku, ktere a i na 
vyjimky yysitaji mezi 28 200 az 28 315 kHz (viz 



KV rubrika). Skoda jen, ze z^dny z nich 
nepracuje v Ocednii. P&smo bude obvykle 
otevreno od 05.00 do 20.00 UTC a dopoledne 
usly&me z majaku obvykle 5B4CY a A9XC. 
Budou-li podminky alespon trochu nad pru- 
merem, pribudou k him' VK2W1 a ZS6PW, pfi . 
dobrych podminkach je$t£ ZS5VHF (ktery vy- 
‘ site zAroveh na 144.925 (MHz), VK5W1, 
ZS1STB; ZS6DN, VSQHK a pozdSji Z22JV. Od 
dopoledne az do vedera bychom m£li slySet 
VP98A a ai do noci .,bouravym“ signalem 
YV5AYV. Po poled ni se k nim budou pripojovat 
sevemdiSi mai&kv v£etn£ dtyrwattovdho 
VE2TEN, nezffdka phchazejiciho v site S9, 
a WD4HES. O mimofadnd vysokd ionizaci 
v oblasti F2 nad potarnimi krajinami bude 
svdddit postech VE8AA. Z Evropy Ize sfyset 
LA5TEN. GB3SX a EA20IZ (pftp. EA2HB) jako . 
svddectvt o zvySene aktivite sporadickd vrstvy 
E s . Totez mohou indikovat signify majaku 
DL0IGI, DK0TE, DF0AAB a HG28HA, kterd 
mu^eme mimoto slySet i diky rozptylu nebo 
(podle naseho QTH) Iroposferickym Sifenim. 
Pri kcHme orientaci osy na sm§r ke Slunci se 
zvysuje i mtenzita a detnost poruch magnetic- 
keho pole Zeme. Dusfedkem jsou vykyvy urov- 
ne podminek rtekdynahoru, ale vetSinou dolu 
a pfi velkych poruch&ch Ize poditat i letos 
s vyskytem polarnl z£fe s moznosti spoieni na 
VKV na veike vzd&enosti z naSich §ifek. 

OK1AOJ 

Kalends hlavnich akci 

ustredni rady elektroakustiky 
a videotechniky v roce 1982 

BlizSi informace podaji okresni vybory Sva- 
zarmu. popr. ustredni rada elektroakustiky 
a videotechniky. , 

4.-6.3. aktiv k.rozvoji elektroakustiky 

a videotechniky na.vysokych 
'. % • dkotech - Hradec Ktelovd 

19.-21.3 vstupni kurs pro instruktory 

kultume idec^ dinnosb U. th- 
dy-Bratislava 

brezen-derven krajskd prehltdky HIR-AMA 
. 2.-4.4. seminar propagandist a dopi- 

v sovatelu - Galanta 

23.-25.4. . vstupni kurspro vedoucioddi-' 

10 mtedeze SSR - Senica 

14. -16.5. zavdredny kurs pro vedoud 

oddilu mtadeze CSR - Ptzeh 

15. -19.5. konferencemladychelektroni- 

ku - Upnik n. Bedvou - 
kv&en soustfeddni mtadych clenu hi- 

. fiklubu - Vrbice 

kvdten-zdn krajsite kola festivalu audiovi- 

zuatni tvorby 

17.-20.1 setltehi mtadych techniku -To- 

poldany. 

cervenec - leini picmyrskytebor ^- fiesky 
;• Krumlov -islx n.Sdzavou " 

10 -12. 9l zavdrecnesoustreddni pro ve¬ 

doud oddilO mtedeze SSR - 
Senica 

15.-17.10. z$vdredn6 soustfeddni pro in- . 

struktory kultumfi ideovd din- 
nosti ll. tridy -Bratislava _ 

. 22.-24. 10. Festival audiovizudtni tvorby 

‘ SSR - PreSov „ ' 

rt|en : z^wereOny kurs pro instruktory 
elektroniky II. tridy - Prostredni 
BeOva 

11 -is: 11. 4. oetos&tnt prehffdka HIR- 

AMA 82-Plzeft 

9.-30.11 Festival audiovizu^ini tvorby 

CSSR-Praha 10 

27.11. Skoleni organiz^toru a komisa- 

r0 soutOzi - Brno 

Bstopad zdv§re6ny kurs pro instruktory 

: kuttiim§ ideov§ Oihnosti 11. tfi- 
dy - Mari^tnske Ucne 

i c io 2. celostatni festival audiovizu- 

- alnl tvorby C^R - Praha 10' 
•4.-5.12. " akhvinstruktorukulturndideo- 
* v6dnnosti-Rraha10 • 

7.-11.12. ' Skoleni instruktoru kultumd 

ideov6 cinnosti I. tridy - 
Bozkov ^ 

11.-15.12. §koteni instruktoru elektroniky 

I. tfidy- Bozkov 



' Dostdl, J-: OPERACNI ZESILOVACE. 
SNTU: Praha 1981. 480 stran, 276 obr., 
IStabuiek. Cena v^l 50 K£s. 

Operacni zesilovace path mezi elektronicke sta- 
vebnt prvky, ktere se ve fprm6 integrovanych sou- 
iastek staly jednemi z nejpouzfvanejsich. I kdyz 
o nich mohli zajemci v minutych ietech najit pomer- 
dostatedn6 mnofetvi informaci zejmena v perio* 
dicke technick^ literature, uvttaji jistd vyd^ni knihy' 
shmujict vsechny dulehte poznatky o opera&uch 
zesilovacich, v§ichni pracovnici v eiektronice, af jiz. 
zafizeni kohstruuji nd>o pouze pouzivaji. 

Autor rozdeli! obsah knihy na dve zakladni^asti- 
pnmi je vdnovana popisu samotnydi operacnich 
zesilovacu. V peti kapitol^ich jsou vysvetleny zaklad- 
ni. pojmy, parametry 02, jejich vlastnosti, drufty 
a nr^reni 01. Ve druhe dasti, rozclengne na dev6t 
kapitot. jevykladzam§fen na operacni sit; je popiso- 
vana nejprve idealni operaCni sit. dagi kapitoty jsou 
v£novany analyze realn6 operafini sitd, chyb£m 
v'kmitoctove a casove oblasti, vstupni a vystupni 
irrpedanci. ofsetu, §umu, stabilite; ctm^cta kapitda 
pak pfin£§i prakticke rady pro prad sOZ- naznacu- 
je optimalni postup od navrhu az po definitivni 
’reaiizacizapojenisOZ * 

Text knihy zahajuje ki^tka vecna autorova pred- 
mluva; za ni je uveden pod titulkem Glosaz souhrn 
zdkladnich pojmu, uzivanych v publikaci. Zaver 
knihy Won souhmne tabulky avecny rejstrik. ObsAh- 
le seznamy doporutene. literatury jsou uvddeny na 
kondch jednotlivych kapitof. * * 

* Publikace obsahuje velk6 mhazstvi informaci od 
zakladnich obecnych vztahu, popisujicich cinnost 
0Z, az po konkretni priklady feSeni jednotlivych 
obvodu. Text je vhodne doplnen velkym mnozstvim 
obrazku, mezi nimiz' jsou i detne oscilograimy! 
Vyldad je velmi srozumiteiny a nazorny. 

Nelze pochybovat o tom, ze se publikace stane 
nepostradatelnou pomuckou vSem pracovnikiim, 
zabyvajicim se operacnimi zesilovadi, af jiz pracuji 
na nejruzn§jsich odbomych.urovnich elektroniky,- 
-profesiondneneboamatersky. .-JB- 


6esky, M.: PAmENI ROZHLASU A TELE- 
VIZE. SNTL: Praha 1981. Druhd, uprave- 
nd vyd^ni. 276 stran,246obr., 30 tabulek, 

1 pffloha. Cena viz. 23 KCs... 

Prvni vydani publikace, ktera ziskda znacnou 
popularitu nejen mezi techniky, aie,mezi zajemci 
oj^ostni pfijemvubec, bylo dopln^no pojedndiim 
o pfimu televize z um§lych druzic;v teto nove forme 
se na sklonku lortekeho roku kniha opet objevila , 
v prodejnach technics literatury. 

- Uverfme si atespoh strucne obsah knizky pro ty 
na§e dten^fe, ktefi prvni vydani neznaji. V patnacti 
kapitolach autor nejdnve podava vseobecne infor- 
mace o jednotlivych druzich phjmu (druhy modulaci 
a jejich vlastnostirpodmfnky pfenosu apod.), dSte 
* uvadi n6kter6 zvl^stnosti prijmu v rozhlasovych 
a televiznteh^kmitoctovych p^tsmech. Samostatnd 
kapitola je venov&na volbe vhodneho typu rozhlaso- 
vtehote televizniho pfijima£e. Pata a Sesta kapitola 
pojedn&aji .0 technice phjmu rozhlasu a televize. 
Date se autor zabyva antenami, rozmist§nim nekdi- 
ka anten na jednom stoiaru a pouzitim spotecneho 
napajece. ruSenim aodruSenjmpnjmu, phjmem tele¬ 
vize v obtiinychpodminkich, pouzitim konvertoru* 
a predzesilovacu, spoteinymi antenami atechnikou 
prijmu televize z druiic. Postedni dve kapitoty maji 
- spi§e charakter ph'rucky; jsou v nich shmuty tech- 
nicke a konstrukbni udaje vybranych typu anten pro 
pfijem televize.a rozhlasu v pAsmech VKV, popis 


montaznich prvku anten, zapojeni nf konektoru, 
tabulky nebo grafy vybranych fyziltelnich veliciri, 
kmitodtove rozlozeni vysilacich kanalu a sit cs. 
teteviznich vysilafiu. Text knihy je doplnen sezna- 
mem literatury a rejsthkem. 

K hodnoceni knihy postal uvest, ze si zachovava 
dobry standard, na ktery byti ctenin u drivejdch 
detnych publi kaci tohdo autora zvykli. Skoda jen, ze 
se on Seim jiz druheho vydani teto sve knihy nedo- 
ikal. 

-B»- 



. . Ra&o (SSSfl), 1 9/1981 

0 transceiver Radio-76 - ktereni parametru 
amaterskych vysilacu - Vyvazeny modulator - Vy- 
sledky minikonkursu - ( Regutet6r v^konu s 10 - 
Univerzalni elektronicky hlr& - M§feni zakladnich 
parametru magnetofonu - Vlastnosti povrchu ko- 
merbnich magnetbfonovych pasku -Casovd pasma 
v SSSR- Dinistory - Pouiiti 10 K548UN1 - Uprava 
motorku na men§i napdjeci nap§ti - Ochranne 
zapojwii pro nf zesilovaCe - Indikitory spravneho 
nalad§ni pfijimace - 0 barevnych - televizorech - 
Zesilovad s elektromechanickou zp6tnou vazbou od 
reproduktoru - 0 regulaci hlasitosti v jakostnich 
zafizenich - Omezeni ru§ivych zvuku v reproduktoru 

- Modern! pfehosky - Souprava pro fizent modeiu - 
Stereofonni zesilovac s 10 - Amat&sky zhotovena 
sluchatka - Miniatumi prijimac - Jednoducha ba- 
revna hudba - Ztep§eni dynamickych vlastnosti 
barevne hudby - Jednoduche delice a nfeobice 
kmitoctu - Spinaci bodiny - kmitoctu site - 
Stabilizator symetrickeho napajedho napeti - Uni¬ 
verzalni dsficovy nteric kmitoctu - Krystalem rizeny 
generator v. termostatu - Sirokopasmovy zesilovac 
k ftsiicove stupnici - Jednoduphy omezovac sumu 
v pauz^ch - Automaticky spinafc TVP - Antennt 
zesilovac - Lekarsky teplonter - Kovovy pasek, coto 

. je?-Osciloskopickeobrazovky-Unifikovanetrans- 
formatory. 

Ra*fio(SSSR),i.10/1M1 

Druiicove teleyizni vysil^ni -Ctslicoveautomatic- 
ke doladov^ni kmitoctu - 0 barevnych televizorech 

- Citace impulsu s klopnymiobvody J-K - Zobrazeni 
cislic na stinitku osciloskbpu - Pro sovetskeho 
cloveka (nove vyrobky spotfebni elektroniky) - Elek- 

‘ tricky serm, detska hra - Ndvorocni svtetelne efekty- 
Elektronicky hudebni n&stroj - Odporove dekady - 
Zamek na kod - Zpetha vazba v kmitoctovem 
, detektoru-Blokvf amfslOK174ChA2-Pfenoskove 
ramenko s dynamickym vazkym ttumenim - Ochra- - 
na reproduktoru - Kompresor pro magnetofon - 
Optimalizace predmagnetizatniho proudu - De- 
monstracni osciloskop - Laboratomi napajeci zdroj 
maleho vykonu - Milivoltmetr - Svitive diody sovet- 
ske vyroby. 

. RatSo (SSSR), 1 11/1981 

Transceiverovy doplnek - Modulatory a detektory 
s tranzistory nzenymi polem - Generator plynule 
menitelnych kmitoctu se smydkou fazove synchro- 
nizace - Pfenosny echolot - Antena a konvertor pro 
dm vlny - 0 barevnych televizorech - Vypocet 
charakteristik reproduktoru - Symetricky zesilovac 
vykonu-Poloautomaticke elektronicke ladeni pfiji¬ 
mace - Gramofon ovl^damagnetofon - Automatic- 
k6 manipulatory - Cislicovy mefid kmitoctu - Blok 
efektu pro elektronicke hudebni nastroje ^ Aby' 
prijimac I6pe hral - Mefid reflexu - Stroboskop pro 
diskotekyfienreny nebo zeleny? - Automaticke 
ovladani osvetleni - Ochranne dasove rete - Ekono- 
micky napdjeci zdroj - „Tiche“ .ladeni anteny - 
Technicke udaje magnetofonovych htav. 

Funkamateur (NDR), d. 10/1961 

.. -Vyslldni Casciv6ho signalu v NDR - Elektronicke 
potladeni ruSivych signalu pH pnjmu v p^smu VKV - 
Nahrada kontadctovehopiru 2 PK 82 572v magneto* 



fonu B100 - ZlepSeni gramofonO typu Granat 216 
a 516- Elektronicky hudebni n&troj - Monostabilni 
klopny obvod, rtfhrada SN74122 - SpinaC sv§telne 
zavory - Uprava domovniho zvonku pro Spatne 
slysici - Duodiaskop - Blikad s rete - SiTovy zdroj pro 
zableskovy prrstroj SL3- Meric Rapacity elektroly- 
tickych kondenz&toru - Meric kapacity s digitalnim 
udajem - GRP transceiver pro tetegrafii v pas- 
mu 7 MHz - Transceiver DM3ML-77, zapojeni sou- 
castek na panelech - Transceiver pro pet amater- 
skych kr&kovlnnych pasem (2) - Odolnost pfistroju 
proti rusenl - Elektronika pro za&teCniky, Casovy 
spinad - Menic napeti s A210D - Rubriky. 

Funkamateur (NDR), c. 11/1381 

Prumyslove roboty a.technologie - Antenni zesi- 
loyaC z kbnvertoru - Jakostm mf zesilovac pro FM 
prijimac - Generator pruhu pro TV servis - Elektro¬ 
nicky hudebni nastroj (2) - Jednoducha barevna 
hudba pro disko - Nf mSrici zesilovaC - Kombinova: 
na zkousecka - Vypocet chladicich plechu - Spinaci 
stupeft pro regulaci teploty s 10 A301D-Konstrukce. 
transceiver pro pet amaterskych pasem KV (3) - 
Koncovy stupen 150 W pro transceiver DM3ML-77 - 
Maximum slunecntch skvrn je (pravdepodobhe) za 
nami. , 

Radio, Femseheri, Elektronik (NDR), 6.10/81 

A270D, ridict obvod pro svitive diody - D410D, 10 
proprumyslove pouziti - UrCeni svorkove kapacity 
cislicovych integrovanych obvodu - Ss zesilovac se 
samofiinnou volbou mericich rozsahu - Zkousec 
tranzistoru n'zenych polem - Vofic radek a sloupcu 
pro televizni signaly - Program pro oblast nulovych 
bodu - Mefid zesilovac s odd§!enim potencialu - 
Muriel pnstroje 73 - Informace o polovodicovych 
sou&stkach 179 - Rozdeleni rekombinacniho zare- 
ni u kremikovych sou&stek - Ml 1FVC520, novy typ 
foton£sobice - Pro servis: barevna obrazovka, cin- 
nost a servisni nastaveni (2) - Pripojent sluchatek - 
Elektronicke anteny pro auta - ZkuSenosti s TVP 
Colorlux 3010- Systbmy obrazovych desek - Mag- 
netorezistor - Meric cetnosti amplitud - Elektro¬ 
nicky nzenf uhfu z5zehu pro dvoutaktnf motory - 
Elektronicky posouvac faze po matych krocich 
s neomezenym rozsahem, 

-—---=-v 


INZERCE 



Inzerci pfijima Vydavatelstvi Na$e vojsko, inzertni 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51 - 9, linka 294. Uzav§rka tohoto d'sla 
byla dne 8. 12. 1981, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomente uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu piste na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se. pfedeSlo 
chybam vznikajicim z necitelnosti predlohy. 

PRODEJ 

MikrospinaCe klavesov6 (5). Kriz, Zlatnickd 4, 
110 00 Praha 1. , , 7 

Par jap. vymen. kryst 27,12 MHz s objimkami (300), 
NE555 (50), filtr SFD455B (70). K. Vurm, Dimitrovo 
nam. 13,170 00 Praha 7. 

Galvan. 10 pA (300), volibe KTJ a Salermo (£450), vn 
trafo Orion (120), 3 Urany na souc. vcelku (500), UHF 
volte Stassfurt (250), bsaz. desky za cenu trans. 
a diod (2/0,50/kus), RC zdarma, KC t KT, KY, KU KF 
KSY, BC, OC, NU. MA, MAA, MH za 60 % SMC, ruz. 
trafa, rele, elky, aj. 50 Ge tranz. (100), 60 eiektronek 
(100). V. Kysely, PS20,252 63 Roztoky u Pr. 


78 {OnuLtAiipjfa I] 


Raio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6.11/1981 

Hertz nebo bit za sekundu? - Integrujici prevod- 
nik A/D se zkracenou dobou prevodu - Nove 
soucastky s tekutymi krystaly- Novinky optoelektro- 
niky a opticke sdelovaci techniky - Korekce chyb ph 
prenosu impulsu optoelektronickymi vazebnimi cle- 
ny - Vyhodnocovaci program pro mezioperabnt 
m§reni mikroelektronickych struktur - Analogovy 
vstup pro mikropodtafc K 1510 - Astabilni klopny 
obvod s diodovym optoelektronickym vazebnim 
clenem - Informace o polovodicovych soucastkach 
180, sovetsk’6 vykonove kremi'kove tranzistory 
KT814.815,816 a 817 ~ Pro servis - Vliv mikroelek- 
troniky ria konstrukcniTeseni v technice zaznamu 
zvuku - Programovatelny volib mista zaznamu na 
pasku - Jednokanalovy regulator s mikroproceso- 
rem - Navrh obvodu s termistory pro line^rni teplotni 
kompenzaci - TV s dvoukanalovym zvukovym do- 
provodem hi-fi - Reproduktory pro bytove stereo- 
fonni kombinace - ZkuSenosti s budikem rizenym 
krystalem - Pokyny pro navrh impulsnich obvodu 
s lavinovymi tranzistory. 

Rddiotechnika (MLR), c. 11/1981 

30 let casopisu Radiotechnika - Integrovane nf 
zesilovace' (55) - Dimenzovani KV spoju (30) - 
VsesmSrova antena pro 432 MHz - Amaterska 
zapojeni: nf cast vysilace SSB, vyvazeny smesovac - 
Oznaceni oblasti v SSSR - Osciloskoptypu C1-72- 
Elektronika a letecka doprava (2) - Etektronicka 
ozvena (2) - Regulator vykonu s usporou energie - 
Zajimava zapojeni: zdroj napeti, programovatelny ve 
, skocich po T V; digifafnilogickasonda;stabilizova- 
ny zdroj 250 V/0,1 A- Moderni regulatory stridaveho* 
napeti - Radiotechnika pro pionyry - Nahrady 
polskych 10 rady UL - Akumulatorove baterie nabite 
za sucha - Vypocet transformatoru s kalkulatorem 
PK-1050. 


Radiotechnika (MLR), c. 12/1381 
Integrovane nf zesilovace (56) - Dimenzovani KV 
spoju (31) - M&ric LC - Amaterska zapojeni: tele- 
grafni vysilac s jednou elektronkou, stabilizovany 
zdroj 13,8 V/30 A, prijimaci konvertor 144/28 MHz 
- V§esmerova antena pro 432 MHz (2) - Sdelovani 
v mikrovlnnem pasmu (5) - Prijimac BTV COLOR 


10 MBA810AS (40), UL1611N (60), A290D (80), 
A202D (60), MAS601 - 603 (40), antennezosilnovace 
IV, p. 27. k, III. p. 1i: k (150), Tv hry (500), 6saden6 
a ozivene dosky na hi-fi tuner + senz. predvolba 
s ladiacimi potenc.(1500). Jozef Lukac, 90083 Vis- 
tuk 322. 

3 ks GU50 (a 30), ant zes. OiRT (30), 2 ks vn trafo (a 
50), vstupni dil VKVCCIRz TESLA632 A(350), kan^L 
volic elektronkovy (20), vychyl. civky, 2 ks (a 20), tlac. 
lad. soupr: (70) a dalsi elektromat. Milos Kolaf, 
345 62 Hotysov 420. 

Magnetodynamicke vlozky MF - 100 (200), lie. 
Tenorel, DIN 45 500. J. Krecek, Jiraskova 783,357 35 
Chodov. • ^ 

Diktafon rivkowy miniatur. Aiwa TR60 - R (900), 
vybojky, termistory perl, a dalSi material - seznam 
za§lu. Z/Hampl, Dukelska 1354, 50002 Hradec 
Kralove II. 

IFK120 (100). J. Bfeeka, Lesni 805,73514 Orlova 4. 
Prijimac Sony CRFI50 + dokumentace, perfektni 
stav (6000) a KU pro pfijim. Satellit (250). J. Sklar, 
Hefmanick^ 54,710 00 Ostrava 2, tel. 22 30 53. 

7493,723 (35,45), KU602,612 (20), AY-^8500 (700). 

* Miroslav Ondrejkov, Sum 24,059 84 Vy§r>6 Hagy. 
SN74192 (80), hist, radiomaterial - elky, trafa, Ge~ 
tranz., seznam proti zn$mce. K. Kuchta, Budejovicka 
26,140 00 Praha 4. 

Progr. kalkut^ku novu T158 (5200). L Dobrovoda, 
Caklovska 2,829 00 Bratislava. 

TV generator BM261 (1600), Omega I (400), Omega II 
(450), zkousec tranzistoru (950), multi generator 
MG81 radio/TV (350), m'ultimetr LED 3,5 digit (3000), 
mate sfofni hodiny 4LCO budik 1,5 V bat..(950), TV 
hry 10 komb, 2 kfiz. ovlad. (2600), tranz ist. zapalova- 
ni Skoda 100,105,120 (750). Podr. popiszaslu proti 
5 Kcs ve znamk. J. Drozd, Marxova 480, 29001 
Pod^brady. 


STAR TS-3207 - Elektronicky ozvena (3) - Oscilo- 
skop typu C1-72 (2) - Regulator vykonu s usporou 
energie (2) - Zajimava zapojeni: zv&Seni doby zivota 
suchych clanku, elektronicky zamek - Integrovane 
obv'ody ECL - Vano6ni hry se svetlem - Kombinova- 
ny zvonek a otvirac dveri - Radiotechnika pro 
pionyry - Obsah rocniku 1981. 

Radio-amater (Jug.), c. 11/1981 

Pnstroje k. rrtereni anten, vedeni a jakosti Q - 
Jednoduchy QRO pro 144 MHz - Prakticke kon- 
strukce pro amatery (2) - Soucasne spousteni 
n6kolika blesku - Otackomer se svitivymi diodami - 
ZlepSeni vlastnosti prijimace - Digitalni dyikove 
radiove rizeni - .Charakteristiky polem rtzenych 
tranzistoru typu VMOS - Systemy sifrovani hovoru - 
Elektronicky kanarek - Konstrukce reproduktoro- 
vych soustav (2) - Stabilizovane napajeci zdroje 
Iskra - „Mini fazer“ pro elektronicke hudebni na- 
stroje -Rubriky. 

ELO($RN),e. 12/1981 

Vanocni bazar-Technickeaktuatity-Hi-fi a video 
- Z navstevy v rozhiasovem studiu - Raketa Ariane 
a jeji budouenost - Elektronicky teplomer (2) - 
O soucastkach (5) - Ovladani elektromotorku v mo- 
delech - Obsah rocniku 1981 - Pajeckaselektronic- 
kou regulaci a indikaci teploty - Integrovany vyko- 
novy nf zesilovaj LM388 - Vypocetni technika pro 
amatery (9) - Jak' zmenit OZ s bipolarnimi tranzistory 
na vstupu na OZ se vstupy FET - Z v^tavy Hobby 
Elektronik 81 ve Stuttgartu - Elektronika setri po- 
honne hmoty - Elektronicky slovnik PIC 9000 jako 
stavebnice a zkusenosti s him. - Tipy pro poslucha- 
cerozhlasu. 

ELO(SRN),c. 11/1981 

Technicke aktuality - Evropska raketa Ariane - 
Amaterskd stavba elektronickych varhan - Ochrana 
vozidel proti zlodejum - Ochranny vypinaC - Elek¬ 
tronicky teplomer sudajemminimalni a maximalni 
teploty - Citlivy spinaC ovtedany svetlem - 10 S576, 
senzorovyspinaC a stmivac - Barevrry kod k oznaco 
vani odporu a kondenzatonj - Referat z vystavy 
rozhlasu 1981 v Berlin^ - Vypodetni technika pro 
amatery (8) -100 let elektricke zeleznice - Realizace 
z^porneho odporu - Cojeelektronika(13)-Tipy pro 
posluchaCe rozhlasu. 


Mgf B101 (3000), 1 rok stary. Jin Vrzak, Krumiov- 
ski 734,383 01 Prachatice. 

10 - MC1310P (120), NE555 (50), SN7475 (50), 
SN74141 (70), tranzistory* AF239 (35), BC327 (15), 
LED diody c, z. 0 3 (10), 0 5 mm (15). Jen pisemrte. 
J.PeSek, 330 02 Dy§ina 245-7 , 

Elektronky 180 druhu, sif. trafa, vystupni trafa i na 
. push - pull, tlumivky, potenciometry i dratove, 5 
hrajicich radii, asi 40 let stara, 2 nehrajici, star6 
reproduktory, 40 knih oelektrotechnice, el. zvonky, 
kan. vdl. Jasmin, el: kondenzatory. synchrodetektor. 
oziveny (nutnodoladit), casopisARdo r. 1975, RKdo 
r. 75, ruzne stare ladici kondenzatory, civkove 
soupravy, ruzne civky, me2ifrekvence, jednooky 
skladaci dalekohled Zeiss 8 x 2^s lupou pak slouzi 
jako drobnohled (400), Avomet, vyb. stav (700), 
ostatni veci asi (3000), i jednotlive, seznam eiektro¬ 
nek a knih zaglu. Erich Haney, 512 44 Rokytnicen. J. 
183. 

Meraci pristroj C4312 (U, f, R) - (1500), povodnS 
1840, Miroslav Mokren; Kohal - tr. SNP 61, 04011 
KoSice. 

Avomet 2 (800), mgf B43A (1000), 814A (4500), 
Stereodirigent (600), Orava 232 (1000), mgf ,B73 
(4500) + p4sky 7 ks (1400), Rubin 106 (550), Mono 50 
(400). A. Vacek, Husova 121,664 01 Bilovice n. $v. 
4x KB109G, 3x KB105A (a 40). Jan Majemik’ ZD§ 
ul. Hionierov, 048 01 Roznava. 
fiA 723 (35), pA 748 (35), t*A 741 (45), LED l: 13 mm 
' (100), predz. na magn. dyn. prenos. (200). stereode- 
koder s MCI 310P (250), Small stone AR 9/80 (1200), 
konvertor CCIR^OIRT (150), obojstr. cuprex.' (5/ 
dm 2 ). Richard Kazimir, Halen^rska 7,917 00 Trnava. 
Mgf. Majak 203 (2600), autoradio Videoton SV, KV 
(800), kaz. mag. MK127 (1500), zos. vlast. vyr. TW070 
2x 4 W (1000), mgf. Urdn (800). Stefan Bodi, Sirkov- 
ce 159,980 02 Jesenske. 


Mecpnet 1000 V, nepouzivany (400). Eva Suchani- 
covA, Oibrachtova 2,040 01 KoSice. 

Zosithovad VKV-FMs BFW30, 300/75 Q - OIRT 
(300), CCIR (350), vhodny aj do ant krabice, MP40 
1 mA (150), MP40 100 mV (150). FrantiAek Ridardik, 
KarpatskA 1,040 01 KoSibe/ 

1 ks mA270 c (150), 1 k$ zestlovad 2x 10 W (1000), 

1 ks DU10 (800), 1 ks zdroj 0-40V/5A (1000), 1 ks 
elektronickA hodiny s budlkem (2000), 1 kssondana 
10 (300). Petr Oujesky, Klimova 8,616 00 Brno. 

Ml pristroj PU120 (700), v dobrem stavu. VI. Bzura, 
Brehy 96,535 01 Pretoud. 

Sencor $ -4500jap. racfiomag. pfenosny (7000), rok 
stary, Josef Kudyn, Ubkov 11,538 25 Nasayrky. 
KompL 4kanAL prop, vysieiad dialk. ovIAdania s 10. 
AR1,2/77 perfekt. prev. (1000), k tomu modul prij. 
oziv. (350), modul 4 kanAL servazosil. (350), uniyer : 
zalna stavebnic. skrifta tov. WK12704 (500), tov. 
etektron. regulaciu ot. na hi-fi gramo (500), univ. 
elektronk. voltmeter BM289 tov. (600), univ. mer. 
pristroj PU120 (350), kompl. elektronika k dig. sto). 
hodinam zahr. tov. vyr., 4miest. displej 15 mm'(400). 
FrantiSek Klein, 059 92 Huncovce 39. 

AmatArskA gramo se senior. wtAdAnim (3500), 
hi-fi ramenko v hrotech s VM2101 (1000), 3kg talif 
s foihskem (500). P. Hfebik, Pod Horkou 211,252 28 
fiernodice. 

Tuner VKV TESLA ST-100, vytepAenyvzhled (2800), 
autom. kvakadlo doctor Q - kopie fy El. Harmonix 
(1100). Jin Hala, Borodinova 2, ©3 00 Bmp. - 
Obrazovka 282QQ52,2 ks (A400), vhodne pro SSTV, 
OOP. tog. V. DcstAI, Partyzanu 351,53009 Pardu¬ 
bice ' 

T158 (5000), zesil. AZS217 (1800), gramo NC420 
(1800). Ladislav Suldovsky, ViseckA 877, 26801 
Horovice. 

Tuner 3603 A hi-fi (3200). M. Mokren, Kohal - tr SNP 
61,04011 KoAioe. 

AY 3-8500-1,3-8500, fiA 741,739,747,748,749,723 
(400, 500, 70, 100,80, 70,85,70), 10, tranz. LED, 7 
segm. rel£ a da1§l. Zoznam proti znamka S. Szegedi, 
Sov. armady 15,982 01 Saferikovo-Starna. 

StarAi harmonium po GO, 41/2 oktavy, 5 rejstriku, 
veiky prostor pro eventuAJni zabudovAnt kontaktu 
a eiektroniky. Stany Paal, Krcvenicka 443,18100 
Praha 8. 

Stabilizator 12 V - L036T1,5 V - LM3Q9k (70.60), 
MC1310P, SFE 10,7 MA, SFE 6,5 MB (130,50, 50), 
|iA741, TBA120AS, MAA503 (55,35,25), BC413(10), 
LED 0 3d. (10), tantaly roznych hodnot (7). P. Scvak, 
059 52 VefkA Lomnica 159. 

Par dbt stanic typ VXW050 v pdnjse (400). Zd. 
Ghlachula, Sadova 8,792 01 Brunts, 1 
Za (1300) Aasi NC150 s pfenoskou WM2101 jeSte 
v zaruce, pofiz, cena (1860). J. Podzemny, Potofirii 
96,741 01 Novy Jidin 3. 

K);MK7400,7472,7490(3ksa20,2ksa30,7ksa50), 
MAA436 (1 ks a 40), KD607 (5 ksa40). F. Brot 930 07 
Medvedov 16. 

2 ks reprod ART481 s transf. (400). ARZ669 (80). 
Robert Mikovec, fis. armAdy 165, 43541 Hamr 
u Litvinova 

AR vAz. 63,68-75 (a 60), AR 76-80 (a 48), AR 59/64/ 
65,72 (a 35 a 40), AR roc. 58 bez 6.2 a 4;'66 bez 6.7; 
60 bez d. 2; 62 bez d:2,6,5; 63 bez d.1; 71 bezd. 10; 
73 bez d. 3 a 6; 74 bezc. 10; 75bez d.4,5,6.7; 76 
s pfilohou bez c. 4 a 12; 77 bez^d. 12; (cislo a 3). 
Radiovy konstrukter vazany 67-75 (a 503 60), rod. 
76-80 (a 48). SovetskA radio 78,79,80 (a 35), rod. 76 
jen d. 9,10,11; 77 jen d. 9,10,11,12, Funkamateur 
77,78(340), rod. 76 jend. 5,10,11,12,HaZ 15'disei 
(a 15), SdAiovaci technika roc. 57,66; 65 herd. 9; 58 
bez d. 3; 60 bez d. 1,4; 62 bez d. 2; 61 bez d.9,1; 63 
bez 1, 5, 6,10,11; 64 bez c. 6,8 (jedno dislo a 2), 
Radioamaterskou smes, sAdek (a 10) (crvky, knoftiky, 
el. kondenzatory, konektory, objimky k elektron- 
kAm, elektronky aj.)', 5 knizek z radiotechniky (65). 
P. Skopova, Undnerova 368,417 42 Bohosudov. 
KF622,124 (100, 5), KSY62 (13), KA206 (3), KC147 
(5), MH7496 (40), reprobox 30 W/ 4Q - 501 upr. 
mahag. (2x 800), zes. Sinclair 50 W/ 4 Q s Spasm, 
egual. (1500), nabijedka tyr. 6,12 V - do 15 A (700); 
predzes. mag. dyn. (300), stereozes. 2x 100 W 
zkres. 0,1 % s 5 pAsm. egual. (4000);. Bar. 
hudba 4x. 1000W triakova - vhod. pro hud. 
soub. (2000), sklado reft. prum. 21 cm d, £ z, 
m (20), zes. 2x 50 W Sinclair s 5 pAsm. egual. (2500), 
TGL kond. Ml/63 V.tol. 0.5,% (6), Booster - dAlid 


kmit. (600), Phaser (500), Booster - kruhovy modula¬ 
tor (800), Phaser - sustain (kcmpr. dynamiky) - 
booster - dAiid kmit. (2550), el. kyt. Diamant (3100), 
ploS. spojeTexan (35), M65 (15), 0218(30), N223(40), 
N224 (15). M. Markvart, Fudikova 727,47301 Novy 
Bor. 

Ua ditac de ARB 5/76 (3000), osciloskop BM370 
(2000). K. Valenta, DobratickA 522,199 00 Praha 9. 
ICL7107/7106 (1290,990). L Zabka, Maikova H28, 
46013Liberec 12. : 

Rdzne lO sovietskej vyroby, priame ekvivalenty 
rady SN74..., SN54... .{40 % MX). Zoznam za- 
§lem proti znimke (vkf priloha AR 81, AR 7/80). Ivan 
' Priecel, K n«hocnici 34-36-8,957 01 BAnovce n: B. 
Pamdf RAM4116, 1Q24x 8 bit (1400). J. Paclik, 
Presslova 1,370 01 1: Buddjovice. 

1X7107 (970), MM5316(420), LEDdisla 13 mm 
(105). Ing. Bohumir Chutny, Malinovd-23, 40600 
PrahaJO. 

Pal - dekotter i inodul ZMF 5,5 MHz Grundig novy 
(2000). Jiri Muller*, Fr. Kfedka 402, 251.71 Praha 
lO-Kolovraty. 

Synchronni motor Papst (1000), synchronni motor 
Supraphon (200), 243772ekv.KD5Q3 (65), ZM1082T, - 
ZM1020, ZM1040 (35). Ing. Havlik, PS3,130 00 Praha 
3. 

KT784 - 5ks(250), KT705 2 ks (100), tyristor25 A3 ks 
(250). (Vse za 2000.) M. Si mu nek, Rozty!$k3 ndm. 
-2772,14100Praha‘4. 

Grunidg Satefirt 210 - 19 vL raz. (3900) a kombinace' 
JVC (tel. radio + mg.) miniat. (9000), popr. vymdh. za 
minipod. Sinclair SX80,81 apod. St. Kaious, Nusel- 
sk6 70.140 00 Praha 4. 

Vycbytovact cortcu 110° (220). Fr, Keller, Sturova 

28/1155,142 00 Praha 4-Krd. 

MBA810 (35), MAA741,501, (45,35) MH7400,20,90, 
(15, 15, 40), KF520, BD241/242, KC148, *KUY12, 
5NU74, (8,60,4,5# 20); KT705.710, (50,15), KZ713 
(8), KY702,710,711,712, (2,5,6,7), B13S6,7QR20 ; 
: (350,60), DHR11, irkl nngf B4 (80,30), ANP935,936, 

’ 940 (a 80), IFK120 (40), hrn..018 m, knofl.,026 
kleSf. (3* 3), nf. kon. (1,50), 4MI160 krab, 10G/12 - 24 
(4,5)rFM tun, T$D3A(350,30), trafa(5-10), kldvesni- 
cealfa-num.(180),cuprex.1 dm 2 (3),TP280,3(3,5), 
zn. aj. Jin' Cho&borsky, BdeslavskA 9, 13000 
Praha 3. ■- 

KOUPE 

2 elektronky EL34, stav. Vpjtdch Flidr, 572 01 Kame-. 

* nec.114. . x . ■ ' 

PIAn zapojeftia mgf. B41, plAny osciloskqxw, aj. 
zapoiidaf. J. Ambroz, Kriv^h, 059 60 Tatr. Lomnica.' 
SFE10,7 Murata, NE555, MC1310P, 1312P, 1314P, 
1315P. I. Formanek, 675 51 Jaromefice n. R. 912. 

JO MH7400, MBA810, ARA . 12/80. Vladimir Bada, 
Povaiska 8/1984,915 01 Nov^Mesto n. V. 

DU10 na soud. i s vadnym syst^mem, ruznd kon¬ 
denzatory, BFY90 nebo vymdnim.. Peter Honig, 
922 03 Vrbove 853. 

DtilO jen y bezvadnem stavu J. Kadlec, 533 71 

* Ddni Roveh217. 

; V bezchybnom stave teteviznu obrazovku na Sanyo 
mini 9TP20. Uvecfte cenu. L Liibina, Ruiova dolina 
20,80100 Bratislava 

IO MM53ia Cestmir Vitovsky, Absolonova 91, 
624 00 Brno. 

Ififfvoltmetr BM384, BM310, BM388A, sig. gen. 
BM368, osc. BM370 apod. Jen presn6 ‘+ dokum. 
Nabtdn&e, popis, cena. Dr I. Sramek, 285 06S^zava 
n. S. 370. * 

' ARA 8,12/77, 8, 9,10/78, 6,11/79, 9, 11/80, ARB 
5/77, 4/78, 1, 2/79, AY-3-8500 (340), termistor 
11NR15,108240, MH7400, SN7402, MN6221. Stefan 
Valenta, Zdabor 232,261 05 Pribram V. 

12GR50, pnp. vym. za B10S21: J: Sebor, Botanicki 
57,602 00 Brno. 

Stupnicu na radio Alfa o rozsahu: dlhd vlny 720 ai 
2000 m, strednS vlny 194 - 580 m, kratke vlny 13 a t 
50 m. Pripadnei cele radios© stupnicouznadky Alfa 
Andrej Furinda, Chocska 9/19,026 01 Dolny Kubin. 
Obrazovku LB8. Bofivoj Odehnal, Podibradova 115, 
61200Bmo: 

= SatelHt 2000, sdelte cenu. D. fiermak, Nam. osvobo- 
zeni, 1013/8,674 01 Trebid. 

Varh. manual 3 - 5 okt. A. Fiiipec, Choraze 1505, 
742 58 Pfibor. 

Osdloskop,LQ<fiodyz,z t m > 05.NatHdn§te t popis ( 


cena Petr Durchanek, Trdkovo n£m. 2, ’ 517 73 
Opodno. 

Kvalitny TRX ^ebo TX + RX, 2m SSB, atebo 
vymentm za TVP - Elektronika BL100, uhiopriedka 
15 cm, nap. 220/12 V s vysuv. ant^nou. Rozdiei 
doplatim' Su'rne. Oto Rajtar, 95171 Vetdice 133. 
Gram/ test HC09 nebo HC07 nebo HC012. Jen 
v dobrem stavu. SpScha Vymdntm nebo prod^m 
. ARN567, bas. 016 cm nepoul (115). Stani^av Vrba, 
Waltrova 41,31814 Plzen. 

Stefovy zthoj AYN402 do magnetofonu TESLA Uran 
(Pluto). M. Klimovic, Bajkalska 24,080 00 Pre§ov. 
RLC mos tik . Jaroslav Gnebus, KruhovA 35,059 71 
Lubica 

AR/AIB roc, XXIV- XXIX nevAzanA. M. Cechlovsky, 
Vratislavice 1371,46311 Liberec 30. 

Latfitefny konvertor na prevod normy CCIR do 
OIRT, pre stereo prijimad. Jozef Trnka, 9. maja 
2800/3,92101 Piedfany. 

Kvafitni hi-6 tuner, citiivost 0,7 pV, VKV, OIRT, CCIR, 
novy a nizkodumovy ant. pfedzesilovad pro CCIR. 
FrantiSek Pavelka, 753 56 Opatovice 121. 

Krystaty zRM31: A5000, A5005, A4000, A4005, B700, 

. B800, B10, .B20, B30, vice kusu i jin£ kmitocty 
ajDrovedeni. Nabidnite. R. Pust, 6errfeho 5,635 00 
8 mo. 

NE555, LED .0.3,5 MC14440, MLC400, MTQ32, 
ILC7106, otocny dislicpvy prep. TS211, soustruh. 
T. Hamsik, fttjnove rev. 21 a, 602 00 Brno. 

Rel£ RP1Q2, typ KB dvka 24 V; Novotny, JasanovA 
. 14,637 00 Brno. 

tO (SAD, LM etc.) a jine. P. Dikan, Na pahorku 4, 
10100 Praha 10/ 

KT, KC, MH vAtfii mnozstvi. P. Zach, U Jedlidkova 
ustavu 1,140 00 Praha 4. 

SG - 60 Jimior, ART481, mdf. Mi-50. P. KolAr, 
St§pAnska41,11000 Praha 1.. 

■ Serva Futaba, Robe, Simprop, Mikroprop. nebo 
-podobnA a zdroje 500 mAh. I. Sediak, Smolikova 7, 
-150 00 Praha 5. ' * 

SDA5680, FAN5132T apod, SAK215, TCA730, 
TCA740. Ing. Havlik, PS 3,130 00 Praha 3. 

- Ihlovy galvanometer, Skdskyampermeter, Unimet, 
kapesny voltmifiampermeter, 2. a 4. diet Pokusy 
z elektriny. Vincent Popovid, 56167 Mladkov 45. 
Riiste 10 na tel. hry, poAkoz. mer. a serv. pristroje, 
PL500, 504, dokumentaci k TVP, BTV Elektronika 
C430 na soud. i dAsti. V. Kyseiy, PS20, 25263 
RoztokyuPr. 

VYMENA 

2 ks novych dasovych relA s Aesti pf^)inatelnymi 
rozsahy od 6 s do 60 hod., poriz. cena (2000) za 
televizni .hry nebo'prodam (1500): J. Jermarova, 
Jiraskova 4098; 430 03 Chomutov; ' - ■ 

RC soupravu 2 + T komplet za.kvalitnt tuner. 
J. Svoboda, Engelsova374,506 00HradecKralove6. 
M8md 12 V/220 V, 200 W, aku 12 V-150 Ah, gramo 
NZC710, TV kanAI. volide^VKV dtl 813 A, tyrist. 100 A 
- 500 V za dalekohled. Pavlu, Vanidkova 5, 77200 
Olomouc. ■» *. 

NAR5901 (kalkulAtwovy 10), RCA3090, LM301, 
• RC4558, CA3053, L RCA7910. 7914..2N5462, flu- 
oresc. d. Futaba 9- ST10 DL507, potrebujem 
FCM7004; MM5369, FND500, WK53336, ferit HI2 
14x8, A = 160.0. Sojka NemocnidnA 1947,026 01 
Dolny Kubin, 

16mistnou kalkuladku zn. Elka 220 V, 10 funkci, za 
digitalni hodiny. Jiri Danko, Hotel P. Vok, 
38411 Netdioe, tel. 823 44. • 
tO MZJ, 13 ks, MZK1K - 10 ks, MZH165 - 5 ks, 
MZH185 - 3 ks za stereo gramofon alebo kazet' 
magnetofon, J. Komornik; 925 24 KrafovA pri Senci 
239. : 

Program, kalk. HP-25 za prop, soupr. Modeta Digi 
2 + 1, r. v. 1981. RNDr. Milan PiStAlka, Okruzni 902, 
67401 Trebic. , 

Eai0131 (150), 10116 (100), troj. SFE 10,7 (150), 
LM324 (100). a jedn. Ttl jz tCL 7106, 07 + LCD 
apod., popf. prodAm a koupim. S. Kaious, Nuselska 
70,140 00 Praha 4. 

Lambdu IV, BM344, BM386, BM289, AVCN za foto- 
pnstroj 6x 6 nebo kinofilm i sam. objektivy. J. Zalud, 
Brozikova 425,530 09 Pardubice. 
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ZAVODY PR0MYSLOVE AUTOMATIZACE 

NOVY BOR, 

koncernovy podnik — NOVY BOR 


Vyrobce nejpokrokovejsi vypocetm a automatizacm 

techniky 

prijme ihned nebo podle dohody 


na samostatne a vedouci funkce: 

- asistenty odbornych namgstku, 

- referenty zasobov&nl, 

- normovace a technology, 

- konstruktery, 

-„mistry do vyroby a technickdho useku, 
7 - pracovnfky do teehnieke kontroly. 
Pozadovano vysoko§kolsk 6 nebo stre- 
doSkolske vzdelanl elektrotechnickeho, 
strojm'ho i ekonomickeho zamSfenf. 


DalepHjme: 

- ozivovace elektronickych zarizem, 

- soustruzniky, 

- zameCm'ky, 

- cleny zavodnf straze, 

- pomocny obsluhujici personal, 

- pracovnlky jinych oboru, ' 
prednostne vicesmenny provoz. 


Informace pod£: 

k&drovy a personatin' utvar ZPA Novy Bor, koncernovy podnik, Novy Bor, 
telefon 2452-linka 214 nebo 110, pripadne telefon 2150. 

Nibor povoien v okrese Ceska Lipa. 





Valasske 
Mezir ici 


Oum obchodnich sluzeb Svazarmu 


Posp&ilova 12/13, tel. 2060,2688 t 

757 01 Vala§sk6 Mezinci 


nabizi k dodam na dobirku, soc. organizacim na fakturu: 


Objednaci £ is. 

CenaK£s 

330 0999 TM102 sm6& zesllovafc 

13900- 

320 0205 CVRpEK-fin^Ini 

300,- 

3301001 Sada tranzistorunaTW 40 

390,- 

320 0209 PIONYR 80 m - stavebnice 

960- 

3301108 Sada vykon. tranzistoru kremik. 


320 0210 Telegrafni ty£ 

pnbl£n& 160,- 

proTW40aTK120 

285,- 

320 0400 Reflektometr PS VI 

750- 

330 3045 Sada kfemik. tranzistoru 


320 0401 Reflektometr PSVII 

950,- 

adiodproTW40 

450- 

320 0409 DELFfNS ROB 

1590- 

330 4044 RS 508dvoup£smovy sloup 

2500,- 

320 0000 DELFlN ROB 

1400,- 

330 4045 RS 516 dvoupAsmovy sloup 

2500- 

320 0002 PIONYR 80 - findlni 

1240,- 

330 6086 RS 508 dvoup&smovy sloup 

2200- 

3200003 PH|ima£ROB80 

1710- 

330 6087 RS 506dvoup&smovy sfoup 

2200,- 

320 0100 MINIFOX ROB 

3550,- 

330 6088 RS 238B tfipaismovy repro 

1050,- 

320 0200 JIZERA160 mTRCV 

6340,- 

' 330 1307 RS 238 C 8 Ohm tHp£smov6 findlni 


320 0204 CVRdEK - stavebnice 

240,- 

soustava 

1100,- 

3200207 BOUBIN80VKV 

8260- 

330 1316 RS 234 4 Ohm tHp£smov6 findlm 


320 0410 KV antOna 1'4 MHz 

pnbfiznd 2340,- 

soustava . 

1100,- 

320 0411 KVant6na21 MHz- 

pHbliin61800,- 

790 0814 krystai 9/MHz 2,40 

730,- 

320 0413 KVantOna 28 MHz 

pribU2n61660 t - 

790 0820 krystai FR100SK9/L-22 

550i- 

320 0414 GP-2 mantOna 

prlbliinS 570,- 

790 0828 krystai FR IO,7-15 

560- 

330 0997 TW140 zesllovai 

3980- 

790 0836 krystai FR 1 kHz 

650- 


NavStivte na&e maloobchodni prodejny ve Vala$sk4m Mezin&i, PospiSilova 12/13, 

v Brn§, Masnd18, 
v Bratislava, Lumumbova 35. 

Objednejte si v£as n6§ katalog els. 4, pro obdobi 1982/83, ktery vyjde v breznu 1982 





